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はじめに 


ご使用の前に 


本機に、強い振動や衝撃、圧力をかけないでください。 

• 下記のよラな状態で使用すると、レンズや液晶モニター、外装ケースび破壊される可能1を 
びお D ます。 

また、誤動作や、画像が記録でさなくなることをありまず。 

-本磯を落とず、またはぶつける 
-レンズ部や液晶モニターを強く巧さえつける 

•持ち運ぶときや再生ずるときは、レンズを収納した状態でお使いください。 

•本機か引カタカタ」と音がしたり、手に振動が伝わったりすることびありまずび、絞り動 
作やレンズが移動ずる音、または内部のモーターの動作による振動であり故晴ではあり 
ません。 


本機は、防じん•防滴•防水仕様ではありません。 

ほこり•水•砂などのをい場所でのご使用を避けてください。 

• 下記のよラな場所で使用すると、レンズやボタンの隙間から液体や砂、異物などが入りま 
ず。故障などの原因になるだけでな <、修理でさなくなることびありますので、特にお気 
をつけ < ださい。 

-砂やほこりの多いところ 
-雨の曰や浜辺など水びかかるところ 


■露 付去について（レンズやファインダーが量ると去)… 

• 露付きは、温度差や湿度差びあると起こります。レンズ巧れ、かび、故障の発を原因になり 
ますのでお気をつけ < ださし、。 

•露付きび起こった場合、電源スイッチを [ OF 鬥にし、2時間ほどそのままにしてくださし1。 
周囲の温度になじむと、曇りび自然に取れまず。 
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はじめに 


付属品/別売品のご紹介 


■ 巧属品 



オーダー 番号 

バッテ U —パック 
BP - DC 12 -E 

BP - DC 12 -U 

18 728 

18 72曰 

バッテ1」ーチャージャー 
BC - DC 12 -E 

BC - DC 12 -U 

423- 1 ]1.001-012 

423-11 1.002-010 

電源ケープル 

EU 

UK 

AUS 

台湾 

中国 

韓国 

423-111.0 日]-00巨 

423-1 1 1.001-007 

423-068.801-023 

423-1 1 1.001-009 

423-11 1.0日 1-010 

423-11 1.001 -008 

(仕向け地によ D 異な 0 ます） 

ショルダーストラップ 

423-0 白4.001吼斗 

レンズフード 

423-1 11.001 -□] 已 

レンズキャップとひを 

423-1 1 1.001-018 

CD-ROM 
(取扱説明書収録） 

423-1 1 1.001-016 

US 目接続ケープル 

423-106.001-010 

AV ケープル 

4吕 3-1 □已 . ooi-cno 

ボタン表示シール 
(カナダ/台湾向け） 

423-1 1 1.001-02 民/-026 
(カメラモデル18191/ 

18192にのみ付属） 

取扱説明書(簡易版） 

93 483 -486 

(仕向け地によ日異な 0 ます） 

保証書 

439-399.100-026 


■ 別売品 



オーダー番号 

システムケース 

18 746 

Leica CF 22 

フラッシュ 

18 已 94 

HDMI 吉ニケープル 

14 4 白 1 

卓上 H 脚 

14100 

自由雲台 

14 110 


◎ぉ 知らせ 

• ；>^モ U — カードは別売です。カードびないときは、内蔵六モリーを使って、画像を撮影したり再生したりで 
さます。 

•お使いの前に、付属品をご確認 < ださい。 

•付属品の種類や形状は、購入された国や地域によって異なる場合びあります。 

* ル物部品については乳幼巧の手の届かないところに適切に保管してください。 

•包装材料などは、商品を取り出したあと、適切に処理をして < ださい。 
























はじめに 


レンズ部 （ P 6、187) 

ズームレバー ( P 68) 

シャツターボタン ( P 吕日、3吕） 
セルフタイマーランプ ( P 80)/ 
AF 補助光 ( P 137) 

モードダイヤル ( P 吕 7) 
フラッシュ発光部 ( P 7 吕） 


7 フラッシュ OPEN レバー ( P 72) 

日シヨルダーストラップ取り付け部 ( P 13) 
9 フォーカス切換スイッチ ( P 9 吕、日 3) 

10サイド’レバー ( P 68、93) 

11 [ FOCUS ] ボタン ( P 3 吕、91、95) 

12レンズ鏡筒 


3 4 5 6 



13液晶モニター ( P 6 巨、1 S 3) 

14ファインダー ( P 1 1、183) 

1已 [ EVF / LCD ] ボタン ( P 11) 

1巨ホットシユー 
17ステレオ M に 

18 [面](再生)ボタン ( P 42) 

19 [ AF/AE LOCK ] ボタン ( P 96)/ 

ファンクシ3ン 

[ Fn 2] ポタン ( P 白 8) 

電源スイッチ （ P 吕 4) 

動画ポタン ( P 38) 

[马 jK 連写)ボタン ( P 77) 

[ Fnl ] ボタン ( P 98) 

吕4電源ランプ ( P 吕 4) 

呂已 


1516171819 


20 

21 

吕吕 

吕3 


吕巨 
吕7 
吕8 


をダイヤル ( P 1 吕） 

テイスブレイ 

[ D 旧 P .1 ボタン （ P 己 6) 


[ MENU / SET ] ボタン ( P 12.49) 
[ Q . MENU ] ボタン (P 已1)/ 

[郁/う](消去/戻る)ボタン ( P 46) 

吕日力ーソルボタン （ P 1 吕） 

風▲(上)/ IS 0( P 82) 

©: ▼(下)/セルフタイマー ( P 8 日） 

感:◄(左)/オートフオーカスモード （ P 88) 
感:►(ち )/ WB (ホワイトバランス ）（ P 84) 

30 [ Fn 3] ポタン ( P 98) 



-20 

-21 

-22 

-23 

-24 

-25 

-26 

•27 



各部の名前と働き 


12 3 4 己6 
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はじめに 


31視度調整ダイヤ^ル ( PI 1) 

3吕 [ M に/ REMOTE ] 端子 
33 スピーカー (P 已 4) 

•スピーカーを指で塞びないよラお気をつけください。音が聞こ 
えに<くなります。 



-31 

-32 

-33 


34 [ HDMI ] 端子 ( P 1 巨 7) 

3已 [AV OUT / D に ITAL ] 端モ 
( P 1 67、174、177、17日） 



36王脚取り付け部 ( P 189) 

* ねじの長さび已.已 mmUl 上の兰脚を取り付けると、本磯を傷つけ 
る場合があります。 

37開閉レパー ( P 19) 

38力ード/バッテリー扉 ( P 19) 


：36 37：38 
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はじめに 


[液晶モニター 

お買い上げ時、液晶モニターは収納状態になっています。 
液晶モニターを下図のよラにして液晶面を表にします。 



〇液晶モニターをつまんで開く（最大] 8ぴ開さます） 

@レンズち向に18ぴ回転させる 
〇元の位置へ閉じる 

•液晶モニターは十分開いてから回転させ、無理な力を加えないよラお気をつけください。故障の原因になりまず。 

• AF 補助光ランプを指などで塞びないでくださし、。 


■ A イアングル撮影 

* 前に人がいて、被写体に近づけないときなどに便利です。 



■ 口ーアングル撮嚴 

•低い位置にある巧を撮影するときなどに便利です。 
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はじめに 


©お 知5せ 

* 液晶モニターを十分開いていない状態で、液晶モニターを回転させると本傑に傷びつくおそれがありまずのでお気を 
つけぐださい。 

* 液晶モニターを使用しないとさは、巧れや傷防止のため液晶モニターを内側に収納しておくことをお勧めします。 

* 動画撮影中に液晶モニターを回転させると、動作音び記緑されるおそれびありますので、お気をつけ < ださい。 


ファインダー 


■ 液晶モニターとファインダーを切0換える 

[EVF/LCD] を巧ず 

• [EVF/LCD] による切り換えはデジタルカメラの電源を[日 FF] にしても 
保持されます。 



■ 巧度調整について 

ファインダー内に表示される文字びはっきり見えるまで視度調整ダイヤルを 
回して調整する 

® 視度調整ダイヤル 
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はじめに 


力ーソルボタン/ [ MENU / SET ] ポタン 


カーソルボタン： 項目の選択や、数値の設定などを行いまず。 

[ MENU / SET ] ボタン：設定内容のミ央定などを行いまず。 

•本書では、力ーソルボタンを下図のように、または、 ▲/▼/◄/ ►で説明しています。 



[後ダイヤル 

樓ダイヤルは左ち方向に回す操作と押して決定ずる操作との2とおりあります。 

回す：备種設定時には、項目の選択や、数値の設定などを行います。 

巧す：を種設定時には、設定内容のミ夫定など、 [ MENU / SET ] ボタンと同じ操作を行います。 

* 本書では後ダイヤルの操作を次のよラに説日月しています。 
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準備 


レンズキ ヤップ•シヨ ル ダース トラ ッ プを付ける 


■ レンズキャップを ftf ける 

•電源スイッチを[日 FF] にしているときや持ち運びするときは、レンス面の保護のため、レンズキャップを取り付けてく 
ださし、。 


2 


3 



レンズキャップを付ける 

•本磯をぶら下げたり、振り回したりしないでください。 

•電源 [ON] 時は、必ずレンズキャップを外してください。 

• レンズキサップひちがシヨルダーストラップなどとからまないよラ 
にお気をつけください。 



■ シ ヨルダー ストラップを付ける 

•落下防止のため、ショルダーストラップを取り付けてご使巧いただくことをお勧めしまず。 


1 ショルダーストラップ取り付け部に通ず 


2 留め具に通して留める 

® 2cm_L リ上出しておく 

• ねじれないようにもう片方にも付けてくださし、。 
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準備 


レンズフードを付ける 


日差しの強い中、逆光時のコーストやフレアを軽減します。余分な光を適り、より美しく撮影できるため、あ 
b ゆる撮影状況で使用することをお勧めします。（例外事項：下記参照） 

• 電源スイッチび [OFF] になっていることを確認する。 

• フラッシュを閉じる。 


1 レンズフードの短いちを本機底部に合わせる 

• レンズフードをゆがませるよラな持ちちはしないでください。 



2 レンズフードを矢印のち向に回してはめ込む 



3 いったんマークの手前で止まりまずが、"カチッ"と音がず 
るまで回し、マークを合わせる 

•確実にレンズフードび付いていることを醒認して、画像にレンズフードび映つてし、 
ないことを曜認して<ださい。 



位置まで回ず 


◎ぉ知 5せ 

• フラッシュ使用時にレンズフードを付けていると、フラッシュ光がレンズフー问こ遮られ、画面の下が暗く（ケラレ)な 
り、調光をでさな < なります。レンズフードを外して使用することをお勧めします。 

• レンズフードを一時的に外して運ぶ場合は、向きを逆にして取り付けることをお勧めします。撮影時は元の向きに付け 
直して < ださし、。 
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準備 


バッテリーを巧電する 






■ 本機で巧文るバッテ U — について 


ライカカメラ AG 製純正品に非常によく似たが観をした模造品のバッテリーが一部国内がで流通しているこ 
とが判明しておりまず。このようなパッテリーの模造品の中には、一定の品質基準を満たした保護装置を備え 
ていないものも存在しており、そのようなバッテリーを使用した場合には、発火•破裂等を伴う事故や故障に 
つながる可能性びあります。 

ライカカメラ AG では模造品のパッテリーが原因で発生した事故•故障につきましては、一切の責任を負いか 
ねまずのでご了承ください。まをに商品をご使用いただくために、ライカ純正バッテリー BP - DC 1 吕 ( P 7) の 
ご使用をお勧めいたします。 

•本機専巧のチヤージヤーとバッテリーを使巧してください。 


充電ずる 


•お買い上げ時、バッテリーは巧電されていませんので、巧電してか6お使いください。 

• チサージヤーは屋内で使用してくださし、。 

•巧電は周囲の温度が10に〜30に（バッテリーの温度も同敵のところで巧うことをお勧めします。 


1 バッテリーの向きに気をつけて、バッテリーを差 
し込む 

• "LE に A" □づ表示を上にして、端デをチヤージトーの接続面に合わせる。 


2 電源コンセントに差し込む 

• 充電ランプ®が点なし、充電び始まります。 



プラグインタイプ 
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準備 


■ 巧電ランプの表示について 

点灯：充電中 

消口： 充電完了 (充電完了をは、チャージャーを電源コンセントか6抜き、バッテリーを取り外してくだ 
さい） 

• 点滅ずるときは 

-バッテ U —の温度が高すざる、あるいは低ずざます。周囲の温度び10む〜30でのところで再度充電ずることをお 
勧めしまず。 

-チサージサーやパッテ U- の端子部が巧れています。このようなと进ま、ちれを乾し'!たなでふき取ってください。 

■巧電 時間：約140分 

•充電時間はバッテリーを使い切ってから巧電した場合の時間です。バッテリーの使用げミ兄によって充電時間は変わり 
ます。高温/憤温時や長時間使巧していないバッテリーは巧電時間が長くなります。 

■ バッテ IJ — 巧量表示について 

残量表示び画面に表示されます。 



• バッテI」一残量がなくなると表示が赤に変わり点滅します。 

(電源ランプを点滅します)バッテ U —を充電または満充電されたバッテ U —と交換してください。 

©ぉ知らは 

•電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでください。シヨートや発熱による火おや感電の原因 
になります。 

•使用後や充電中、充電直後などはバッテ1」一が温か < なってレます。また使用中は本機ち温か <なりますが、異常では 
ありません。 

•バッテ1」一残量び残っていてを、そのまま充電で去ますが、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はお勧めでさません。（バッ 
テ U —び膨らむ特性びあります） 
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準備 


使用時間と撮該枚数の目安 


■ 写真記録(液晶モニターほ用時) 


記録可能枚数 

約已 40 枚 

条件は CIPA 規格でプ n グラム AE モード時 

撮影使用時間 

約 270 分 

CIPA 規格による撮影を件 


• CIPA は、カメラ映像機器工業会 （Camera & Imaging Products Association) の略称です。 

• 温度23ご/湿度已0% RH、 液晶モニターを点な 

• 32M 日の SD メモ U- 力ード使用 
•付属バッテ U —使用 

•電源を入れてから30秒経過後、撮影を開始(手プレ補正 [ON] 設定断 

• 30砂間隔で1回撮影、フラッシュを2回に1回フル発光 

• 撮影ごとに、下端^邮端または\/7端^下端にズームを動かす 
• 10枚撮影ごとに電源を切り、バッテ U- の温度び下びるまで放置 

言己録可能枚数は撮穀間隔によって変わりまず。撮影間隔び長くなると記録可能枚数は減少します。 
(例えば吕分に！回撮影した場合は、上記の枚数の約 1/4 になります） 
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準備 


■ 動画撮影(液晶モニターほ用時) 



AVCHD 

(画質設定を [PSH] で撮影） 

MP4 

(画質設定を [FHD] で撮影） 

撮影可能時間 

約1加分 

約吕00分 

実撮影可能時間 

約80分 

約100分 


• 温度23ご/湿度已0% RH の環境下での時間でず。時間は目安にしてください。 

• 実撮影巧能時間とは、電源の[曰 N]/[0FF] 切り換え、撮影の開始/終了、ズーム操作などを繰り返したときに撮影できる 
時間です。 

* カメラモデル 1S 190の 場合： 

[AVCHD] で]つの動画として連続記録できる時間は2日分までです。 

[MP4] で1つの動画として連続記録できる時間は2日分まで、ファイルサイズは 4G 日までです。記録できる時間は、画 
面で確認できます。 （[MP4] の [FHD] では、ファイルサイズが大きくなるため、記録できる時間は2日分より短くなり 
ます） 

•カメラモデル 1S 191/18192の 場合： 

[MP4] で1つの動画として連続記録で去る時間は29分まで、ファイルサイズは4已 B までです。 

記録できる時間は、画面で摧認できます。 （[MP4] の [FHD] では、ファイルサイズが大きくなるため、記録できる時間 
は2曰分より短くなります） 

■ 再生(お晶モニターほ用時） 


再生使用時間 


約440分 


©ぉ知らは 

•使巧時間と撮影め数は、周囲環境や使用を件によって変わります。 

例えば、政下の場含は、使用時間はかな <なり、撮影枚数は減かします。 

-スキー場などの低温下 
-[液晶モード]使用時 
-[ライブビューモード]の[通萬]使用時 
-フラッシュ発光やズームなどの動作を繰り返したとを 
* 正しく充電したにもかかわらず、著しく使用できる時間が短くなつたときは、寿命と考えられます。 
新しいバッテ U —をお買い求めください。 


- 18 - 















準備 


バッテリー/力ードを入れる•取り出す 






• 電源スイッチを[日 F 鬥にして、レンズ鏡筒び収納されていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 


1 カメラの電源を [ OFF ] にし、開閉レバーを矢印 
のち向にスライドさせ、力ード/バッテリー扉を 
開< 

•必ずライカ純正バッテリー BP-DC1 吕 (P7) をお使いください。 
•他な敦パッテリーを使巧した場合、その品質については一切な記で 
をません。 



2 バッテリーと力ードを入れる 

正しいち向でちることを確認して入れる 

バッテリー:レバ’一®で□ックされるまで 
入れる。取り出ずときは、レバーを矢印のち向に 
引いて取り出ず 

力ード：「カチッ」と音びずるまで確実に奥まで 
入れる。取り出ずときは、 r カチッ」と音びずるま 
で巧し、まっすぐ引き抜く 

カードの接続端子部には触れないでください。 


3 〇力ード/バッテリー扉を閉じる 

0 開閉レバーを LOCK 側にスライドさせる 



◎ぉ 知らは 

•使用潮ま、バッテ U- を取り出しておいてください。(長期間放置すると、パッテ U- は消耗します） 

* 力ードやパッテリーの取り出しは、電源を切り、電源ランプび完全に消え、レンズ績筒び収納されてから行ってください。 
(本機び正常に動作しな < なったり、カードや撮穀内容び壊れる場合びあります） 


- 19 - 


























準備 


内蔵メモリー/カードについて 


本機では UTF のよラに動作します。 


カードを挿入していない場合 

内蔵メモ1」一で画像の記録‘再生を行います。 

カードを挿入している場合 

カードで画像の記録•再生を行います。 


•内蔵メモリーの場合 
励一盛 K アクセス表示 &) 

• 力ードの場合 
曰(アクセス表示‘ x) 

《内蔵メモ U —(またはカード）に画像を記緑中、赤く表示されまず。 



巧蔵メモリー 


•記録した画像は力ードにコピーずることができます。 （P166) 

• カードよりアクセス時間び長い場合びあります。 


容量 


約 70MB 
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準備 


[力ード 

本機では S □規格に準拠したな下の力ードび使用できます。 



備考 

SD メモリーカード (8MB 〜 2GB)/ 
miniSD 力ード/ microSD 力ード 

•動画撮影の際は、 SD スピードクラス•ぶびに lass4」W 上の力ードを 
巧巧してください。 

• SDHC メモ U - 力ードは、 SDHC 方モ U - 力ードまたは SDXC 文 
モ U —力ード対応機器で使用でさます。 

• SDXC メモ U - 力ードは 、 SDXC メモ U - 力ード対応機器でのみ使 
用でさます。 

• SDXC メモリーカードをお使いの場含は、パソコンなどび对応して 
し、るかご確認ください。 

• 本機は UHS - I 規格の SDH 巳/ SDXC メモ U —力ードに対応しています。 

• 左記の容量しソ外のカー问ま使えません。 

SDHC メモ U— 力ード (4GB 〜3己 GB)/ 
micraSDHC 力ード 

SDXC メモリーカード (4SGB 〜已 4GB) 


《 SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。カードのラベル面などでご確認ください。 


CLASS @ 妊 


◎ぉ知 5せ 

* アクセス表示点な中（画像の書き込み、読み出しや消去、フォーマット中など）は、電源を切ったり、バッテリーや力- 
ドを取りがさないでください。また、本機に振動、衝撃や静電気を与えないでください。 

カードやカードのデータが壊れたり、本機が正常に動作しなくなることがありまず。 

振動、衝撃や静電気により動作が停止した場合は再度操作してください。 

•書き込み禁止 スイッチ®: 「 LOCK 」 側にすると、データの書き込みや消去、フォー マッ トはできなく 
なりまず。戻すと巧能になります。 

• 内蔵メモ1」一やカードに記録されたデータは電臟波、静電気、本磯やカードの故障などによりデータ 
び壊れたり消失することびあります。大切なデータはバソ〕ンなどに保存することをお勧めします。 

•バソコンやその他の機器でフォーマツトした場合、ちラー度本磯でフオーマツトして<ださい。 

( P 已已） 




• 誤飲を防ぐため、 力ー ドを乳幼児の手の届くところに置かないでくださし、。 
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準備 


記録可能枚数•時間の目安 


■ 記録可能巧が•時間の表示について 

•記録可能枚数と時間との切り換えは、セツトアップメニューの[残量表示切換] ( P 已 8) で行えます。 


® 記録可能枚数 
感記録可能時間 


• 記録可能枚数-時間は目安です。 

(撮影条件、 力ー ドの種類によって変化します） 
♦ 被写体により記録可能枚数•時間は変動します。 



( R 1 m 41 l | 


■記録 可能がが(写真:枚） 

•残り枚数び]00000枚 UI 上の場合は、 [+ 日日日日日]と表示されます。 

• 画像横縦比 [EH] 、クオリティ[曲]の場合 


記録画素数 

内蔵メモリー 
(約 70MB) 

吕 GB 

3 吕 GB 

巨 4GB 

12M 

13 

380 

巨2已〇 

12670 

己 IVKEZ) 

24 

巨已〇 

10620 

21490 

0.3 M に Z) 

380 

10050 

162960 

2471已〇 
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準備 


■ 記録可能時聞(動画撮露時) 

• h : 時間、 m : 分、 S : 秒 

• 撮影モ ー K [ AVCHD ] の場合 


画質設定 

内蔵メモリー 
(約 70 MB ) 

吕 GB 

32 GB 

巨 4 GB 

PSH 

— 

SmOOs 

2 h 31 mOOs 

己 h 07 m 00 s 

FSH 

— 

1 4 m 00 s 

4 hlOmOOs 

8 h 2 白 mOOs 

SH 

— 

1 4 m 00 s 

4 hlOmOOs 

8 h 2 己 mOOs 


•撮影モード [ MP 4] の場合 


画質設定 

内蔵メモリー 
(約 70 MB ) 

2 GB 

32 GB 

巨 4 GB 

FHD 

— 

12 m 02 s 

3 h 22 rn 已 8 s 

6 h 己 Om 己 4 s 

HD 

— 

22 nn 已 9 s 

巨 h 27 nn 2 白 s 

13 h 04 m 28 s 

VGA 

1 m 42 s 

已 OmS 已 s 

14 hl 2 nn 48 s 

28 h 4 己 m 30 s 


©ぉ 知5せ 

•記緑巧能時間は複数の動画を記録したとさの合計時間です。 

* カメラモデル 1 S 1日0の場合： 

[ AVCHD ] で]つの動画として連続記録で去る時間は2日分までです。 

[ MP 4] で1つの動画として連続記録できる時間は2日分まで、ファイルサイズは 4 G 日までです。記録できる時間は、画 
面で確認できます。 （[ MP 4] の [ FHD ] では、ファイルサイズが大きくなるため、記録できる時間は2日分より短くなり 
ます） 

•カメラモデル 1 S 191/18192の場合： 

[ MP 4] で1つの動画として連続記録できる時間は2日分まで、ファイルサイズは 4 G 日までです。記録できる時間は、画 
面で確認できます。 （[ MP 4] の [ FHD ] では、ファイルサイズが大きくなるため、記緑できる時間は2目分より短くなり 
ます） 

• 画面には、連続して記録できる時間び表示されます。 
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準備 


[ MENU / SET ] を巧してミ夫定ずる 
[ MENU / SET ] を巧ず 


時計を設定する(時計設定) 


>お買い上げ時は、時計設定されていません。 

1 電源スイッチを [ ON ] にずる 

• 電源び入ると電源ランプ〇び点丹します。 

•言語選択画面が表示されない場含は、手順 4 に進んでくださし、。 



3 ▲/ ▼で言語を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

4 [ MENU / SET ] を巧ず 


5 ◄/ ►で合わせたい項目（年•月•日•時•分•表示順- 
時刻表示形式）を選び、 ▲/ ▼で設定ずる 

④:ホー ムの時間 
風:旅行先の時間 

• [巧!/台]を巧すと、時計を設定せずに中止することがでをます。 



6 7 
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準備 


時計設定を変更ずる 


撮影メニューまたはセットアップメニューの[時計設定]を還び、►を押してください。 ( P 49) 

• 上記の 手順ら、 6 の操作で変更できます。 

•バッテリーなしでも約3か月間、時計巧内蔵電池を使って時計設定を記憶できます。（内蔵電池を巧電するには、満巧電 
されたバッテリーを本機に約吕4時間入れてください） 

©ぉ 知5せ 

•時計設定を行ってし诏いと、お店にプ U ントを依頼ずるときや[日付焼き込み] ( P 1 4日）、 [文宇焼き込み] ( P 1 已已） を行 
ラとさに、正しい曰付をプ1」ントすることがでさませんのでお気をつけくださし、。 

• 時計設定を巧ってぃれば、力；>^ラの画面上に日付び表示されてぃなくてを、正しく日付をプ|」ントできます。 
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準備 


本機の構え方について 


両手で本機を軽<持ち、脇を締め、肩幅< 5いに 
足を開いて構える 

• フラッシュ発光部や AF 補助光ランプ饭、マイク®、スピーカー、レン 
ズ部などに指びかからないよラにしてください。 

•スピーカーを指で塞びないよラお気をつけください。音び聞こえに 
< くなります。 （ P 日） 

• シャッターボタンを巧ず瞬間に、カメラが動かないよラにお気をつ 
けくださし1。 

•撮影時口ま、足場び安定していることを確認し、ボールや競巧者などと衝突するおそれびある場所では周囲に十分お気 
をつけ < ださい。 

• レンズ鏡筒をつかんで撮影しないでくださし、。 

レンズ収納時に指を挟むおそれびあります。 




■ 縦位置検出機能にごいて（[回起表示]) 

本磯を縦に構えて撮影した写真を、再生時に自動で縦向さに表おすることがでさる機能です。 

([回転表示] ( P 64) 設定時） 

•本機を縦に構えた状態で、上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、縦位置横出機能び正し<働かないことびあり 
ます。 

• 動画再生時は、画徹を縦向きに表おできません。 

• 3 D 写真の縦撮影には対応していません。 


手ブレを防ぐために 


手プレ警告表示[1(回 11] び表おされたときは、手プレ補正 ( P 1 36)、 互脚、セルフタイマー ( P 80) などをお使 
い < ださい。 

•特に政下の場合にはシサッタースピードび遅くなって撮影されますので、シャッターを切ったあと、画像び出るまで本 
磯を固定して < ださい。兰脚の使用をお勧めします。 

-ホ目軽減ス □- シンク □ 

-シーンモードの[夜景&人物]/[夜景] 

-[下限シサッター速度]設定でシャツタースピードを遅くしたとき 
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基本 


撮影モードを選ぶ 


モードダイヤルを回して、モードを切り換える 

® の部分に使用したいモードを合わせる 
•モードダイヤルを切り換えたいモードにカチッと鳴って止ま 
るまで回して、6崔実に合わせてください。 

(モードダイヤルは360°回転しまず） 



■甚本 


P プ□グラム AE モード ( P 28) 

お好みの設定で撮該します。 

凸スナップシヨットモード （ P 3 吕） 

カメラにおまかせで撮影しまず。 

■ 応用 

A 絞り優先 AE モード ( P 9 目） 

絞り値をまめて撮影します。 

S シャッター優巧 AE モード （ P 100) 

シャッタースピードをまめて撮影します。 

M マニュアル露出モード ( P 1 01 ) 

絞り値とシャッタースピードを決めて撮震します。 

№1クリエイティブ動画モード ( P 1 1日） 

マニュアル操作で動画を撮該します。 

C 1 C 2 カスタムモード （ P 1 吕 0) 

あらかじめ登録しておいた設定で撮該します。 

SCN シーンモード （ P 10吕） 

撮影シーンに合わせて撮影します。 

C 0 L クリエイテイブコント□—ルモード （ P 1 1吕） 

画像効果を確認しなび 5 撮影します。 
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基本 


プ□グラム AE モード 


撮彰モード ； (E 

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。撮該メニューでを 
あな設定をすることで、自由度の高い撮霞びでをます。 

1 モードダイヤルを [ P ] に合わせる 


2 ピントを合わせたい位置に AF エリアを合わせる 



3 シャツターボタンを半巧し(軽く巧ず）してピン 
卜を合わせる 

® 絞り値 

感シャツタースピード 
每 に 0感度 

•ピントが合うと、フオーカス表示⑩(緑)び点なします。 

•ズーム倍率により最至近距離(もっとも被写体に近づける距離)は変 
わります。画面の撮影可能節囲表示で確認してください。 （ P 3 1 ) 



* 適正露出にならないとさは、絞り値とシャッタースピードびホくな 
ります。（フラッシュ発光時を除く） 


4 シャツターボタンをを巧し（さ5に巧し込む）して 
撮霞ずる 
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基本 


プ□グラムシフトについて 


プ□グラム AE で本機び自動的に設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせを、同じ露出のままで 
変えることびできます。これをプ□グラムシフトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい(絞り値をルさくする）、動さを表現したい（シャッター 
スピードを遅<する）などの設定び可能です。 

T シャッターボタンを半巧しして、画面に絞り値とシャッタースピードの数値 
を表示させる 

2 数値び表示されている間に(約10秒間)、 

後ダイヤルを回してプ□グラムシフトずる *,,1、、 

* 数値の表示中は、後ダイヤルを押すごとに、プログラムシフト操作と露 
出補正操作 ( P 76) が切り換わります。 I ご' 4.0 15 

• プ n グラムシフトされている場合は、画面にプ□グラムシフト表示® (L 

が出まず。 

• 政下の場合、プログラムシフトは解除されます。 

-電源スイッチを [ OFF ] にしたとを 

-プ□グラムシフト表示が消えるまで後ダイヤルを回したとさ 


a 


が 4.0 15 




■ プ□グラムシフトの例 

( A ): 絞り値 

(日）：シャツタースピード 


〇プログラムシフト量 
@プログラムシフト線図 
Q プログラムシフト限界 



似 


©ぉ 知5せ 

♦ EV とは 「Exposure Value 」 の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシャッタースピードび変化すると EV び変 
化します。 

• プログラムシフトび有効になってから]0秒 Utb 経過ずると、プログラムシフト設定可能な状態は解除され、 

通常のプログラム AE に戻りまずが、プログラムシフトされた設定は維持されています。 

* 被写体の明るさによっては、プログラムシフトできない場合びあります。 

• 侶0感度を[日咖]に設定すると、プログラムシフトできません。 
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基本 


ピントの合わせ方 


被写体を AF エリアに合わせて、シャッターボタンを 
半押しずる 



ピント 

合っている 

合っていない 

フオーカス表示® 

点な 

点滅 

AF エリア 魯 

白~•■緑 

け 一赤 

立 

ピピッ 

ピピピピッ 


♦暗いときやズーム倍率によっては、 AF ェ U アは大きく表示される場合びあります。 
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基本 


■ ピントのさ5轟囲について 

ズーム操作時に撮影可能範囲(ピントの合う範囲)が表示されます。 

• シャッターボタン半巧し時に、ピントが合っていないと撮影可能範囲表示びホく表示さ 
れます。 

撮影可能範囲はズーム位置によって段階的に変化する堤合びあります。 


0.3 m - ( 


WLL 


で 1X 


例)プ□グラム AE モード時のピントの合ラ範囲 



■ ピントが合わないと去(巧写巧び、撮0たい構図の中央にないとまなど) 

1 被写体に AF エリアを含わせ、シャッターボタンを 
半押しし、ピントと露出を固定する 

2 シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構 
図に本機を動かし、撮影する 

•手順ブの操作は、シトッターを切る前なら何回でもやり直せます。 


庐遍 。 。心 


■ ピントが合いにくいが写がや撮影廣境 

* 動きの速い被写体、非常に明るい、または濃淡のないもの 
• ガラス越しや光るものの近くにある被写体を撮影するとき 
• 暗いとさや手ブレしているとを 
• 被写体に近ずぎるとさや、遠くと近くを同時に撮るとを 
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基本 


スナップシヨットモード 


撮影モード：@ 

被写体や撮該状況に合わせてカメラび最適な設定を行ラので、カメラにおまかせで気軽に撮りたいとさや初 
む者にお勧めです。 

* 政下の機能び自動的に働さまず。 

-自動シーン判別/逆光補正/インテ U ジェント侶 □/ 才ートホワイトバランス/顔認識/ AFS / 

クイック AF / i □レンジコントロール/超觸像/ iA ズーム/手ブレ補正/ AF 補助光/デジタル赤目補正/ AF 連続動作/ 
ズームマイク 

•画劃ま [ S ミ S ] に固定されます。 

1 モードダイヤルを[凸]に合わせる 


2 シャツターボタンを半押ししてピントを合わせ、 

を押しして撮霞ずる 

® フォー カス表示 

•顔認識磯能により、顔に合わせて AF エ U ア感が表示されます。 

その他の場含は、ピントの合ったところに AF エ U アが表示されます。 

• [ F 0 巳 U 引を巧すと、追尾 AF ぷ1を設定できます。詳しくは、 日0 ぺージ 
をお読みください。 

(もう一度 [ F 0 巳 US ] を巧すと、追尾 AF は解除されまず） 

《1カラーモードを[白黒]または[セピア]に設定していると刮ま、追尾 AF 機能は使えません。 
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基本 


_ 自動シーン判別について _ 

カメラが最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンが2秒間青色で表示後、通苗の赤色に変わります。 

写真撮影時 


E '人物 

i 風景 

E 3 i マクロ 

E i 夜景&人物※1 

巧 i 夜景 

® !手持ち夜景&3 

i 夕綱ブ 

巧 i ホちゃん《3 


ぷ][み A ] 選択時のみ 

《2 [ i 手持ち夜景]を[日 N ] に設定時のみ表示されます。 

《3 [個人認証]を [ ON ] に設定時、顔登録の誕生日が設定済みで、年齢び3歳未满の人物を顔認識したとき 


のみ表示されます。 


動画撮影時 


E '人物 

因 i 風景 

因 i 口-ラ仆 

E 3 i マクロ 


• どのシーンにも当てはまらない場合は [ 13 ] になり、標準的な設定を行います。 

•[因]、[旧]、[因]のときは、カメラが人の顔を自動的に検知し、認識した顔にピントや露出を合わせます。（顔認識） 

• [巧] と判別された場合に、兰脚などを使用し、ブレの量がかないとカメラび判断したとき、シトツタースピー问ま最 
大8秒となります。撮影中はそのまま力；>^ラを動かさないよラにお気をつけください。 

•[個人認証]を[日 N ] に設定時、登録した顔に近し、顔を認識すると、[回]、[旧]、 [巧] のち上に [ R ] び表示されます。 

•政下のような条件によって、同じ被写体でも異なるシーンに判別される場合びあります。 

-被写体条件 

顔の明暗/被写体の大去さ•色-濃淡/被写体までの距離/被写体び動いているとさ 
-撮影条件 

夕暮れ/朝焼け/低照度/手ブレび発生したとを/ズーム倍率 
• 意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをお勧めします。 
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基本 


逆光補正について 

カメラが自動で画像を明るくすることにより、逆光時に被写体び暗く写らないよラに補正します。 

スナップシヨットモード時は、逆光補正び自動で働きます。逆光と判定された場合は画面に[固]が表示されます。(逆光 
の状況によっては、正し < 判定されない場合びあります） 


ボケ味コント□-ル機能を使って撮る 


背景のボケ具合を画面で確認しなび 6 簡単に設定することびでをます。 


1 後ダイヤルを巧して、 [团] を表示させる 


2 ► または後ダイヤルで調整ずる 

• [砸/13]封甲すと、設定した値び初期設定 ( AUTO ) に戻ります。 
•カメラにおまかせで自動調整ずる場合は、設定を初期設定 ( AUT 日）に 
戻してくださし、。 


3 [ MENU / SET ] または後ダイヤルを押して、ミ夫定 
ずる 
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基本 


設定を変更ずる 


設定でをるメニューは liTF のとおりです。 


メ ニュー 

項目 

撮影 

[記線画素数]※/[カラー亡ード]/[プレピタモード]/ [1 手持ち夜景]/ [ HD 刊/ 

[個人認証] 

動画 

[撮影モード]/[画質設定] 

セットアップ 

[時計設定]/[ワールドタイム]/隅作音]※/[言語設定]/ [ OIS デモ] 

• 上記！;(外の項目は表示されません。上記切外の項目は他の撮影モードで設定する 
ことがでさまず。 


• メニューの設定方まについては 4日 ページをお読みくださし、。 
ぷ 他の撮影モードと設定でさる内容が異なります。 


スナップシヨットモード独自のメニユーについて 

■カラー モード 

[カラーモード]は[標準]、 [ Happy ]、 [白黒]、[セピア]の色彩効果を設定できまず。 [ Happy ] 選択時は、自動 
で色の明るさと鮮やかさび引を立った画儘を撮影でをます。 

■ ブレビタモード 

[プレピタモード]を[日 N ] に設定すると、シャッターボタン半押し時に撮該画励こ [((か] び表示されます。 
被写体の動をに応じて最適なシャッタースピードをカメラび自動的に設定して、被写体のブレを抑えます。 
(その隙、画素数び減かする場合びあります） 

■ i 手持ち夜景 

[ i 手持ち夜景]を [ ON ] に設定し、手持ち撮影で夜景を撮影中に[因]と判別された堤合、夜景を高速連写で撮 
影し]枚の画像に合成します。云脚を使わずに手ブレとノイズの少ないされいな夜景を撮影したいとさに効 
果的です。兰脚などでカメラを固定しているときは、[因]と判別されません。 

■ iHDR 

[ iHD 刊を [ ON ] に設定ずると、背景と被写体の明暗差び大さい場合などに、露出の異なる写真を複数枚撮影 
して1枚の階調豊かな写真に合成します。 

• 画面に[因]び表示されている場合のみ、必要に応じて自動で働きます。 

•連写合成する場合は、画面に複数枚撮影の>^ッセージび表おされ、連写撮影されます。ただし、連写合成なしで補正でさ 

ると力;><ラび判断したとさは、連写撮影されません。 

•連写合成した場合、動いている被写体の残像び記録される場合びあります。 

• 政下の場合、連写合成は行われません。 

. ズーム倍率び24倍を超えるとき 
. 博写]撮影時 
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基本 


フラッシュについて 

• フラッシュを使ラときは、フラッシュを開いてください。 （P72) 

•[み A ] 選択樹ま、被写体の種類や明るさに応じて、[み A ]、 [みを]、[み塞]、[み S ] になります。 
*[ み急]、[み塞]のときは、デジタル赤目補正び働きます。 

•[み 星]、 [み S ] のときは、シャッタースピードび遅くなります。 


て撮る 


スナップシヨットモードに明るさと色合いの調整機能を加えたモードです。 


スナップシヨットモード時に [ MENU / SET ] を 
巧ず 



2 ►で[应]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
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基本 


明るさや色合い、背景のボケ具合を調整する 


1 をダイヤルを巧して、調壁項目を表巧する 


2 ▲/ ▼で調整ずる項目を還ぶ 



[因;!： 巧るさを調整でをます。 

[國]:背景のボケ具合を調整でさます。 
[ E ]： 色合いを調整でをます。 


3 ◄/ ►を巧ず、またはをダイヤルを回して調壁ずる 

• 1："®/ゴを押すと、設定した値び初期設定 ( AUTO ) に戻ります。 

4 [ MENU / SET ] またはをダイヤルを巧してミ夹定する 


◎ぉ知 5 せ 

•調整した値は、電源スイッチを口 FF ] にする、または他の撮影モードに変更すると，自動調整 ( AUTO ) に戻りまず。 
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基本 


動画を撮る 


使ぇるモ -F :國 LEJIAI 国 [MJW 回國@0 

AVCHD 規格に準拠したフル八イビジョン映儘や、 MP 4 で記録される動画を撮影できます。音声はステレオ 
で記録されます。 


1 動画ボタンを巧して撮霞を開始ずる 

風記録可能時間 
風記録経過時間 

• フラッシュを閉じて動画撮影することをお勧めします。 

• を撮影モードに適した動画び撮影でさまず。 

•動画ボタンを巧したあと、すぐに離してください。 

•動画の記録中は、記録動作表示(ホ)©が点滅します。 

• 撮影中、 [ FOCUS ] を巧すとピントを含わせることびでさます。 

• [撮影亡ード]および[画質設定]の設定については、 141 、 142 ぺージ 
をお読みくださし、。 



2 もラー度動画ボタンを巧して撮影を終了ずる 
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基本 


■ 動画記録方式について 

本機は AVCHD 、 MP 4 の2種類の記録方式で動画撮該びでさます。 

AVCHD とは： 

高精細な八イビジョン映像を記録できます。 A イビジョン対応テレビでの鑑賞や、ディスクへの保存に適 
した記録方式です。 

AVCHD Pro 旨 ressive とは： 

[ AVCHD ]®[ PSH ] は A \/ CIH 。 規格に準拠した最高画質※3で言己録でさる 
1 920 x 1 080/已 Op 《1 (] 920 x 1 080 /60 p 言己録モード'です。 

撮該した動画の保存や再生は、本機または利用可能なソフトウェアで行えます。 

《 ] 力;ラモデル18190の場合 
《2 カメラモデル18191/18192の場合 
《3本機においての最高画質を意味します 

MP 4 とは： 

単体の動画ファイルとして保存されるため、パソコンでの編集や WE 巨アップ□ー ドに適した記録方式 
です。 


■ 撮影した動画の互換性について 

[ AVCHD ] および [ MP 4] で撮影された動画は、それぞれの対応機器であってち、再生すると画質や音質び悪 
くなったり、再生でをない場合びあります。また撮影情報び、正しく表示されない堤合びあります。 
この場合は本機で再生してください。 
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基本 


©ぉ 知5せ 

•内蔵メモ U - には [ MP 4] の [ VGA ] のみ記緑できます。 

• 画面に表示される記録可能時間は、規則正しく減少しない場合びあります。 

* 力ードの種類によっては、動画記録後、力ードアクセス表示びしばらく出る場含びありまずが、勇萬ではありません。 
•ク U エイティブ動画挡外の動画撮影中は、侶日感度は [ AUTO ] の動作になります。また、[に0感度上限設定]は機能し 
ません。 

* ズームやボタン操作、レンズキサップひをび本機にこすれるなどの動作音び記録されるおそれびありますので、お気を 
つけ <ださし、。 

•動画撮影時の環境によっ口ま、静電気や電臟波などにより一瞬画面び黒くなったり、ノイズび記録される場合びあります。 

• 動画撮影 中のズームについて 

-動画撮影時にズーム操作を巧ラと、ピントが合ラまでに時間がかかることびあります。 

-動画ボタンを巧す前に EX 光学ズームを使っていた場合は、それらの設定び解除されるため、撮影嚴囲び大さ<変わ 
ります。 

•画儘横縦比の設定び写真と動画で同じ場合でを、動画撮影開始時に画角び変わる場合びあります。 

[動画記緑枠表示] ( P 已 7) を[日 N ] に設定すると、動画撮影時の画角が表示されます。 

• ク|」エイティプコント□ールモードの[ジオラマ]では、動画撮影を短い時間で終了すると、一定の時間まで撮影を続け 
ることびありまず。撮影び終わるまで構えたままお待ちくださし、。 

•動画を撮影ずる際は、十分に充電されたバッテ U - の使用をお勧めします。 

• 政下の場合、動画撮影でさません。 

-シーン亡ードの[バノラマ]/[スライド 3 D 撮影] 

■ク U エイティブコントロールモードの [ ソフトフオーカス]/ [ クロスフィルター] 

• 一部の撮影モードでは、 L ソ下のよラな分類で撮影されます。下記政外では、それぞれの撮影モードに含った動画を撮影 
でさます。 


選 巧されている 撮影 モード 

動画撮影時の撮影 モード 

*プ111グラム AE モード 
• 絞り優先 AE モード 
• シャッター優先 AE モード 
•マニュ乃レ露出亡ード 

• シーンモードの[スポーツ]、[逆光補正 HD 刊、[ペット] 

通常動画 

• シーンモードの[ホちやん1]、[ホちやん 2] 

人物モード 

• シーンモードの[夜景&人物]、[夜景]、[手持ち夜景] 

ローライトモード 
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基本 


動画撮該中に写真を記録ずる 


動画撮影中でち写真を撮影することびでさます。（同時記録) 

動画撮影中にシャツターボタンを全巧しずる 


◎ぉ知 5せ 

• 1回の動画撮影中に記録可能な写真枚数は最大20枚です。 

•動画撮影中にシャッターボタンを半巧しして写真撮影を巧うと、ピントを合わせ直すため、撮影中の動画にもピント合 
わせの動去び記録されます。動画の映像を優先する場合は、シャッターボタンま巧しによる写真撮影、または動画撮影 
後に写真を作成することをお勧めします。 （ P 4 己） 

• シャッターボタンを半巧しすると、記録画素数と記録可能枚数び表示されます。 

• 写真撮影後は動画撮影び続さます。 

• 電子シトッターでの撮影になるため、撮影された画像にゆがみが生じる場合びあります。 

•記緑画素数3.己 M (1 日: 9) で写真を記録します。通萬の写真の3.己 M (1 己:日）とは画質び異なる場合びあります。 

• フラッシュは[@]になりまず。 

• ズーム中に写真を撮影ずる場を、ズームび止まります。 

• オートプラケッ ト またはホワイ ト バランスブラケット設定時は、1枚のみ撮影されまず。 

• な下の場合、同時記録はでをません。 

-[撮影亡ード]の [ MP 4] を [V 曰 A ] に設定時 
-ク U エイティプ動画モード時 

•ク U エイティブコント □- ルモードの[ジオラマ]では、シャッターボタンを全巧し時と多少ずれて記緑される場含び 
あ0ます。 

• 動画撮影中の連写速度は、料下の制限びありまず。 CP 77) 

-[曾 n 、 [豐]/[喔 F ] に設定できません。設定しても自動的に[圏]、[圏]に切り換わります。 

-[督 U ]、 [暨1|]、[豐]、[型 J ] に設定できません。設定しても自動的に[哩 J ] に切り換わりまず。 

• クオ U テイを [RAW: ミ:]、 [RAW ふ]または [RAW] に設定剧ま、 JPEG 画像のみび記録されまず。 

([RAW ふ]、 [ RAW ] 設定蹄ま、クオ U テイは [S ミ S] で記録されます） 
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写真を見る(通甫再生) 


基本 


[面]を巧す 



■ 再生を終了ずる 

再度[面]を巧すか、動画ボタンを押ず、またはシャッターボタンを半押しずる 


©ぉ 知5せ 

•本機は一般社団法人電子情報技術産業協舍 ( J 曰 TA ) にて制定された統一規格 DCF ( Desi 即 「ulefor 
Camera File system ) および、 Ex げ (Exchangeable Image File Format ) に準拠しています。 DCF 規格に準拠して 
し、ないファイルは再をで去ません。 

• 撮影モードから再生モードに切り換えると、約]已秒後にレンス鏡筒び収納されます。 

• 他磯で撮影された写真は本機で再生で去ない場合びあります。 


画像を送る 


◄または►を巧ず 

◄:前の画像へ 
►:次の画像へ 
@ ファイル番号 
( B ) 画像番号 

• ◄/ ►を巧したままにすると、画像を連続して送ることができます。 
•画儘送りの早さは、再生の状況によって変ね0ます。 
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基本 


複数の画像を一覧表示ずる（マルチ再生) 


ズームレバーを [ W ] 側に 回ず 

1画面^12画面^3日画面^カレンダー検索 
® 選択画像番号と卜ータル枚数 
• ズームレバーを [ T ] 側に回すと、1つ前に戻ります。 

• [[/]] と表示される画像は再生でさません。 



■ 1画面表示に戻す 

▲ /▼/◄/► で画像を選び、 [MENU/SET] を押す 


再生画面を拡大ずる 


ズームレバーを [ T ] 側に 回ず 

] 倍 —> 2倍 一4倍 —>8倍-^1巨倍 

•拡大したあと、ズームレバーを [ W ] 側に回すと、倍率びルさくなります。 
• 倍率を変えると、約1秒間ズーム位置表示®び表示され、 ▲/▼/◄/► 
で拡大部分の位置を移動させることがでをます。 

• 拡大するほど、画質は粗くなりまず。 



■ 再生ズームのまま表示画像を切り換える 

再生ズームのズーム倍率、ズーム位置を保持したまま表示画儘を切り換えることびでさます。 


再生ズーム中に後ダイヤルを回して画像を送る 

• 政下の画像は、ズーム位置び中央に戻ります。 

. [画撒横縦比]が異なる画像 
. [記録画素数]が異なる画像 

-回転ち向び異なる画像([回転表示]を [ ON ] にしている場含） 

■ 合焦ポイントを拡大する(さ焦ポイント表示） 

本機は撮影時にピントを合わせた位置(合焦ポイント）を記録し、その位置を中むに拡大することびでさます。 


画像再生時に、 [FOCUS] を巧ず 

.合焦ポイントび画像の端にある場合は、中むにならないことびあります。 
•もう一度 [ FOCUS ] を巧すと、元の倍率に戻りまず。 

• 政下の画像では合焦情報びありませんので、拡大されません。 

-ピントを合わせずに撮影した画像 
-マニュアルフォーカスで撮影した画像 
-他機で撮影した画像 
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基本 


動画を見る 


本機で再生でをる動画のファイル形式は冉 VCHD 、 MP 4 または QuickTime Motion JPEG です。 

◄/ ►で動画アイコン（[鬧 ]/ [圃]など)び付いた画像を選 
び、▲を巧して再生ずる 

風動画アイコン 
@動画記録時間 

• 再生を開始ずると、再生経過時間び表示されます。 

例)8分30秒のとき： 8 m 30 s 

• [ AVCHD ] で撮影した動画は、一部の情報(撮影情報など)が表示されません。 

• A イスピード動画を再生する場をは、 A イスピード動画アイコン[巧]ぴ付いた画像を選ん 
で < ださい。 

■ 動画再生中の操作 

再生中に表おされる力ーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 




©ぉ 知5せ 

• 大容量のカードを使用したとき、早戻しび遅くなる場合びあります。 

* 本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合は、利用可能はソフトウェアをお使いくださし、。 

• 他機で撮影された動画は本機で再生でをない場合びあります。 

* A イスビード動画再生時は表示される動画記録時間と実際の再生時間は異なります。 

* カメラモデル 1 S 190 の 場合： 

ク U エイティブコントロールモードの[ジオラマ]で撮影された動画は、約8倍の速度で再生されまず。 

* カメラモデル 1 S 191/181 日吕の 場合： 

クリエイテイプコントロールモードの[ジオラマ]で撮影された動画は、約10倍の速度で再生されまず。 
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基本 


動画か5写真を作成ずる 


撮影した動画か5、1枚の写真を作成でをます。 

1 動画再生中に▲を巧して、一時停止にずる 
2 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了してください。 


◎ぉ知 5せ 

• 政下の記録画素数で保存されます。 


記録方式 

記録画素数 

[ AVCHD ] 

2 MC 16:9) 

[ MP 4] 

([ FHD ]/[ HD ]) 

2 M (1 己:日） 

([ VGA ]) 

0.3 M (4:3) 


•他機で撮影された動画は写真で保存することびでさない場合びあります。 
• 動画から作成された写真は、通常の画質より粗くなる場合びあります。 
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基本 


画像を消去する 


画像は一度消去すると元に戻ずことびでさません。 

• 内蔵メモ1」一またはカードの再生されている側の画像び消去されます。 
• DCF 規格外または[プロテクト]設定された画像は、消去できません。 

[面]を巧す 


1枚消去 


消去ずる画像を選び、[雨/がを巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 
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基本 


複数消去 ( 100枚まで)/全画像消去 


1 [命/； D] を押ず 


2 ▲/ ▼で[複数消ち]または[を画像消去]を還び、 
[ MENU / SET ] を巧ず 

• [全画像お去]^確認画面び表おされます。[はい]を選ぶと消去されます。 
•[を画像消去]選択時、[お気に入り U (外全消去]を選択ずるとお気に入 
り設定した画像外の全画像を消去することびできまず。 

3 ([複数消去]選択時） ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 

[□旧 P .] で設定ずる(繰り返す） 

• 設定した画像に[瑜]び表示されます。 

もう一度 [ D に P .] を押すと設定び解除されます。 

4 ([複数消去]選択時) [ MENU / SET ] を巧ず 



• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 


◎ぉ知 5せ 

•連写グループ健写アイコン[马]び付いた画觀は1枚として撮りれます。連写グループを消去するとグループ内すべ 
ての画像び消去されます。 ( P 147) 

•消去中は電源スイッチを [ OFF ] にしないでくださし'1。また、十分に充電されたバッテ U —を使用してくださし、。 

•消去枚数により、時間びかかることびあります。 
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基本 


ユーを 使って設定する 






お好みの撮影や再生びでさるよラに設定したり、より楽しく、使いやすくするためのメニューを用意してい 
ます。 

特に「セツトアップ;< ニュー」は、本機の時計や電源に関する大切な設定です。ご使用の前に、設定を確認して 
ください。 


■ メニューの種類 


メ ニュー 

内容 

[ B ] 撮影 ( P1 27〜） 

色合いや感度、横縦比、画素数などをお好みで設定でをます。 

[回] 動画の141〜） 

撮影モードや画質設定など、動画撮影時の設定びでをます。 

[岛]再生モード （P14 日〜） 

[お気に入り]設定した画像のみの再生やスライドショー再生など、再生 
方まを設定でをます。 

[- »] 再生 ( P1 54〜） 

画像の保護、切り损き、プ U ントするときに便利な設定など、撮影した画 
像に対する設定びでをます。 

[/] セットアップ (P 已吕〜） 

時計の設定や操作音の切り換えなど、使いやすさの設定びでさます。 
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基本 


メニューの設定ち法 


•セツトアップメニューのけニュー位置メモ U -]( P 64) を[日 N ] に設定していると、前回終了したメニュー項目を選 
おが態の画面になります。 


例)撮影メニユーで、[才ートフォーカスモード]を〔因] (1 点）から[出願認識)に設定する 


1 [ MENU / SET ] を巧ず 


2 ▲/ ▼を巧ず、または後ダイヤルを回して 
メニュー項目を選ぶ 

• し巧ぶ。^^^運迫ると;が3ぺ^な化族り1：：^^〇 


3 ►または後ダイヤルを巧ず 



4 


5 


• メニュー項目によっては、設定び表示されないものや、表示のされちび異なるものびあります。 


▲ / ▼を巧ず、または後ダイヤルを回して設定内 
客を選ぶ 



[ MENU / SET ] または後ダイヤルを巧して決定ずる 


■ メニユーを終了する 

[ MENU / SET ] を巧ず、またはシャッターボタンを半押しずる 
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基本 


■ 他のメニユーに切0換える 

例)撮影;< ニューからセットアップ;ニューに切り換える 

1 ◄を巧す 


2 ▼ を巧ず、または後ダイヤルを回して 

セツトアップメニューアイコン[戶]を還ぶ 


3 ►または後ダイヤルを押ず 

* 続けてメニュー項目を選んで設定して<ださい。 




©お 知5せ 

* 本機では仕様上、お使いのモードやメニュー設定により、設定でをなくなったり、働かな < なる機能びちります。 


- 50 - 











基本 


クイックメニューを使う 


クイックメニューを使ラと、一部の;ニューを簡単に呼び出すことびでさます。 
• モードや表示画面によっては、設定でをない項目ちあります。 


2 


3 


撮霞状態で [Q.MENU] を押ず 


◄/► で項目を選び、 [MENU/SET] を巧ず 




◄/► で設定内容を選び、 [MENU/SET] を巧し 
てミ夫定ずる 



4 [Q.MENU] またはシャッターボタンを半巧しして終了ずる 

■ をダイヤルでクイックメニューをほ5 

をダイヤルを使ってちクイックメニューを設定することびでさます。ファインダー使用時、撮該姿勢やアン 
グルを保ちなび日メニュー設定を行えます。 

1 撮霞状態で [Q.MENU] を巧す 
2 をダイヤルを回して項目を還び、後ダイヤルを巧ず 


3 をダイヤルを回して設定内容を選び、をダイヤルを巧してミ夹定ずる 

• 設定をはメニューを終了して<ださい。 


が 

〜け* 
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基本 


.—对吏つ 


[時計設定]、にコモード]、[才ートレビュ ー] は大切な項目です。ご使用の前に設定を確認してください。 


項目 設定•お知6せ 

時計設定 •詳しくは、 24 ページをお読みください。 

[旅行巧]、柿ーム]のし vr ‘れかを屬只樹ま、 ◄/ ►でエリアを選ぴ、 [ MENU / SET 1 を 
巧してミ夫定してください。 

•お買し1上げ時はまず[ホーム]を設定してください。[旅行先]の設定は、[ホーム]設定後 
に行えます。 


[ィ旅行制: 

旅行先の地域 


ワールドタイム 

お住まいの地域と海外などの 
旅行先の時刻を設定します。 
旅行先の時刻を表示し、撮影 
画像に記緑することびでさ 
ます。 


風現地時刻 
@ ホームとの時差 


ホーム]: 

お住まいの地域 
贷現在時刻 

⑩ GMT (グ U ニツジ標準瞄との時差 



.サマータイム[臣尼 J ] (夏時間)を採用している場合は、▲を押して < ださい。（時計び 
1時間進みます)もう一度▲を巧ずと元に戻ります。 

•画面に表示されるェ U アで旅行先び見つからない場合は、ホームェ I 」アからの時差を 
参考に設定して<ださい。 
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基本 


項目 

設定•お知 6 せ 

トラベル曰付 

旅行の出発 B と帰着曰を設 
定したり、旅行先の名前を設 
定します。 

記録された経過日数などは、 
再生時に表示させたり、[文 
字焼き込み] ( P 1 已已) で撮影 
画像に焼さ込むことびでさ 
ます。 

[トラベル日付設定]: 

[設定]: 出発曰、帰着曰を設定します。撮影時に旅巧の経過曰数(何曰目か） 
び記録されます。 

[ OFF ]： 

•現在の日付が帰着日を経過した場含は、自動的に解除されます。 

[トラベル日付設定]を [ OFF ] にした場合は、[旅行先]を自動的に [ OFF ] になります。 

[旅行巧]: 

[設定]: 撮影時に旅行先び記録されます。 

[ OFF ] 

•文字入力の方法については、 1 2 日 ページの r 文字を入力する」をお読みくださし、。 

• トラベル日付は、設定された出発曰と本磯の時計設定の日付により計算されます。ワー 
ルドタイムを旅行先に設定している場合は、旅行先の日付により算出されます。 

• 設定したトラベル日付は、電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。 

•出発日より前ホ、経過日数は記緑されません。 

• [ AVCHD ] で撮影された動画は [ トラベル日付]は記録できません。 

• 動画撮影の際、[旅行先]は記録でさません。 

• スナップシヨットモードでは設定で去ません。他の撮影ちードで設定した内容が反映 
されます。 

操作音 

操作音やシャッター音を設 
定します。 

[操作音音量]: [シャッター音音量]: 

[か)]: 大 [ぶ 1] :大 

阳 )]: ル [と]:ル 

瞄]: OFF [と]: OFF 

[操作音音色]: [シャッター音音色]: 

[.)) 0 ] し〇] 

[,>)®] し 0] 

u ®] し®] 
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基本 


項目 

設定•お知6せ 

スピーカー 音量 

スピーカーの音量を7段階 
に調整します。 

* テレビと接続したとを、テレビ側のスピーカーの音量は変わりません。 

また、このと去本磯のスピーカーからは音声は出ません。 

カスタムセット登録 

[ Cl ]、[ C 2- l ]、[ C 2-2]'[ C 2-3] 

現在のカメラの設定内容を 
カスタムセットとして 4 つま 
で登緑しておくことびでさ 
ます。 

♦詳しくは、 1 2] ページをお読みください。 

AF/AE LOCK / Fn 吕 

[ AF/AE LOCK ]、[ Fn 吕] 

[AF/AE LOCK] ボタンを、 
AF/AE ロックまたはフアン 
クシヨン機能に切り換える 
ことがでをます。 

お買い上げ時は、 AF/AE □ ックび設定されています。 

Fn ボタン設定 

[ Fnl ボタン設定]、 [ Fn 吕ボタン設定]、 [ Fn 3 ボタン設定] 

フアンクシヨンボタンに一 
部の>^ニューを割り当てる 
ことびできます。よく使ラメ 
ニューを登録しておくと、便 
利にお使いいただけます。 

•詳しくは、 日日 ページをお読みください。 

サイドレパー設定 

サイドレバーの機能をズー 
ムまたはマニュアルフオー 
カス時のピントをわせなど 
に切り換えます。 

[ ZOOM ] : 

サイドレバーをスライドさせて、ズーム操作びで去ます。 （P6 日） 

[ FOCUS ]： 

マニュアルフオーカス設定時、ピント合わせの操作びでさます。 （P 日 3) 

才ートフオーカス設定時、 AF □ックしている間（シャッターボタン半巧し、または [AF/ 
AE LOCK] での AF □ツク）にサイドレバーをスライドさせてピントを微調整すること 
びでさます。 

• スナップショットモード時、動画撮影時は、 AF □ック中のピント微調整はできません。 
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基本 


項目 

設定•お知6せ 

液晶調整/ EVF 調整 

[明るさ]: 明るさを調整します。 

[コントラスト•彩度]: 明暗差や色の鮮やかさを調整します。 

[ホみ]: 赤みを調整します。 

[青み]; 青みを調整します。 

液晶モニター/ファインダー 
の明るさや色をい、またはホ 
みや青みなどの色みを調整 
します。 

1 ▲/ ▼で設定頂目を選び、 ◄/ ►で調整ずる 

2 [MENU/SET] を巧してミ夫定する 

• 液晶モニター表示時は液晶モニターを、ファインダー表示時はファインタ'一を調整し 
ます。 

•被写体によっては実際と違って見える場合びありますが、記録される画像に影響はあ 
りません。 

液晶モード 

[階け-トパワ -LCD)] ※： 

周囲の明るさに応じて、自動的に明るさを調整します。 

防パヮ ーLCD)]: 

液晶モニターび通常より明るくなり、屋外でち見やすくなります。 

屋外などの明るい場所で液 
晶モニターが見にくいとさ 
に見やすくします。 

[OFF] 

※撮影モード時のみ設定でをます。 

•液晶モニターの画面に表示される画像の日月るさを強調しているため、被写体によって 
は実際と違って見える場合びありますび、記録される画像に影響はありません。 

• [バワー LCD ] の液晶モニターの画面は撮影時、 30 秒間何ち操作しないと、自動的に通 
萬の明るさに戻ります。いずれかのボタンを押すと、再び明るく点なします。 

• [液晶モード]設定すると、使用時間は減かします。 

EVF 表示スタイル 

rr ~ ii : ファインダースタイル 

ファインダーの表示ち法を 
設定します。 

[じ]]. 液晶モータースタイル 

•詳しくは、 日日 ページをお読みください。 


-55 - 












基本 


項目 


設定•お知6せ 


LCD 表示スタイル 

液晶 モニターの 表示方法を 
設定します。 


rr ~ ii : ファインダースタイル 
[[3]: 液晶モニタースタイル 

• 詳しくは、 巨6 ページをお読みくださし、。 


ガイドライン表示 


[困] 

[困] 

[四]: ▲/▼/◄/ ►で位置を設定し、 [ MENU / SET ] を 
巧して決定します。 

[□に P .] を押ずと初期設定に戻ります。 


撮影時に表おするガイドライ 
ンのパターンを設定します。 [ off ] 


•被写体を交点上やライン上に配置すると、被写体の大ささや傾さ、パランスを見なが 
日、意図的な構図で撮影することがでさます。 

• シーンモードの[バノラマ]では、ガイドラインは表示されません。 
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基本 


項目 設定•お知6せ 

[ON]. [OFF] 


ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数 
を積み上げたグラフです。撮影した画像のヒストグラムの形 
状（グラフの分柄を見ることによって、その画像の露出状況 
を判敞することびでをます。 

® 暗い 
感適正 
贷明るい 



④争⑥ -►© 


ヒストグラム表示 


ヒストグラムを表示するか 
しないかを設定します。 


• 撮影 画像とヒストグラムわ 化 TF のま件で一致しない場合は、ヒストグラムがオレンジ 
色で表示されまず。 

-露出補正時またはマニュアル露出モード時、マニュアル露出アシストび "0" 政外のと去 
-フラッシュび発光ずるとを 

-フラッシュを閉じているときに、適正露出にならないときや、暗いところで画面の明 
るさび正確に表示でさないとさ 
• 撮影時のヒストグラムは目安です。 

•撮影時と再を時に表おされるヒストグラムは一致しない場合びあります。 

•バソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。 

• 下の場含、ヒストグラムは表示されません。 


-スナップシヨツトモード 


-マルチ再生 

. 動画撮影時 
-再を ズーム 

- HDMI ミニケースレ接続時 
■ カレンダー検索 


[ON]. [OFF] 


動画記録巧表示 

動画撮影時の画角を摧認で 
击ます。 


• 動画記録枠表示は目安です。 

•記録画素数の設定によっては、 T 側にズームしていくと記録枠表示が消える場合びあ 
ります。 


♦ スナップシヨットモード時は [ OFF ] に固定されます。 
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基本 


項目 

設定•お知 6 せ 

残量表示切換 

記録可能枚数または記録可能 
時間の表おを切り換えます。 

[〇: なけ至枚数)]: 写真の記録可能枚数を表示しまず。 

[かの （残時間)]: 動画の記録可能時間を表示します。 

M イライト 表示 

[□ N ]、[ OFF ] 

• 白飛びび起こつている場含は、ヒストバイライト 表示 [ ON ] /\イライト 表示 [ OFF ] 

オートレビューまたは再生 
時に、白飛びの起こっている 
部分を黒と白の点滅で表示 
します。撮影画像には影響さ 

方向に補正して ( P 76) 再度撮影する L i 

ことをお勧め L ます。 ^ 

* フラッシュ撮影席被写体からの距離 f 1 

が：;厅サザス > ■口稱け村:おキス垣么が 

れません。 

あります。 

• マルチ再生、カレンダー検索、再生ズーム、動画再生時は働きません。 

露出メーター 

露出>^ーターを表示するか 
しなし'1かを設定します。 

[□ N ]、[ OFF ] 

• [ ON ] に設定すると、露出捕正、プ□グラムシフト、絞り設 
定、またはシャッタ-スピ-ド操作時に[露出メ-夕 -] が f 1 ' ■ 1ふ1 ふ ' Mmb 
表元 TV れます。 ■ 4.〇@0^;|ド 

• 適正でない節囲び、赤色で表示されます。 

•[露出メーター]び表示されないときは、[□侶 P .] を巧して画面の表示情報を切り換え 
てくださし、。 （ P 66) 

•約4秒間何ち操作しないと[露出メーター]が消なします。 
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基本 


項目 

設定•お知 6 せ 

レンズ位置メモリー 

[ズーム位置メモリー]: 電源スイッチを[日 N] にすると、電源スイッチ 

[ ON ]、[ OFF ] を[日 FF] にしたときのズーム位置へ自動的に戻 

します。 

[ MF 位置メモリー]: マニュアルフォーカスで設定した MF 位置を記憶し 

[ ON ]、[ OFF ] ます。もう一度マニュアルフォーカスの撮影状態に 

電源スイッチを [OFF] にした 
ときのズーム位置や MF (マ 
ニュアルフオーカス)位置を 
記憶することびでさます。 

なると、記憶した MF 位置に自動的に戻ります。 

•政下のときに MF 位置を記憶しまず。 

-電源 [ OFF] にしたとき 
-マニュアルフォーカス政外に切り換えたとを 
-再生モードに切り換えたとを 

• [ズーム位置メモ U -] が [ OFF] の場合、ズーム位置は W 端になります。 

• [MF位置；>^モU—]び[□FF]の場合、MF位置はマニュアルフォーカスの撮影状態になっ 
たと击にピントが含っている距離になります。 

•撮影条件によっては、記憶したときと復帰したときの MF 位置は異なる場合びあります。 

MF アシスト 

[ ON ]： 画面中央部び画面全体に拡大表示されます。 

マニュアルフオーカス時に、 
ピントび合わせやすくなり 
ます。 

[ OFF ] 

•詳しくは、 日4 ページをお読みください。 
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基本 


項目 

設定•お知 6 せ 


[スリープモード]: 設定した時間の間に何ち操作をしないと、自動的 

[10 分]、[已分]、 に電源を切ります。 

[吕分]、 [1 巧]、 [ OFF ] 

[自動液晶 OFF ] : 設定した時間の間に何を操作をしないと、自動的 

[30 抄]、 [1 已秒]、 に液晶モニターを消なします。 

[ OFF ] 

[ライブビューモード]: 液晶モニターの表示ちまを電力消費を抑えたち 

随剖、 [ ECO ] まにします。 

ェ コモード 

•[ス U - プモード]を辭除ずる場合は、シャッターボタンを半巧しするか、電源スイッチ 
を[日 FF ] にしてからもう一度 [ ON ] にしてください。 

設定した時間の間に何を操 
作しないと、自動的に電源を 
切ります。 

また、使用しない間、液晶モ 
ニターを自動的に消なする 
ことで、バッテ1」一の消耗を 
防ざます。 

•スナップショットモード時は、[ス U - プモード]は[已分]に固定されます。 

• 液晶ちニターを再度点なさせるには、いずれかのボタンを巧してくださし、。 

• iU 下の場合、[ス U - プモード]は働さません。 

-パソコンまたはプ U ンター接続時 
-動画撮影/動画再生時 
-スライドシヨー時 

• 政下の場含、[自動液晶 OF 鬥は働をません。 

-パソコンまたはプ U ンター接続時 
-スナップシヨットモード 
-セルフタイマー設定時 
-動画撮影/動画再生時 
-スライドショー時 
-；>^ニュー画面表お中 

•[自動液晶 OFF ] を [1 日秒]または [30 秒]に設定ずると[ス U - プモー円はに分]に 
固定されます。 

•[ライブビュー亡ード]を [ ECO ] に設定すると、[通常]設定時より撮影画面の画質び劣 
る場合びありますび、記緑される画像に影響はありません。 

•[ライプビューモード]の[通苗]設定時は、使用時間び減かします。 

モニター優先 

[ ON ] 

撮影モードでファインダー 
を選択していた場合、再生時 
に自動的に液晶モニターに 
切り換えます。 

[ OFF ] 
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基本 


項目 

設定•お知 6 せ 

オートレビュー 

[ホールド]: ボタンを押すまで表示 
に秒] 

[1 秒] 

[ OFF ] 

写真撮影後に撮影画像を表 
示する時間を設定します。 

• 政下の場含、オートレビューの設定にかかわらず、オートレビューされまず。 

-オートブラケット撮影時 
. 連写撮影時 

• スナップシヨットモード時は [2 秒]に固定されます。 

• 動画撮影では働さません。 

番号リセット 

• フォルター番号が更新され、ファイル番号び0001から始まります。 

•フォルター番号は100〜999まで作成されまず。フォルダー番号び999になると蚕 
号1」セットびでさなくなりますので、データをパソコンなどに保存してフォーマット 

次に撮影される画像のファ 
イル番号を0001にします。 

( P 6 己) することをお勧めします。 

* フォルダー番号を]00に U セットするには、まず内蔵メモ U -、 力ードをフォーマッ 
卜してから、[番号 U セット]を実行し、ファイル番号を U セットしてくださし、そのあ 
と、フォルダー番号の U セット画面び表示されますので、[はい]を選びます。 
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基本 


項目 

設定•お知6せ 

設定リセット 

撮影設定、セットアップ設定 

•撮影時に撮影設定を U セットすると、レンズの1」セット動作ち同時に巧います。 

レンズの動作音がしますが、異常ではありません。 

•撮影設定を U セットすると、[個人認証]で登録したデータも U セットされまず。 

• フオルダー番号、時計の設定は変わりません。 

設定をお買い上げ時のが態 
に 民し ます。 

.セットアップ設定を1」セットすると、じ i 下の設定内容を1」セットされます。 

-シーン亡ードの[赤ちゃん1]/[ホちゃん2]、[ぺット]の誕生日設定、名前設定 
-[トラベル日付]の設定内容祉発日、帰着日、旅行先） 

-[ワールドタイム]の設定内容 
-[カスタムセット登録]の設定内容 

-[レンズ位置；>^モ11-]/[；^ニユー位置メモ11-]で記憶させた位置 

USB モード 

[な接続時に選択]; パソ]ンまたは円 ct 呂 rid 呂 e 対応プ U ンターに接続 

したときに、 [P 口または [Piet 目 rid 旨 e(PTP)] のい 

USB 接続ケーブル(付属)を 
使って本機をバソコンやプ1」 
ンターに接続する際に、 
US 日通信ち式を設定します。 

ずれかを選択します。 

[み 円 ctBrid 呂 e ( PTP )] : Piet 日が呂 e 対応プ U ンターに接続する場合に設定 
します。 

[置 PC ]; パソコンに接続する場合に設定します。 
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基本 


項目 

設定•お知 6せ 


[ビデオ出力] (力;< ラモデル] 8 ] 90 のみ使用可能なメニューです） 

各国のカラーテレビ方式にをわせて設定します。 

[ NTSC ]； ビデオ出力を NTSC システムに設定します。 

[ PAL ]； ビデオ出力を PAL システムに設定します。 

映像 出力 

• AV ケースレまたは HDMI ケースレ(別売品でおまゆ巧能、 P 7 参勵接続時に働きます。 

テレビなどとの接続のしか 
たを設定します。 

[TV 画面タイプ]: 

テレビの種類に合わせて設定しまず。 

[匹回];画面び ] 6:9 のテレビと接続時 
[ E 田];画面び 4:3 のテレビと接続時 

• AV ケープル接続時に働をます。 

HDTV リンク 

[ ON ]： HDTVU ンク対応機器の U モコンで操作びでさるようになります。 

HDMI ミニケーブル(別売品 
でおおめ可能、 P 7 参照)を 
使って接続した本磯と 
HDTV 対応機器を自動的に 
連動し、 HDTV 対応機器の U 
モコンで本機を操作でさる 
よラにします。 

(すべての操作はでをません） 

本機のボタンでの操作は制限されます。 

[ OFF ] :本機のボタンでの操作になります。 

• HDMI ミニケープル(別売品でお求め巧能、 P 7 参照)接続時に働きます。 

• 詳しくは、 1 已日 ページをお読みください。 

3 D テレビ出力 

[[3 D ]]： 3 □対応テレビに接続する場合に設定します。 

[画]: 3 □非対応のテレビに接続する場合に設定します。 

3 □対応テレビで 2 D (従来の画像)再生したい場合ち、この設定にし 

3 D 写真の出力方法を設定し 
ます。 

てください。 

• HDMI ミニケープル(別売品でおまめ巧能、 P 7 参照)接続時に働きます。 

• 3 D 写真を 3 D で再をする方法については、 171 ページをお読みください。 
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基本 


項目 

設定•お知6せ 


[[^ OlCON )： テレビで表示される映像と本機の液晶画面の両方 

で、回転して縦向きに表おします。 

回転表示 

[[3](外部出力のみ)：テレビで表示する場合、回転して縦向さに表示します。 

[ OFF ] 

本磯を縦に構えて撮影した 
画像を縦向さに表示させる 
ことがで定ます。 

•画像を再をするち法については、 42 ページをお読みくださし、。 

•バソコンで再生するとき、 Exif に対応した日 S またはソフトウェアでないと、回転して 
表示されないことがあります。 [Exif とは、一般社団法人電子情報巧術産業協舍 
(J 曰 TA ) にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加することがでさる写真用の 
ファイルフオーマツトです] 

• 他機で撮影された画像は回転でさない場合びあります。 

• マルチ再生時は、回転表示されません。 

シーンメニュー 

モードダイヤルを SCN に切り 
換えたとさに表おされる画 
面を設定します。 

[ AUTO ] :シーンモードの選択画面を表示 

[ OFF ] : 現在選択されているシーンモードの撮該画面を表示 

メニュー位置メモリー 

[ ON ]. [ OFF ] 

最後に操作したメニュー項 
目の選択位置を、文ニューの 
種類ごとに記憶します。 


パージヨン表示 

•本体のファームウェアバージョンを確認できます。 

•バージョン表术画面で [ MENU / SET ] を巧ずと、本機のソフトウェアに関する情報を 
表术 します。 
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項目 


設定•お知6せ 


フオー マット 

内蔵 ><モ|」一またはカード 
をフォー マッ ト(初期化）し 

ます。 フォーマットずると 
データを元に戻ずことびで 
きませんので、よく確認して 
か5フォーマツトして<だ 


• フォーマッ トすると去は、十分に充電された バッテ I 」一を使用し、 フォーマッ ト中は電 
源スイッチを [ OFF ] にしないでください。 

•カードび入っている場合はカードのみフォー マッ トされます。内蔵メモ I 」一をフォー 
マッ トするには、カードを抜いてください。 

•他の機器で フォーマッ トした力一问ま、ちラー度本磯で フォーマッ トしてくださし、。 

• カードより内蔵メモ U —のほラびフォーマットに時間びかかる場合びあります。 

• フ オーマツ トでさないとさは、ライカ販売店またはライカ販売代理店 にご 相談ください。 


さい。 

言語設定 • 誤って意図しない言語を設定した場合は、メニューアイコンから[魄]を選び、表おさせ 


たい言語を設定し直してくださし、。 


画面に表示させる言語を設 
定します。 


風手ブレ量 
感補正後の手プレ量 


0旧デモ 

カメラび感知した手ブレ量 


• [□IS デモ]中に [ MENU / SET ] を巧ずごとに、手プレ補正 
が ON と曰 FF に切り換わります。 

• [OIS デモ]は目安でず。 


を表示します。 




r 


国剛圓咖 

1111 巾:卽剛 111111 
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撮影 


液晶モニター/フアインダーの表示を切り換える 


[DISP.] を巧して切り換える 

*ゾニュー画面表示時は [ DISP .] は働さません。再生ズーム時、動画再を中、 
スライドシヨー中は、 © 表示ありと©表おなしの切り換えになります。 
•セツトァップ；>^ニューの[ LCD 表示スタィル]、[ EVF 表示スタィル]で、液 
晶モニターとファインダーの表示画面をそれぞれ「に;;] K 液晶モニタース 
タイル)または [[□]( ファインダースタイル)から選ぶことびできまず。 



撮影時 

[に:]](液晶モニタースタイル） 
風表示(撮影情報)あり 


a.:VTo ® 圈画左 

"8 因巧 

9 

r ~1 



L J 


回 


0 


⑥ 表示なし 





[ a ] (ファインダースタイル） 
◎表示(撮影情報)あり 



⑩ 表示ちり 



《セツトアップメニューの[残量表示切換]で記録可能枚数と記録可能時間の表示を切り換えることびできます。 
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撮影 


再生時 


©表示あり ©表示+撮影情報&1 ©表示なしぷ2 


圖 な。画 も 国 


圆 な。回 も 画 

100-0001应 


100-0001励 

1/13 


1/13 



口 を m 



1 oS ® な8 30 

2012.1 2. 110:00 


2012.1 2. 110:00 

公 Retouch 


ム Retouch 



《 ] セットアップメニユーの[ヒストグラム表示]を [ ON ] に設定すると、ヒストグラムび表示されます。 
《2 [ DISP .] を巧すと個人認証で登録された人物の名前が表示されます。 
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撮影 


ズームを使って撮る 


使ぇるモ-ド：画因 困 国 脚 画 凶 固國四 


光学ズーム/ EX 光学ズーム ( EZ)/iA ズーム/デジタルズームで撮る 


風景などを広く（広角)撮ったり人や物を大をく（望違)撮ることびでさます。 

最大記録画素数！;!がに設定すると EX 光学ズームび働さ、画質を冀化させずにさ5に大さく撮ることびでさ 
ます。 


広く撮るには(広ち） 

ズームレ/ (一を W 側へ回ず 

大さ < 撮るには(望遠） 

ズームレバーを T 側へ回ず 



■ ズーム速度ををえる 

回す角度びかさいとさはズーム速度は遅くなり、 
大さいときは速くなります。 

® 速い 
魯遅い 



■ ズーム位置を記憶する(ズーム位置メモ IJ —) 

詳しくは 已目 ページをお読みください。 
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撮影 


■ サイ ド レバー で ズーム 操作をずる 

フアインダーを使用しての撮影時、サイドレ；て一でズーム操作を巧ラと、 
本機を安定して構えることびでさ手プレ軽減に効果的です。 

•サイドレバーでズーム操作を行う場をは、セットアップメニューの[サイドレ 
バー設冠を [ ZOOM ] に設定してくださし、。 （ P 已 4) 

• ズーム速度を2段階で操作ずることびで去ます。スライドさせる幅びルさいと 
遅くなり、大きいと速くなります。 

• ズームレバーとサイドレバーは、同時に使ラことはでさません。 

大去く撮るには(望遠）： 

サイドレバーを [ T ] 側へスライドさせる 
広く撮るには(広角）： 

サイドレバーを [ W ] 側へスライドさせる 
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EX 光学ズーム 
光学ズ-ム 領域 
iA ズーム 領域 
デジタル ズーム 領域 
ズーム倍率 


編 ■— T — 


* ズーム時は、ズーム表示のバーと運動して撮影可能節囲の目まが表示されます。例: 0.3 m — の 


撮影 


■ ズーム の種類 


種類 

光学ズーム 

EX 光学ズームに Z) 

最大倍率 

24倍 

4目.9倍※1 

画質 

劣化しない 

劣化しない 

条件 

なし 

困 付きの記録画素数 (P129) を選ぶ 


《 ] 光学ズームの倍率を含みます。また、記録画素数により変わりまず。 

さらにズームの倍率を上げたいとさは、政下のズームを併用でさます。 


種類 

iA ズーム 

デジタル ズーム 

最大倍率 

2倍 

4倍《2 

画質 

劣化を抑えつつ拡大する 

拡大するほど劣化する 

条件 

撮影メニユーの[超解像] (P 13已) を [iA ZOOM] 
に設定する 

撮影メニューの[デジタルズーム] (P1 3已) を 
[ON] に設定する 


《2撮影メニューの[超解像]を [iA ZOOM ] に設定時は2倍になります。 


■ 画面表巧 


® 霞©⑥眞 
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撮影 


©ぉ 知5せ 

• ズーム倍率は目安です。 

• ズーム位置によって、レンズ鏡筒び伸び縮みしまず。ズーム中に、レンズ鏡筒の動をを妨げないよラにお気をつけくだ 
さし、。 

* ズームレバーを操作すると、多少音びしたり振動したりしますび、故障ではありません。 

•デジタルズーム使用時は兰脚を使用し、セルフタイマー (P80) を使って撮影ずることをお勧めします。 

• 政下の場合、 EX 光学ズームは使えません。 

-スナップショットモードの[プレピタモード] 

-連写設定を[国]]に設定時 
-ク U エイティブコントロールモードの[トイフオト] 

-シーンモードの[ノてノラマ]、[逆光補正 HD 刊、[高感度]、[スライド 3D 撮影] 

. 動画撮影時 

-[クオ U ティ]の [ RAW : ミ:]、 [RAW ふ]、 [ RAW ] 設定時 
• 政下の場合、 iA ズームは使えません。 

-スナップショットモードの[プレビタモード] 

-連写設定を[些 JI] に設定時 
-ク U エイティブコント□-ルモードの[トイフオト] 

-シーン亡ードの[バノラマ]、[手持ち夜景]、[逆光祀正 HDR]、 [高感度]、[スライド 3D 撮影] 

• 政下の場合、デジタルズームは使えません。 

-スナップショットちード 
-連写設定を [llu]、[llu]、 [些 ij] に設定時 

-ク U エイティブコントロールモードの [ トイフオト]、[ジオラマ] 

-シーンモードの[パノラマ]、[手持ち夜景]、[逆光補正 HD 刊、[高感度]、[スライド 3D 撮影] 

-ク U エイティブ動画亡ードの [A イスピード動画] 

•[クオ U ティ]の [ RAW : ミ:]、 [ RAW ふ]、 [ RAW ] 設定時 
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撮影 



ぉぇるモ - K :國面画国画圓國画 

■ フラッシュを開</閉じる 

® 開くとを 

フラッシュ OPEN レバーをスライドさせる 



@ @ 


感閱じるとき 

フラッシュの先端付近をカチッと音びずるまで巧す 


©ぉ 知5せ 

•フラッシュを閉じるときに、指などを挟まないよラにお気をつけください。 

•使わないとさは、フラッシュは必ず閉じておいてください。 

• フラッシュを閉じていると去は、[感]に固定されます。 

• フラッシュにほこりゃ粘着物び付着しなぃょラにぉ気をっけくださし'»。フラッシュび引っかかったり開かなくなるぉ 
それびあります。 

•マイクやマイク付近を押してちフラッシュは閉じません。無理に閉じよラとすると故障の原因になります。 
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撮影 


フラッシュ設定を切り換える 


撮影内容に合わせて、フラッシュの発光のしかたを設定します。 

• フラッシュを開<。 

1 撮該メニューか日ロラッシュ]を還ぶ ( P 49) 
2 ▲/▼ でモードを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

•設定後はメニューを終了してくださし、。 


モード 

内容 

な:才ート 
が: i 才ート※1 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュが発光します。 

如： 

赤目軽減才ート※2 

撮影が況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。人の瞳び赤く写る啸目現 
象)のを抑えるため、フラッシュび予備発光し、そのあと撮影のために再び発光し 
まず。 

• 暗し、場所で人物を撮影するときなどに適しています。 

ち:強制篇光 

フラッシュを強制的に発光させます。 

•逆光時やを光'灯などの照明の下に被写化があるときなどに適しています。 

觀： 

ホ目軽減ス日ーシンク〇※^ 

フラッシュ発光ととちにシャッタースピードを遅くして背景の夜景なども明る 
く写します。同時に赤目現象を抑えます。 

• 夜景を背景に人物を撮影するときなどに適していまず。 

嗟):発光禁止 

どのよラな撮影状況でちフラッシュび発光しません。 

• メニューには表示されません。フラッシュを閉じると[@]に設定されまず。 

• フラッシュ禁止の場所で撮影ずるときなどに適しています。 


《1スナップシヨットモード時のみ設定で走ます。被写体や撮影状況に応じて、アイコンが切り換わります。 （P36) 

《2フラッシュが2回発光します。2回目の発光終了まで動かないよラにしてください。また、発光ずる間隔は被 


写体の明るさにより異なりまず。 

撮影メニューの[デジタル赤目補正] (P138) を!: ON] に設定ずると、アイコンに[公ク]が表示されまず。 
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撮影 


■ 撮嚴モード別フラッシュ設定 

設定でさるフラッシュ設定は、撮影モードによって異なります。 
(〇:設定可、一：設定不可、•:シーンモード初期設定） 



ち A 


ち 


感 

巧巧 

が 

- 

- 

- 

〇 

P / A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

S /M 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

回の図図 

〇 

• 

〇 

- 

〇 

曰圈因四國 S 回の 

- 

- 

- 

- 

• 

巧巧阻]巧 r が 

• 

- 

〇 

- 

〇 

円 

- 

- 

- 

• 

〇 


《 [ i を A ] と表示されます。 

•撮影モードを変更すると、フラッシュの設定が変わることびあります。変更び必要な場合には、再度フラッシュ設定を 
して < ださし、。 

•設定したフラッシュ設定は電源スイッチを [ OFF ] にしてを記憶しています。シーン亡ードを変更すると、シーンモード 
のフラッシュ設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。 

•動画撮影時はフラッシュは発光しません。 
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撮影 


■ フラッシュ撮影可能轟旧 



W 端時 

T 端時 

旧 0 感度 [ AUTO ] 設定時 

約 30 cm 〜約13.己の※1 

約 1.0 m 〜約] 3.已 m ぷ1 


《 ] [に 0 感度上限設定] (P1 31 ) を [AUT 日]に設定時。 


■ フラッシュ モー ド別のシャツ タースピー ド 


フラッシュモード 

シャツタースピード 

ち A 

1/6〇※2〜ん〇〇〇 


ち 


フラッシュモード 

シャツタースピード 


] 《2〜1/4000 

感 


《2 に日感度を [AUTO] に設定時。[下限 シャッ ター速度]の設定によって変わります。 

• スナップシヨットモード時のシサッタースピードは判別シーンによって異なります。 

• シーンモードでは、シャッタースピードが上記と異なります。 

©ぉ 知5せ 

• フラッシュ撮影時、被写体からの距離び近すざると白飛びび起さる場含びありまず。セットアップメニューの [ A イラ 
イト表お]を [ON] に設定すると、オートレビュー時または再生時に白飛びの起こっている部分び黒と白の点滅で表示 
されます。[フラッシュ光量調整] (P138) をマイナス方向に設定するなどして、再度撮影することをお勧めします。 

• フラッシュに物を近づけたり、発光中にフラッシュを閉じないでくださし' 1。 熱や光で変形、変色する場合びあります。 
•赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフラッシュを閉じないでください。故障の原因となります。 

•被写体に近すざたりフラッシュび十分に届かなし'!被写体を撮影すると、適正露出にならず、白っぽく撮れる場合や暗く 
なる場合があります。 

• フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンがホに点滅し、シサッターボタンをを巧ししてち、撮影でさません。 

• フラッシュが十分に届かなし巧を写体を撮影すると、ホワイトバランスび含わない場合があります。 

• シサッタースピードび速し場合は、フラッシュの効果び十分に得られなし'嗎合びあります。 

* 撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間びかかる場合びあります。アクセス表示び消えてから撮影してください。 

* 赤目軽減の効果には個人差があり、被写体までの距離や被写体の人び予備発光を見ていないなどの条件によって、効果 
び現れにくい場合があります。 
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露出を補正して撮る 


撮影 


使ぇるモ - K : 面画阁画间 J 國画 

被写体と背景の明るさに大をく差びある堤合など、適正な露出び得られないとをに補正します。 


1 露出補正操作び有効になるまで後ダイヤルを巧ず 

風露出補正表示 

2 後ダイヤルを回して露出を補正ずる 

@ 露出 メーター 表お 



露出アンダー 適正露出 露出オーパー 



露出をフラス方向に 
補正してください。 


露出をマイナス方向に 
捕正してください。 


◎ぉ知 5せ 

•露出を巧正しない場合は、"0’に設定してくださし、。 

• 設定した露出補正量は、電源スイツチを [OFF] にしても記憶しています。 
•被写体の明るさによっては、露出補正でさない範囲びあります。 


-76 - 














撮影 


連写する 


使ぇるモ - K :四]面画阁画创國画四 J 

シャッターボタンを巧している間、連続して撮該します。 
連写速度を撮影状況や被写体に合わせて選択でをます。 

1 [马 1] を巧ず 


2 ◄/ ►で連写速度を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

• 口に P .] を巧すと各連写速度に適した撮影げ況の説日月び表示されます。 
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撮影 


連写連度 

特徴 

最大連写 
コマ数 

国/藝 F 

2コマ/秒 

• [督 L ]、[ ilu ] 設定時、ピントは1コマ目に固定されます。 

• [督 f ], [藝 F ] 設定時、ピントは撮影ごとし調整されます。 

•露出、ホワイトバランスは撮影ごとに調整されます。 

100 □が1 

暫 j / 督 jF 

已.已コ7/秒 

豐 

12コマ/秒 

• ピント、露出、ホワイトバランスは]コマ目に固定されます。 

]吕〕7ぷ9 

画山※3 

40コマ/砂 

• ピント、露出、ホワイトバランスは]コマ目に固定されます。 

•連写撮影された画像はひとつの連写グループとして、まとめて記録されます。 

•[ lllj ] 設定時は撮影でさる範团び狭くなります。 

40コ7 

邸※3 

60コマ/秒 

已〇 ZIV 

哩ぷ4 

— 

• フラッシュを発光しながら連写します。 

• ピント、露出、シサッタースピード、 ISO 感度、フラッシュ発光量は1コマ 
目の設定に固定されます。 

已 ZIV 


ぷ ] 連写コマ数は、撮影条件やカードの種類またはカードのが態などによって制限されます。 

《2 [クオ U ティ]を [ RAW : ミ:]、 [ RAW ふ]、 [ RAW ] に設定した場含は、最大連写〕マ数は11コマになります。 
ぷ3スナップシヨットモード時は設定でさません。 

《4プ□グラム AE モード、絞り優先 AE ちード、シサッター優先 AE モード時のみ設定でさまず。 
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撮影 


◎ぉ知 5せ 

•[圏]]、 [ 豐]、[些 J ] 設定時、選択できる記録画素数は JXF に制限されます。 


画像横縦比 

[豐 J] 

[暫] 

[[到] 

[4:3] 

[已 M ]、[3 I \/ I ]、[2 M ]、[0.3 I \/ I ] 

[と已 M ]、 [日. 3 M ] 

[3 M ] 

[3:2] 

[4 .己 M ]、[2 .己 l \/ l ]、[0.3 M ] 

[3 I \/ I ]、[0.3 M ] 

[2.5 M ] 

[16:9] 

[3 .己 M ]、[2 M ]、[0.2 M ] 

[3 .已 M ]、 [日ぶ M ] 

[2 M ] 

[1:1] 

[3 .己 M ]、[2 .已 l \/ l ]、[0.2 M ] 

[2 M ].[0.2 M ] 

[2.5 M ] 


•[暨 Ij ]、 [督 Ij ]、 [暫 J ] 選択時、[クオ U ティ]は[曲]、[ふ]のみ設定できます。 

*[ 戰]、[覃リ選択瞄ま、電テシヤッターでの撮影になるため、撮影された画像にゆがみび生じる場合びあります。 
•セルフタイマー使用時の連写コマ数は3コマ（[些 U ] 設定時は日コマ）に固定されます。 

•暗いところや侶0感度び高い場合など、撮影環境によっては、連写速度(コマ/秒)び遅くなる場合びあります。 

• 連写設定は、電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。 

• フラッシュは [®] になりまず。（[些 ij ] を除く） 

• 冉 F ロック時は、[ I 誦 F ]、[[^ F ] 設定で撮影しても、撮影ごとのピントは調整されません。 

• 政下の場合、連写はでさません。 

-セルフタイマーの [10 秒/3枚]設定時 

-ク I 」エイティブコント□-ルモードの[トイフオト]、[ジオラマ]、[ソフトフオーカス]、[ク□スフィルター] 

-シーンモードの[バノラマ]、[手持ち夜景]、[逆光補正 HDR ]、 [スライド 3 D 撮影] 

• 連写撮影中、ズーム操作はでさません。 

•撮影を繰り返すと、使用条件によっては、次の撮影まで時間がかかる場合があります。 

•連写した写真の巧初こは時間がかかる場合びあります。な巧中に弓 I き続き連写した場身ま、最大記録枚数び減かします。 
連写時は、高遠タイプのカードのご使巧をお勤めしまず。 

• 設定時は、連写速度を優先ずるたゆ、可能な節囲でのピント予測を行います。そのたゆ、高速で動 < 被写体 

を追レながら撮影した場合、ピントび合いにくかったり、またピントがをラまでに時間びかかる場合びあります。 
•[暨 J ]、 [暨 IJ ]、 [壁 J ] 設定樹ホ、被写体の明るさの変化によっては、2枚乱ソ降び明るく撮れたり、暗く撮れたりする場合 
び友 D ます。 
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撮影 


セルフタイマーを使って撮る 


使ぇるモ-ド：国の困凹 [MJ 创图國四 j 

1 ▼(の)を巧ず 


2 ▲/ ▼で時間を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 




1 


00 

感 

@ 

印 


〇 

▼ 


項目 

内容 

[10 秒] 

] 日秒後に撮影します。 

[10 秒/ 3 枚] 

10 秒後に約 2 秒間隔で 3 枚撮影します。 

[2 巧] 

2 秒後に撮影します。 

•兰脚使巧時などシャッターボタンを巧したとさの力^ラプレを防ぐのに便利です。 

[ OFF ] 

- 


3 シャツターボタンを半押ししてピントを合わせ、 
全押しして撮影ずる 

• セルフタイマーランプ風が点滅し、10秒(または2秒)後に撮影動作 
び開始されます。 

•[10 秒/3枚]選択時は、1枚目および2枚目撮影後にセルフタイマー 
ランプび再度点滅し、2砂後に撮影動作を開始します。 
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撮影 


◎ぉ知 5せ 

•一度にを巧しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとを、暗い場所ではセルフタイマーランプび点滅 
したあと、ピント合わせのために AF 補助光として明る < 点なすることびあります。 

• セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をお勧めします。 

•[1 0秒/3枚]設定時、撮影状測こよっては撮影間隔が2秒 UI 上になることびあります。 

• 政下の場合、 [1 0秒/3初に設定できません。 

-スナップ シヨ ットちード 
-オートブラケット設定時 
-ホワイトバランスブラケット設定時 
-連写撮影時 

-シーン亡ードの[パノラマ] 

• 政下の場合、セルフタイマーの設定はでさません。 

-シーン亡ードの[スライド3□撮影] 

• 動画撮影時 
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撮影 


旧0感度を設定ずる 


使ぇるモ -R 面幽凹画!回图 

光に対する感度 (ISO 感度)を設定でさます。数値を高く設定すると、暗い場所で它 0 月るく撮ることびで定ます。 

1 ▲( ISO ) を巧ず 


2 ▲/▼で旧0感度を選び、 [MENU/SET] を巧して決定ずる 


AUTO Auto 
日 ISO i.lSO 
け扣0100 
'S ミ on 200 



設定 

設定内容 

AUTO 

明るさに応じて、自動的にに曰感度を調整します。 

•最大 [1 己0 0] 巧1 

日 ISO 

被写体の動さと明るさに応じて、 ISO 感度を調整します。 

•最大 [1 日0 0] 巧1 

100/ 吕〇 0/400/800/1600/ 
3200/H6400 《2 

それぞれのに日感度に固定します。 

•撮影メニューの [ ISO 感度ステップ] ( P 131) を [1/3 EV ] に設定し 
ているとさは、設定でさる侶0感度の項目が増加します。 



[10。 <]= 

[巨400 r》 2 

撮該場所(お勧め） 

明るいとを(屋外） 

暗いとを 

シャッタースピード 

遅くなる 

速くなる 

ノイズ 

少ない 

多い 

被写体ブレ 

をい 

みない 


撮影メニューの[に0感度上限設妇 （ P 131) を [ AUT 日]外に設定しているときは、[に0感度上限設定]の 
設定値までの範囲で自動的に設定します。 

《2 [拡張 ISO 感度] ( P 131) を設定時のみ 
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撮影 

■ 日 ISO (インテリジェント旧〇感度コント□—ル）とは 

被写体の動さを検知し、被写体の動をと明るさに応じて最適なに日感度とシャッタースピードを力;>< ラび自 
動的に設定して、被写体のブレを抑えます。 

• シャッタースピードはシャッターボタン半巧し時に固定されず、全押しするまで萬に被写体の動さにをわせて変化し 
ます。 

◎ぉ知 5せ 

• [ AUTO ] 設定時のフラッシュ撮影可能範囲については、 7己 ページをお読みください。 

•ク U ェイティプコント□ールモード時は、 [ AUTO ] に固定されます。 

• シーンモードの[スポーツ]/[ホちゃん1]/廊ちゃん2]/[ぺット]では[日 ISO ] に固定されます。 

• シャッター優先冉 E モード時、[日 ISO ] は選択できません。 

•マニュアル露出モード時、 [ AUT 日]または[日 ISO ] は選おできません。 

• ク U ェイティプ動画モード時は下記の設定項目になります。 

[ AUTO ]、[] 00]、[200]、[400]、[800]、 [] 已00]、[3200]、 [6400] 

• ISO 感度の設定によりシャッタースピードはじ(下のよラに制限されます。 


旧 0感度 

([挖日感度ステップ] ( P 131 ) を [ 1 /3 EV ] に設定時） 

シャツタースピード (秒） 

AUTO / 日 ISO 

設定する ISO 感度によって、自動的に変わります。 

100 /I 吕已 /I 百 0/ 吕〇 0/ 吕已 0/3 吕 0/400/500/ 

640/800/1000/1 250/1600 

己 0 〜 1/400 曰 

2000/2500/3200 

] 已〜 1 /4000 

H 4000 & /H 己 000 & /H 巨 400 & 

S 〜 1/40 曰 0 


《[拡張に0感度]を設定時のみ 
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撮影 


ホワイトバランスを調整する 


使えるモ - K : 面画阁画画间 J 國画 

太陽光や白熱巧下など、白色び赤みびかったり青みびかったりする場面で、光源に合わせて見た目に近い白 
色に調整します。 



2 ▲/ ▼でホワイトバランスを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


設定 

設定内容 

[AWB] 

自動調整 

格] 

晴天の屋外での撮影時 

[A] 

曇りの屋外での撮影時 

[台、] 

屋外の晴天下の 曰 陰での撮影時 

[四] 

フラツシユ光のみでの撮該時 

側 

白熱灯下での撮影時 

[&]/ [且] 

あらかじめセツ ト している設定を使用 

[個] 

あらかじめセツ ト している色温度設定を使用 


感ぉ知 5せ 

•壁光なや LED などの照明下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なりますので、 [AWB] または [A]/ 
[tSi] をご使用ください。 

• フラッシュ撮影時、フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイトバランスが合わなし'!場合びあります。 

•設定したホワイトバランスは電源スイッチを [OFF] にしても記憶していますが、シーンモードを変更すると、シーン 
モードのホワイトバランスは [AWB] に戻ります。 

• 政下の場合は、ホワイト；くランスは [AWB] に固定されます。 

-シーンちードの[風景]、疏し撮り]、[夜景&人物]、[夜景]、[手持ち夜景]、[料型、[夕綱ブ] 
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撮影 


■ 才ートホワイトバランスにごいて 

撮影時の状況によっては、画儘び赤っぽ < なったり、青っぽ < なったりします。また、光源び複数の場合や白 
に近い色びない場合、才ートホワイトバランスび正常に働かない場合びあります。この場合は、ホワイトバラ 
ンスを [ AW 巨] U (外に設定して調整してください。 

1 オートホワイトバランスび働<範囲 

〇 圭リ ' し ' 

3 量り空(雨） 

4 曰陰 
已太陽光 

6 白色壁光灯 

7 从□ゲン電球 

8 曰の出、曰の入 
白ろラそく 
K = ケルビン色温度 



手動でホワイトバランスを設定する 


ホワイトバランスの設定を測定して決定します。 

ブ [A ] または[思]を還び、 ► を巧ず 
2 白い紙など白いものだけを枠內に映し、 [ MENU / SET ] を巧ず 

* 被写体び明るすぎたり暗すざたりすると、ホワイトバランスが設定で去ない場合び 
あります。そのとさは適正な明るさに調整して再度設定してください。 


_ 色温度設定 _ 

例えば光源の色温度び特定されている堤合、手動で色温度を設定することびでをます。色温度とは、光の色を 
数値[単位: K (ケルビン）]で表したもので、温度び高いほど青っぽく、低いほど赤っぽくなります。 

1 [ S 回]を還び、►を巧ず 
2 ▲/▼ で色温度を遷び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• [2 己00 K ] 〜 [10000 K ] まで設定でさます。 
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撮影 


ホワイトバランス微調整 


ホワイトバランスを設定してち、思いどおりの色合いにならないときに、微調整することびでをます。 

1 ホワイトバランスを選び、►を巧ず I - 

♦ [&]、 [且] またはけ 回] を選択した場合は、もう一度►を巧してください。 I ~7—1 

2 ▲/▼/◄/ ►でホワイトバランスを微調整し、 [ MENU / SET ] を押ず A j B 

◄ : A (アンバ ー :オレンジ系） ^ ~~ ^ 

► : B け‘ルー:青熟 _ 

▲ : G + (グ U- ン:緑系） 

▼ : M- (マゼンタ:赤系） 


◎ぉ知 5せ 

• ホワイトバランスを A (アンパー)または日（プルー)方向に微調整すると、画面に表示される 
ホワイトパランスアイコンび微調整した色に変わります。 

•ホワイトバランスを G + (グ I 」ーン）または M — (マゼンタ）方向に微調整すると、画面に表示されるホワイトバランス 
アイコンに [+] (グ1」ーン)または [—] (マゼンタ）が表示されます。 

• ホワイトバランスを微調整しない場合は、中む点を選んで<ださい。 

• ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されます。 

• ホワイトバランスの各項目で独立して微調整ずることびできます。 

•電源スイッチを [OFF] にしても設定したホワイトパランス微調整は記憶されます。 

• [ tlL ]、[&] で新しくホワイトパランスを設定し直したとき、または" 回] で色温度を設定し直したときは、微調整レ 
ベルは標準冲む点)に戻ります。 
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撮影 


ホワイトバランスブラケット 


1回シャッターポタンを巧すと、ホワイトバランス微調整の調整値を基準にブラケット設定を巧い、異なつ 
た色合いの画像を自動的に 3 枚撮影します。 

1 「ホワイトパランス微調整 J の手順 2 で [ D 旧 P .] を押し、 

▲ /▼/◄/► でブラケット設定を行う 

◄/►:横方向 ( A 〜巨） 

▲ / 縦方向 ( G + 〜 M -) 

2 [ MENU / SET ] を巧す 
©ぉ 知5せ 

•設定すると、画面に [BKT] び表示されます。 

•電源スイッチを[日 FF ] (ス U - プモードを含む)にすると、ホワイトバランスブラケットの設定び解除されます。 

• シサッター音は]回しか鳴りません。 

•動画撮影時は、ホワイトバランスブラケットは働きません。 

• クオ U テイを [RAWS ミ s ]、[ RAWJj または [ RAW ] に設定すると、ホワイトバランスブラケットは設定で去ません。 
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撮影 


自動でピントを合わせて撮る け—トフォ—ヵスモ-ド) 


使ぇるモ - H ：: 阻国画曲]回图幽國 

被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせでを還択でさます。 

1 フオー カス切換スイッチを [ AF ] に合わせる 


2 ◄(回）を巧ず 

3 ▲/ ▼で才ートフォーカスモードを還び、 [ MENU / SET ] を押ず 


設定 

設定内容 

[と:] (顔認識） 

人の顔を自動的に検知します。(最大]己個） 

認識された顔びどの位置にあってを、顔にピントや露出を合わせることびできます。 

[咕-]炬尾 AF 产 

指定した被写体にピントや露出を合わせることびでをます。さ5に、被写体び動 
いてち自動でピントを合わせ続けます。(動体追尾） 

[圍]に3点）* 

最ち近距離に位置すると計測された被写体を最大23点までピントを合わせるこ 
とびでをます。被写体び中央にない場合に有効です。 （ AF エリア枠は画像横縦比の 
設定と同じになります） 

[因]り点） 

中央の AF エ U ア内にピントを合わせます。 


《動画撮影中は[因]]になります。 


©ぉ 知5せ 

• [個人認証]が[日 N ] のときは[出]に固定されまず。 

• 政下の場合、 [と:] に設定でさません。 

-シーン亡ードの[バノラマ]、疏し撮り]、破景]、[手持ち夜景]、[料型 
-ク U エイティブコント ロールモー ドの[ソフト フオー カス] 

• 政下の場合、 [ち:-] に設定でさません。 

-シーン亡ードの[バノラマ] 

-ク U エイティブコント□-ルモードの[セピア]、[ダイナミックモノクローム]、[八イダイナミック]、[トイフオト]、 
[ソフトフオーカス] 

-フオトスタイ J レの[モノクローム] 

• ク U エイティプ動画モード時は、 [と:] または[田]]のみ設定でさます。 

• 政下の場合、[因]に固定されまず。 

-ク U エイティブコント□ールモードの[ジオラマ] 

-ク U エイティブ動画モードの[八イスピード動画] 
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撮影 


■ と:(顔認識）について 

力;< ラび顔を認識すると政下の色の AF エ U ア枠び表示されます。 

黄色：シトッターボタンを半押しし、ピントび台うと緑色に変わります。 

白色：複数の顔を認識すると表示されます。黄色の AF ェ U ア枠内の顔と同じ距離にある 
顔にはピントび合いまず。 



感ぉ知 5せ 

• [測光モード]を[に扣に設定すると、人の顔に合わせて露出を調整します。 

• 下の場合など、撮影状況によっては、顔認識機能び働かず、顔び検知でをないことがあります。その際、オートフオー 
カスモー问ま[圏] ( 動画撮影蹄ま[因])に切り換わります。 

-顔び正面を向いていなし、 

-顔び傾いている 
-顔び極端に明るいまたは暗い 
-顔の陰影びかない 
-顔びサングラスなどで隠れている 
-顔びルさく写っている 
-動さび速い 

-被写体び人物切外である 
-手ブレしている 
-デジタルズーム使用時 

• 力;^ラび誤って人物外を顔と認識した場合は、 [と:] J ；! 外の設定に変更してください。 
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撮影 


■ た;:- (追尾 AF ) を設定する 

被写体を追尾 AF エリアに合わせ、 [ AF/AE LOCK ] を巧して被写体に□ックずる 

風追尾 AF ェ U ァ 

•被写体を認識すると、 AF エ U アび黄色で表示され、被写体の動さに合わせて自動で連続 
的にピントと露出を合わせます。（動体追尾） 

• もう一度 [ AF/AE L 0 巳 K ] を巧ずと、追尾 AF び解除されます。 



©ぉ 知5せ 

• □ックに失敗したときは、追尾 AF 枠がホくなったあと消えます。もう一度ロックをやり直してください。 
• 政下の場合、 [ た i :-] は[囚]の動作になります。 

-被写体を選択してし、なし、ときや見失ったとき 
-追尾 AF に失敗したとき 

•政下の場合は、動体追尾機能び働かないことびあります。 

-被写体びルさすぎる 
-撮影場所び明るずざるまたは暗すざる 
-被写体の動さび速い 

-被写体と背景の色び同じか類似した色びあるとき 
-手ブレしている 
-ズーム使用時 
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撮影 

■ AF エリアの位置と大まさをを更する （[因] 選が時のみ） 

UTF の操作を行ラと、設定画面に切り換わります。 

• [田]]設定時に [ FOCUS ] を巧ず 
• ゾニュー画面で[囚]を選び、 ► を巧す 

1 ▲/▼/◄/ ►で AF エ U アを移動ずる I - 

•画面内の自由な位置に設定でさます。 A 

(画面の端には設定でさません） J " \ 

•移動中に [ DISP .] を巧ずと、 AF エ U アを中央に戻すことびでさます。 •■▼j 

2 をダイヤルを回して AF エ U ア枠の大重さを変更ずる 

後ダイヤルち回し：拡大 
後ダイヤル左回し：縮小 
• 4種類の大きさに変更できます。 

3 [ MENU / SET ] を巧して設定ずる 
©ぉ 知5せ 

• 動画撮影中は AF エ U アの移動はでをません。 

• [測光モード]び[曰]のときは、測光夕ーゲットも AF エ U アに合わせて移動します。 

•スナップシヨットモードにしたと去や、ス U —プ亡ードび働いたとさ、または電源スイッチを [ OFF ] にしたとさは 、 AF 
ェ U ア位置は初期状態に戻ります。 

•暗いときやズーム倍率によっては、 AF ェ U アび設定どおりに表示されなし'嗎合びあります。 
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撮影 



ぇるモ - K : 面画国画画回國國國 

花などの被写体に近づいて撮りたいとさに合わせてください。ズームをちっとち広角 ( W 端)にすると、レン 
ズから] cm まで接近して撮該でさます。 

フォー カス切換スイッチを [ AFA ] に合わせる 

• AF マクロ撮影剧ま[化]び表示されます。 



◎ぉ知 5せ 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影ずることをお勧めします。 

•近距離で撮影する場合は、フラッシュを[感]にする（フラッシュを閉じる）ことをお勧めします。 

• 撮影可能範囲外で使用しているとさは、フォーカス表示が点なしていても、ピントび合っていない場合びあります。 
•被写体び近い場をは、ピントの合ってレる範囲び非常に狭くなりますので、ピントををわせたあと、カメラと被写体と 
の距離び変化するとピントび合いにくくなります。 

• マクロ撮影時は近距離側を優先するため、被写体び遠くにある場含は、ピントび含うのに時間がかかります。 

• 近距離で撮影ずる場合は、画像の周辺部の解像度びかし低下する場合びありますび、故障ではありません。 

• レンズに指紋やほこりなどの巧れびついていると、レンズにピントび合ってしまい、被写体にピントがをわない場合が 
ありますので、お気をつけ < ださい。 

• 政下の場合、 AF マク n に設定でさません。 

-[スライド 3 D 撮影]を除<シーンモード 
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撮影 


手動でピントを合わせて撮る ( MF : マニュアル フォー カス) 


使ぇるモ-ド： LEJ 1 AI 国 [ MJ 幽圓國卿四 J 

ピントを固定したい場合や、被写体との距離び固定されていて、オートフオーカスを働かせたくない場合な 
どに使います。 


2 

3 


フオー カス切換スイツチを [ M 鬥に合わせる 

•マニュアルフォーカス撮鼠時は画面に [ MF ] び表示されます。 



マニュアルフォーカス操作び有効になるまで後 I こご 

ダイヤルを巧ず 

•をダイヤルを押すごとに、ち効)な操作び切 D あわ！3ます。 


後ダイヤルを回してフオーカス距離表示を表示させる 


4 ◄/ ►を巧ず、または後ダイヤルを回してピント 
を合わせる 

•微調整する場合は、力ーソルボタンで調整することをお勧めします。 
•ピント調整の操作をやめると、数耿後にフオーカス跑離表示は消えます。 
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撮影 

■ サイドレバーをほって、ピントを合わせる 

• フオーカス切換スイッチを [ MF ] に合わせる 

1 セットアップメニューの[サイドレバー設定]を [ FOCUS ] に 
設定する （ P 已 4) 

2 サイドレバーをスライドさせて、 フオー カス距離表示を表示さ 
せる 

3 サイドレパーをスライドさせてピントを含ねせる 

サイドレバー ( T ): 遠くへ 
サイドレバー ( W ): 近くへ 

• 微調整する場合は、カーソルボタンで調整することをお勧めします。 


■ MF アシストにごいて 

セットアップメニューの [MF アシスト] (P 己日) を [ON] に設定すると、ピント合わせのときに MF エ U ア（ピ 
ントを合わせる位置)び拡大表示されます。 

• MF アシスト表示中に [ MENU / SET ] を巧すと、 ▲/▼/◄/ ►で MF エ U アを移動させることびで去ます。ちラー度、 
[ MENU / SET ] を巧すと MF アシストに戻ります。 

•政下の操作を巧うと、 MF エ U アは中央に戻ります。 

-[記録画素数]、[画像横縦比]を変更したとを 
-電源スイッチを [0 FF ] にしたとき(ス U -プモードを含む） 

• MF アシストまたは MF ェ U アの移動中に後ダイヤルを巧ずと、拡大工 U アの倍率び変更でさます。 
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撮影 


マニュアルフォーカスのテクニック 


〇後ダイヤルを回して、ピントを含わせる 
@さ5に同じち向にカーソルボタンを数回押ず 
Q カーソルボタンを逆ち向に押して微調整ずる 



■置 まピン 

流し撮りなど、オートフオーカスではピントが合いにくい動をの速い被写体を撮影する場含に、あらかじめ被写体を撮 
影するポイントに、マニュアルフオーカスを使ってピントを合わせておくテクニックでず。運動会でゴールして < るテ 
供、結婚式での新郎新婦など、被写体との距離び決まっている場合の撮影に最適です。 


■ ワンシヨット AF 

マニュアルフオーカス時に、 [ FOCUS ] を巧すと、オートフオーカスでピントを合わせることびで去ます。置去ピンをす 
るとさなどに便利です。 


©ぉ 知5せ 

• ピントを合わせたあとズーム操作をした場合は、もう一度ピントを合わせ直してください。 

• デジタルズーム領域または動画撮影中は MF アシストは表示されません。 

• マニュアルフォーカスの距離表示は、ピント位置の目安です。ピントの確認は、画面(アシスト画面)で行ってください。 
• ス U —プモード解除後は、必ずピントを合わせ直してくださし、。 

* AE ロックを併用ずると、ピントの確認を行いやすくなります。 
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撮影 


露出やピントを固定して撮る ( AF / AE □ック) 


使えるモ-ド： LEJ 1 AI 国 IMJW 回國卿四 J 

中/じ、か5がれた被写体や明るさび大さ < 異なる場所で、被写体の特定の部分の露出を基準にして撮りたいと 
をに便利です。 



木 [ AF/AE LOCK ] ボタンとして使う場合は、セツトアップメニューの [ AF/AE L 0 CK / Fn 2] を [ AF/AE LOCK ] に設 
定してください。 （ P 己 4) 


被写体に AF エリアを合わせる 


2 [ AF/AE LOCK ] を巧して、ピントや露出を固定ずる 

• 追尾 AF 設定時は働さません。 

• もう一度 [ AF/AE LOCK ] を巧すと、ロックは解除されます。 


3 撮りたい構図に本機を動かし、シャッターボタンを全巧しずる 

• [ AE ] 設定閒ま、シャツターボタンを半巧ししてピントを合わせてから、全巧ししてくださし、。 
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撮影 


■ AF/AE ロック切換について 

撮影メニューの [ AF / AE □ック切換]で、ピントや露出の固定内容を設定できます。 


項目 

設定内容 

[AF] 

ピントだけを固定します。 

• ピントが合うと、 [ AFL ] およびフォーカスび表示されます。 

[AE] 

露出だけを固定します。 

•露出び合うと、 [ AEL ] および絞り値、シャツタースピードび表示されます。 

[AF/AE] 

ピントと露出を固定します。 

• ピントと露出び台うと、 [ AFL ] と [ AEL ]、 およびフォーカス、絞り値、シャツタースピードび表示されます。 


◎ぉ知 5せ 

• AE □ックを行うと、液晶モニター/ファインダーに映る撮影画面の明るさを固定されます。 

• マニュア J レ露出モードまたはシーン亡ード時は、 AF □ックのみ有効です。 

• マニュアルフォーカス時は、 AE □ックのみ有効です。 

•動画撮影中に新たに AE ロック、 AF □ックを行うことはできません。 

• ロック後に動画撮影を行った場合、ク U エイティプ動画モードでは n ックしたまま撮影びできます。ク U エイティブ動 
画モード！;(外ではロックは解除されます。 

• ロック後にズーム操作を行った場合は、□ックび解除されます。再度 n ックし直してください。 

• 被写体の明るさび変わってち、露出は固定されます。 

*AE □ック時でも、シャッターボタンを半巧ししてピントを合わせ直すことびでさまず。 

* AE □ック時でち、プログラムシフトを旨受定でさます。 
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撮影 


フアンクシヨンボタンを使う 


フアンクシヨンボタンに撮影機能などを割り当てることびできます。割り当てた磯能はフアンクシヨンボタ 
ンを押すことで簡単に呼び出すことびでをます。 



本ファンクシヨンボタンとして使う場合は、セットアップ;ニューの [ AF/AE L 0 CK / Fn 2] を [ Fn 2] に設定してくだ 
さい。 （ P 已 4) 

1 セットアップメニューか日 [ Fn ボタン設定]を選ぶ （ P 49) 

2 ▲/▼ で割り当てるボタンを還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ▲/▼ 割り当てる機能を還び、 [ MENU / SETI を押ず 




割り当てでさる機能 

■山 

フオトスタイル （ P 1 吕 7) 

"回動画記録憾示 ( P 日 7) 

困 

画像横縦比 ( P 1 吕 8) 

% 

残量表示切換 ( P 己 8) 

,tm 

クオリティ （ P 130) 

m 

フラッシュ （ P 7 吕） 

四 

測光モード ( P 133) 

固 

フラッシュ光量調整 ( P 138) 

Focus 

AF スタイル ( P 1 3吕） 

圏 

才ートブラケット ( P 139) 

id 

囲 

のレンジコント□-ル ( P 134) 
ガイドライン表示 ( P 已 6) 

圓 

サイドレパー設定 ( P 己 4) 


•設定後はメニューを終了してくださし、。 
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絞り優巧 AE モード 


撮影 


撮彰モード； ® 

背景までピントを合わせて撮りたいとさは絞り値を大をく、背景をぼかして撮りたいとさは絞0値をルさく 
してください。 

1 モードダイヤルを [ A ] に合わせる 
2 後ダイヤルを回して絞り値を設定ずる 

風絞り値 
感露出メーター表示 

•後ダイヤルを巧すごとに、絞り設定操作と露出補正操作び切り換わります。 



設定可能な絞り値* H1 / 3EV ごと） 

本機で設定されるシャツタースピード※け少） 

F 2.8- F 8.0 

を 〜ん〇〇〇 


《ズーム位置によつては、選べない値びあります。 


-99 - 
















撮影 


シャツター優巧 AE モード 


撮彰モード； 度） 

動きを止めて撮りたいときはシャッタースピードをまく、動きを表現したし化きにはシャッタースピードを 
遅くしてください。 

1 モードダイヤルを [ S ] に合わせる 


2 後ダイヤルを回してシャッタースピードを設定ずる 

風シャッタースピード 
感露出メーター表示 

•後ダイヤルを押すごとに、シャッタースピード設定操作と露出補正操作び切り換 
わります。 



設定可能な シャツタースピー ド(秒) （ 1 / sEV ごと） 

本機で設定される絞り値*®* 

S 〜 V 4000 

F 2.8- F 8.0 


《ズーム位置によつては、選べない値びあります。 
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撮影 


マニュアル露出モード 






撮彰モード； [MJ 

絞り値とシャッタースピードを手動で設定して、露出を決定します。 

1 モードダイヤルを [ M ] に合わせる 


2 後ダイヤルを回して絞り値とシャツタースピードを設定 
ずる 

饭マニュアル露出アシスト 
霞露出メーター表示 

• 後ダイヤルを巧すごとに、絞り設定操作とシャッタースピード設定操作び切り換 
わ0ます。 



設定可能な絞り値*" 1 ( 1 / sEV ごと） 

設定可能な シャツタースピード & 1 (砂) （ 1 / 3EV ごと） 

F 2.8- F 8.0 

白〇※ 2 〜 V4000 


《1ズーム位置によっては、選べない値びあります。 
《2に日感度の設定により変わります。 （P83) 


■ マニュアル露出アシストについて 



で。。が。洗 


適正露出になります。 


拙。 VIPM 


シャッタースピードを速くするか、絞り値を大きくしてください。 




シャッタースピードを遅くするか、絞り値をかさくしてください。 


• マニュアル露出アシストは目まです。撮影画像を再生画面で確認しなびら撮影することをお勧めします。 


◎ぉ知 5せ 

•液晶モニター/ファインダーの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合びあります。 

再を画面で確認して < ださい。 

•絞り優先 AE のとさ、明るすぎる場合は絞り値を大きくし、暗すざる場合は絞り値をルさくしてください。 

•明るすざる、暗すぎるなど、適正露出にならないときは、絞り値とシ トッ タースピードの敎値び赤色になります。 

• シャッタースピードを遅く設定したときは、シサッターボタンを全巧しずると、シャッタースピードの表示がカウント 
ダウンします。 

• シサッタースピードび遅いとさは、兰脚の使用をお勧めします。 

•侶0感度び [日 ISO] のときに、撮影モードをシサッター優先 AE に切り換えると、侶0感度は [AUT 日]になります。 

•侶0感度び [AUTO] または[日I如]のときに、撮影モードをマニュアル露出に切り換えると JSO 感度は[100]になります。 
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撮影 


シーンモードを使って撮る 


撮彰モード： 函§ 

被写体や撮該が況に合わせてシーンモードを還巧すると、カメラび最適な露出やを調を設定し、シーンに合つ 
た撮影びでをます。 

1 モードダイヤルを [ SCN ] に合わせる 


2 でシーンモードを還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• [ DISP .] を巧ずと、選択されているシーンちードの説明び表示されます。 

◎ぉ知 5せ 

• シーンモードを変更したい場合は、 [ MENU / SET ] を巧したあとに►を巧して、上記手 
順 2 に戻ります。 



人物 


昼間の屋外で、人物を引を立て、肌色を健康的に撮影でさます。 

■撮該 のテクニック 

• ズームの位置はできるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出ます。 
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撮影 


美肌 


昼間の屋外で、[人物]より肌の表面を特に滑日かに撮影でさます。 

(胞1か日上を撮りたいときに効果的です） 

■撮該 のテクニック 

• ズームの位置はできるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出ます。 

◎ぉ知 5せ 

•背景などに肌色に近し值をした箇所びあると、その部分も同時に滑らかになります。 

•明るさが不十分なとさは、効果びわかりにくい場合びあります。 


風景 


広びりのある風景を撮影でをます。 
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撮影 


パノラマ 


カメラを水平または垂直に動かしている間に連続撮款をして、1权のバノラマ写責に合成します。 


1 で撮該ずるち向を選び、 [MENU/SET] を巧す 

2 撮該ち向をお認し、 [MENU/SET] を}甲ず 

• 水平/垂直ガイドび表おされます。 

3 シャツターボタンを半押ししてピントを合わはる 


3 Left- 
H Right ， 
It Down - 
II Up ^ C 



4 シャツターボタンを全押しし、本機を手順 f で選択した方向へ小さな円 
を描くよラに動かして撮影ずる 


左からちへ撮影する場合 




約8砂で I 周するく 5いの速さで動かす 
• 一定の速度で本機を動かして<ださい。 

速すぎてち遅ずざてち、ラま < 撮影でさない場合びあります。 

贷3秒 

© 撮影の方向と進み具含(目安) 


® ] 秒 

感2秒 


■攝 影のテクニック 



© 揺らさないよラに気をつけなびら、撮影ち向へ力;)< ラを動かす。（揺れび大きいと撮影できなかったり、記録される 
パノラマ写真び細 < (ルさく）なります） 

© 撮影したい節囲のかし先までカメラを動かす。撮後の]コマは端まで記録されません） 


5 ち5—度シャッターボタンを押して撮影を終了ずる 

•撮影中に違中でカメラの動さを止めてち撮影を終了でさます。 
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撮影 


©ぉ 知5せ 

• ズーム位置は W 端に固定されまず。 

• ピント•ホワイトバランス•露出は、1コマ目の写真に最適な値で固定されます。このため、撮影の途中でピントや日月る 
さび極端に変わる場含、パノラマ写真全体では適切なピントや明るさで撮影されない場含びありまず。 

.複数の写真から]枚のバノラマ写真に合成ずるため、被写体びゆびんだりつなぎ目が目立つ場合びあります。 

• ; ノラマ写真の横縦の記録画素数は、撮影ち向や合成した写真の枚数により異なります。最大記録画素数は政下のとお 
りです。 


撮影方向 

横 

縦 

水平ち向 

8000画素 

1080画素 

垂直ち向 

1440画素 

8000画素 


•次の被写体や撮影が況などでは、バノラマ写真が作成でをなかったり、適切に合成されない場合びあります。 
-単調な色や模様び続く被写体(空や砂浜など） 

-動し、ている被写体从やぺッ K 自動車、波、風に揺れる花など） 

-短時間で色や模様び変化ずる被写体(ディスプレイに映った画像など） 

-暗い場所 

-堂光なやろラそくなど、光源びちらついている場所 


■ 再生について 

[パノラマ]で撮影した写真ち、再生ズームすることびでさます。 

また、再生中に▲を巧すと、撮該時と同じち向に自動でスク□ール表示されます。 


▲ 

開始/一時停止ぷ 




▼ 

終了 

▼ 


《一時停止中に ►/◄ を巧すと、コマ送り/コマ戻しびでさます。 
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撮暴 


スポーツ 


スポーツシーンなど、動をの速い場面を撮りたいとさにお使いください。 

◎ぉ知 5せ 

• シャッタースピードは最大]秒になります。 

• 己 m じ(上離れた被写体の撮影に適しています。 


流し撮り 


ランナーや車のよラに、一定の方向に向かって動いている被写体の動さに合わせて本機を振りなび5撮影す 
ると、被写体の背景び流れて写ります。この効果を r 流し撮り」といいます。このモードに合わせると、流し撮 
りの効果を得やすくなります。 

■ シャッ タースピー ド設定 

はート]または[シャッター優先]か5選択します。 

• [才ート]を選ぶと、シャッタースピードの設定はできません。 

•[シトッター優先]を選ぶと、後ダイヤルを巧すごとに、シトッタースピード設定操作と露出お正操作び切り換わります。 

■撮嚴 のテクニック 

* 本機だけで追わずに、体を正面に向け、脇を締め、腰をひねりながら体を体 
を使って被写体を追いかけて<ださい。 

.被写体び正面に来たとさにシサッターボタンを巧してくださし、。 

シャッターボタンを巧すとさにち本機の振りを止めないよラにしてくだ 
さし'!。 

〇ファインダーで被写体を捉え続けるよラに本機を動かす 
@動かしなび 5 シャッターボタンを押す 
Q 途中で止めずにそのまま本機を動かし続ける 

•政下のことにもお気をつけください。 

-ファインダーを使う 
-動さの速い被写体を選ぶ 
-置さピンを使ラ 

-連写と合わせて撮影ずる（あとでよい画像を選択） 

©お 知5せ 

* 背景を流れやずくずるため、シサッタースピードび遅くなります。このため、手プレび起こりやすくなります。 
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撮暴 


夜景&人物 


人物ととちに背景ち見た目に近い明るさで撮影でさます。 

■撮嚴 のテクニック 

• フラッシュをお使いください。（[がを]に設定できまず） 

.被写体の人に、撮影中はなるべく動かないように伝えてください。 

©ぉ 知5せ 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影ずることをお勧めします。 

• シャッタースピードは最大目秒になります。 

•撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約日秒)になることびありまずが、信号処理のためで異萬ではありません。 
• 暗い場面で撮影ずると、ノイズび目立つことびあります。 


夜景 


夜景を鮮やかに撮影でさます。 


©ぉ 知5せ 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 

• シャッタースピードは最大目秒になりまず。 

•撮影後に、シトッターび閉じたまま(最大約 S 秒)になることびありますが、信号処理のためで異常ではありません。 
• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 
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撮影 


手持ち夜景 


夜景を高速連写で撮影し、1枚の画像に合成します。手持ちの撮謗でち手ブレやノイズび軽減されます。 

◎ぉ知 5せ 

• 連写中は本機を動かさないでくださレ。 

• 暗い場面で撮影したり、動いている被写体を撮影すると、ノイズが目立つことびあります。 


逆光補正 HDR 


露出の異なる写真を複数撮該して、1枚の階調豊かな画像に合成します。背景と被写体の明暗差び大をい場 
合などに、黒つぶれや白飛びを抑えて撮影することびでさます。 

■ HDR とは 

Hi 卽 Dynamic Range (八イダイナミックレンジ)の略で、幅広い明暗差を表現するための技術を表します。 

◎ぉ知 5せ 

• シャッター ボタンを巧したあと、連写中はカメラを動かさないで < ださい。 

• 撮影後、連写した写真を合成するため、しばら<の間、次の撮影びで去ません。 

•動いている被写体を撮影すると、残像のように不自然に撮影される場合びあります。 

•撮影条件によっては、複数撮影ではな<、1枚撮影になる場合びあります。 


料理 


レストランなどで、周ほの光に影響されずに料理を自然な色調にします。 
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撮影 


ホちゃん1/赤ちゃん2 


赤ちゃんの肌を健康的に出し、フラッシュ使用時にはフラッシュの光び通常より弱めに発光します。 
[赤ちゃん 1] と[赤ちゃん 2] のそれぞれに、異なる誕生日や名前を設定できます。これらは、再生時に表おさ 
せたり、[文字焼さ込み] ( P 1 已已) で撮影画儘に焼を込むことびでをます。 

■ 誕生曰/ち前を設定する 

1 ▲/▼で旧髓/年齡]または[名前]を選び、 ► を巧ず 

2 ▲/▼で[設定]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
3 誕生曰/名前を入力ずる 

誕生日：項目许•月•日)選択 
設定 

[ MENU / SET ]: 決定 

名前： 文字入力のちまについては] 2巨 ページの r 文字を入力する」をお読みください。 

•誕生日/名前を設定すると、[月齢/年齢]または[名前は自動で [ ON ] になります。 

•誕生曰/名前び登錄されていなし竭合に [ ON ] にすると、自動的に設定画面が表示されます。 

4 [ MENU / SET ] を巧して終了する 

■ 月歸/年請やち前の表示を解おする 

手順 2 で[日 FF ] に設定する。 

©ぉ 知5せ 

•動画撮影中に記録した写真口ま、月齢/年齢や名前は記録されません。 

•誕生日や名前を設定してしても[月齢/年齢]または[名前を [ OFF ] にしていると月齢/年齢や名前は表示されません。 
• シャッタースピードは最大]秒になります。 
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撮暴 



犬やおなどのぺットを撮りたいとをにお使いください。ぺットの誕生曰や名前を設定でをます。 
[月齢/年齢]、[名前]については、 1 日 9 ページの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん 2] をお読みください。 


夕焼け 


夕焼けの風景を撮りたいとをにお使いください。赤色を鮮やかに撮影できます。 


高感度 


薄暗い室内で被写体のブレを抑えて撮影でをます。 

■ 記録画素が•画なお縦比設定 

記録画素数は31\/1(4:3)、を巳 M (3 ぶ)、 2 M (1 日;白)、2.已から選択します。 


ガラス越し 


秉り物や建物の透明なガラス越しに景色などを撮影するとをに最適です。 


©ぉ 知5せ 

* ガラスび巧れていたり、ほこりが付しにいたりすると、ガラスにピントび含う場含びあります。 

* ガラスの色によっては、自然な色合いにならない場含びあります。そのときはホ ワイ トバランスの設定を変更してくだ 
さし、。 （ P 84) 
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撮影 


スライド 3 D 撮該 


力;<ラを水平に動かしている間に連続撮影をして、自動で2枚を選んで合成します。 
3□写真を見るには3□対応テレビび必要です。 

(本機では2 □で再生されます） 

再生ちまについて、詳しくは 171 ページをお読みください。 

■撮該 のテクニック 

撮影を開始し、本機を左か5ちへまっすぐホ:平にスライドする 
• 撮影中はガイドび表示されまず。 

* ガイドを目安にして約4砂、間で1 0cm 程度カメラをスライドしてください。 


■ 3D 写真撮嚴に失敗しないために 

• 動さのない被写体を撮影する 
• 屋外などの明るい場所で撮影する 
• シサッターボタンを半巧しして、ピント•露出を固定してから、シャッターボタンを全巧ししてカメラをスライドする 
.被写体を中むよりややむ寄りに合わせて撮影を始めると、被写体び中むに寄りやすくなります 

◎ぉ知 5せ 

• 3 D 写真の縦撮影には巧応していません。 

• 3 D 写真は MP 0 形式 (3 D ) で保存されます。 

• ズーム位置は W 端に固定されます。 

• 記録画素数は 2 M ( 1日: 9) に固定されます。 

•[ ISO 感度]は自動的に調整されます。ただし、 シャッ タースピードを高速にするため、侶曰感度は高めになります。 

• 3 D 撮影時は動画撮影でさません。 

•政下の場合など、撮影状況によっては撮影でさない場合びありまず。また撮影でさてち、写真に立体効果び得られな 
かったり、ゆがみが生じたりする場合びあります。 

-被写体び暗ずぎる/明るすざる 
-被写体の明るさび変わる 
-被写体び動し、ている 
-濃淡のかないをの 



- 111 - 









撮影 


画像効果を変スて撮る(クリエイティブコント□-ルモ-ド) 


撮影モード； @ 

画像に効果を加えて撮謗することびでさます。画像に加える効果は作例写真から選ぶことびでを、画面で確 
認しなび5設定でをます。 

1 モードダイヤルを [の L ] に合わせる 


2 ▲/ ▼で作例写真か5画像効果(フィルター)を選び、 
[ MENU / SET ] を押ず 

• 選んだ作例写真の画像効果び、プレビュー表示饭に反映されます。 

•四 SP .] を巧ずと、選択されている画観効果の説明が表示されます。 


II 


■ 画像効まを巧みに合わせて調整する 

画儘効果の強さや色合いなどを、簡単にお好みに合わせることびでをます。 

1 後ダイヤルを f 甲して、調整項目を表示する 

2 ▲/▼ で調整ずる項目を選ぶ 
[因]:明るさを調整でさます。 

[固]:背景のボケ具合を調整でさます。 

[辦]:画儘効果を調整でをます。 

•調整で去る効果は、選択している画像効果により異なります。 

それぞれの画像効果の r 調整でさる項目」をお読み < ださし、。 

3 ◄/ ►を巧す、または後ダイヤルを回して調整ずる 

• [郁/ を巧すと、設定した値び初期設定 ( AUTO ) に戻ります。 

•カメラにおまかせで自動調整ずる場合は、設定を初期設定 ( AUT 日）に戻してください。 

4 [ MENU / SET ] または後ダイヤルを巧してミ夫定する 



©ぉ 知5せ 

•選んだ効果び反映されたプレビュー表示や撮影時の画面表示は、実際に撮影した画像と異なる場含びあります。 
•ク U エイティプコント□ールの設定は、電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。 

•ホワイト7 くランスは [ AWB ] に、[侶0感度]は [ AUTO ] に固定されます。 

•ク U エイテイプコント n —ルモードの[ジオラマ]では、ボケ味コントロール機能を使えません。 
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撮影 


※画像は効果を説明するためのイメージです。 



ポップ 


色を強調したポップアート風のフイルターです。 

調整でさる項目 

[^¥やかさ I 落ち着いた色合い <=^ 派手な色をい 



レト〇 


色あせた写真の雰囲気をかもし出した、柔5かいフイルターです。 

調整でをる項目 

色合い r 黄色っぽい色 ホっぽい色 



八イキ- 


全体的に明る <、ふんわりと柔5かな雰囲気に仕上げるフイルターです。 
調整できる項目_ 

色合い [ ピンクっぽい色 水色っぽい色 
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撮影 




ダイナ s ックモノク□ーム 


コントラストを高めにし、力強いモノク□写真に仕上げるフイルターです。 

調整で定る項目 

b ントラスト 明暗差がルさい <=+■ 明暗差が大をし、 



インプレッシブアー 


強いコントラストで、現実にはない劇的な雰囲気を描さ出すフイルターです。 

調整でさる項目 

やかさ I 白黒 <1=^ 派手な色台い 




暗いところか5明るいところまで、全体的にバランスのよい明るさで描さ出す 
フイルターです。 

調整でさる項目 


鮮やかさ r 白黒 <1=^ 派手な色台い 
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撮影 



ク□スプ□セス 


意外な発色で、独特の雰囲気に仕上げるフイルターです。 

調整で定る項目 

色合い [ 緑っぽい色/青っぽい色/黄色っぽい色/ホっぽい色 

• 発色させる色合いを選び、 [ MENU / SET ] を巧してください。- 

回 因 困 国 
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撮影 


■ ぼかし方を設定する 

[ジオラマ]では、ぼかす部分とぼかさない部分を意図的に作ることで、模型を撮影したような効果を描き出 
します。撮影する向を(ぼかす向さ)やぼかさない部分の位置、大ささを設定することびでさます。 

1 [ Fn 3] ボタンを巧して、設定画面を表示ずる 

• ぼかさない範囲を調整する砕び表示されます。 

2 巧の位置と大きさを調整し、 [ MENU / SET ] を巧してミ夫定する 



® 巧が横向さのとさ 

©巧び縦向きのとき 


移動(上下） 

風に切り換え 


©に切り換え 

移動(左ち） 

が 

拡大、縮か 

• 3 段階で切り換えることがでさます。 

• [ DISP .] を巧すと調整した枠び初期設定のが態に戻ります。 


◎ ぼかさない韶囲 




⑥ 



©ぉ 知5せ 

•撮影画面び通常より遅れて表示され、コマ落としのよラに表示されます。 

• 動画に音声は緑音されません。 

* 大きし簡緑画素数に設定して写真撮影した場合、撮影後に画面び一定時間暗くなりますが、信号処理のためで勇苗では 
ありません。 

•カメラモデル18190の場合 

動画は約1/日の時間で記録されます。 （8 分間撮影した場合、動画記録時間は約]分になります） 

表おされる記録可能時間は約8倍になります。撮影モードを切り換えたとさは、記録可能時間を醒認してくださし、。 

•カメラモデル18191/181日吕の場合 

動画は約 l / lO の時間で記録されます。 （10 分間撮影した場合、動画記録時間は約]分になります） 

表おされる記録可能時間は約]0倍になります。撮影亡ードを切り換えたときは、記録可能時間を確認してくださし、。 
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撮影 


ソフトフォーカス 


全体をみしぼかし、柔らかい雰囲気に仕上げるフイルターです。 

調整で定る項目 

ボケ具含 [ ボケ具合びルさい ボケ具合び大さい 

感お知 5せ 

• 撮影画面び通萬より遅れて表示されます。 



ク□スフイルター 


光源からの光び十字状に輝く、華やかな雰囲気を描き出すフィルターです。 
調整できる項目_ 

光の輝さの長さ 輝をび短い <=+- 輝去が長い 

©ぉ 知5せ 

•撮影画面び通萬より遅れて表示され、コマ落としのよラに表示されまず。 



ワンポイント カラー 


モノク□写真に特定の色だけを残し、印象的に強調するフィルターです。 

調整でさる項目 

残す色の量 [ かし色を残す 0=^ 多 < 色を残す 


■ 巧したいちを設定する 

画面の位置を選ぶことで、残したい色を選ぶことびでさます。 


1 [Fn3] ボタンを巧して、設定画面を表示ずる 
2 残したい色を画面中巧の巧内に入れて、 [MENU/SET] を巧す 

◎ぉ知 5せ 

.被写体によっては、設定した色び残らない場合びあります。 
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撮影 


ユアル操作で動画を撮る (クリエィティブ動画モ-ド) 






撮影モード： [叫 

絞りやシャッタースピードを手動で変更して動画を撮謗することびでをます。 

ク U エイテイプ動画の設定を切り換えることで、モードダイヤルを [P]、[ A]、[S]、[M] に切り換えたとき 
のよラな設定を使用することびでをます。 


1 モードダイヤルを [■iM] に合わせる 


2 ▲/ ▼で項目を選び、 [MENU/SET] を巧ず 


3 後ダイヤルを回して設定を変更ずる 



T 


而 

を 


項目 

をダイヤルを押ずごとに、設定ずる項目が切り換わりまず 

P 

- 

露出補正 


絞り値 


A 

CF2 .日〜 F11) 

露出補正 


シャッタースピード(秒） 


S 

(1/30 〜]/己〇〇〇〇)※1 

露出巧正 


シャッタースピード(秒） 

絞り値 

M 

(1/30 〜]/2000〇)※1 

(マニュアルフォーカス時は1 1 を〜 

(F2 .日〜 F り） 


] /己〇〇〇〇まで設定でをます&吕） 


HS (ハイスピード動風 ( P 119) 

- 

露出補正 


》 ] [撮影モード]を [AV 巳 HD] 設定時に、シャッタースピードを V 巳0秒《 3 ( ] /郎秒※ 4 )より遅く設定して撮 
影した場合、1コマ当たりの露光時間が長<なるため被写体の動さによってはコマが飛んで見えることびあ 
D ます。 

シャッタースピードを1/30秒より遅く設定して撮影して、撮影中にマニュアルフォーカス政外に設定する 
と、シかッタースピードは自動的に1 /so 秒に設定されます。 

》3カゾラモデル18190の場合 
《4カメラモデル18191/181日2の場合 
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撮影 


©ぉ 知5せ 

* 絞り値、シャッタースピード、露出補正は動画撮影中でも設定の変更をすることびできます。 

この場合、動作音が記録されることびありますのでお気をつけください。 

* 手動でシサッタースピードを速くずると、感度び高くなることにより、画面にノイズび増えることびあります。 

• 壁光な、 LED 、? J < 銀な、ナト U ウムななどの照明下で撮影ずると、色合し'!や画面の明るさび変わることがあります。 
• その他の動画撮影時の設定や操作方法については、 38 ページの r 動画を撮る」をお読みください。 


八イスピード動画撮該 


[HSKA イスピード動励に設定すると最大200》1に40》ろコマ/砂で記録し、肉眼ではとらえられな 
い素早い動をの動画を撮影でさます。 

《1カメラモデル18190の場合 
《2 カメラモデル ] 扫]日1/1目 ] 日2の場合 
• 動画は MP 4 のファイル形式で記録されます。 

1 モードダイヤルを [■iM] に合わせる 

2 ▲/ ▼で [HS] を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

3 ▲/ ▼で画質設定を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

• 動画撮影メニューの[パイスピード動画] ( P 143) からでち画寶設定を選択で去ます。 

魯ぉ知 5せ 

• 内蔵メモリーには記録できません。 

• 音声は記録されません。 

• 動画を連綜で撮影でさるのは、最大 4 G 巨までです。 

• 再生時間に換算して2日分までの動画を記録でさまず。 

• ピント、ズーム、露出、ホワイトバランスは撮影開始時に固定されます。 

• 壁光な下でちらつさや横しまび出る場合びあります。 
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カスタムモードで撮る 


撮影モード： [ ClJi ^ 

現在のカメラの設定内容をカスタムセツトとして登録しておくことびできます。カスタムモードで撮影する 
と、登録したとさと同じ設定で撮影することびでをます。 

• お買い上げ時、カスタムセツトにはプ n グラム AE モードの初期設定び登録されていまず。 


■ 撮影モード [P ] とメニューなどの設定をに 1] にき録する時の例: 


】-論®圖画 由 * H 

因回 

r ~1 


L J 


〇設定ずる 



たとえ設定を変えてを 



〇 カスタムモードに設定する 


〇©で登録した設定び呼び 
出される 
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撮影 


お好みのメニユー設定を登録ずる（カスタムセツト登録) 


同じ設定で撮影でさるよラに、現在のカメラの設定内容を[カスタムセツト登録]で 4 つまで登録しておくこ 
とびでさます。 


1 なをしたい状態のモードダイヤルに合わせ、本機でメニュー設定をずる 


2 セットアップメニユーか日[カスタムセット登録]を選ぶ (P48) 

3 ▲/ ▼で登録したいカスタムセットを選び、 [MENU/ 

SET] を巧ず 

•確認画面が表おされまず。[はい]を選ぶと実斤されまず。実行後は>^ニユーを 
終了してください。 



登録したカスタムセツトで撮る 


[カスタムセツト登録]で登録した設定を、簡単に呼び出すことびでをます。 


モードダイヤルを [C1] またはに 2] に合わせる 

風カスタムセット表示 

• [口]に合わせた場合は、 ▲/▼ でカスタムセツトを選び、 [ MENU / SET ] を巧してくだ 
さし'!。 


|| な TD .® ll"M 


■ メニユー設定を密更する場合は 

撮影モードを [ C 1] または [ C 2] に設定した状態で、一時的に;<ニュー設定を変更してち、登録内容は変更され 
ません。登録内容を変更する場合は、セツトアップ;ニューの[カスタムセツト登録]で登録内容を上書きし 
て < ださい。 


咳 お知5せ 

• 一部のメニュー項目は、他の撮影亡ードに反映されるため保存されません。 
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撮影 


個人認証機能を使って撮る 


使えるモ - K :四]面画阁画间 J 國画四 J 

個人認証とは、登録された顔に近い顔を見つけて、自動で優先的にピントや露出を合わせる機能です。 
集合写真などで大切な人び奥や隅にいてち、大切な人の顔ををれいに撮影することびでをます。 


お買い上げ時、[個人認証]は [ OFF ] に設定されていまず。 

顔画像を登録すると自動的に [ ON ] になります。 

• 個人認記機能では心下の機能も働きます。 

撮影時 

-力；>^ラび登録した顔を認識時、名前を表お& 

(名前を設定している場合） 

再生時 

-名前や月齢/年齢の表示(情報を登録している場合） 

-登録人物から選んだ人物の画像のみを再生([カテニ fU —選択](絞り込み再を)） 

※を前は 3 人まで表示されます。撮影時に表示される名前は登録順によりままります。 

©ぉ 知5せ 

•連写撮影時は、1枚目のみ個人認証に関ずる撮影情報び付加されます。 

•個人認証は、確実な人物の認証を保証するものではありません。 

• 個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を巧ラため、通常の顔認識よりち時間びかかります。 

•個人認証情報を登録していても、名前を [ OFF ] にして撮影した画像は、[カテづ U - 選択](絞り込み再生）の個人認証に 
分類されません。 

• 個人認記情報を変更した場合 ( P 1 2已) でも、ずでに撮影した画像の認証情報は変更されません。 

例えば、名前を変更すると、変更前に撮影した画懷は[カテニ fU —選択](絞り込み再生)の個人認証に分類されなくなり 
ます。 

•撮影した画像の名前情報を変更ずるには[認証情報編集]の[入換え] ( P 1 日 5) を行ってください。 

• 政下の場合、[個人認証]は使用でをません。 

-[才ートフォーカスモード]の[出]に設定できない撮影亡ード 
-シーン亡ードの[スライド 3 D 撮影] 

-マニュアル フォー カス時 
. 動画撮影時 
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顔画像を登録ずる 


最大6人までの顔画像を名前や誕生曰などの情報ととちに登録でさます。 

同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど （1 登録につさ最大3枚)、顔登録のしかたを工夫することにより個 
人認証されやすくなります。 


■ 顔画像登録時の撮嚴ポイント 

• 目を開さ、□を開じた状態で正面を向さ、髪の毛で顔の輪郭、目や眉が隠れないよラに 
する。 

• 顔に極端な陰影び出ないよラにする。(登録時、フラッシュは発光しません） 


■ 撮嚴時に認証をれに<いと感じた5 

• 同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。 （ P 1 2己） 

• 撮影ずるその場で追加して登録する。 

■登緑している人物を認証しなくなった場合は、再度登録し直す。 

•登録している人物でも表情や罵境によっては個人認証びできない、または正しく認証されなし'!場合びあります。 


登録時の良い例 



1 撮影メニューか5 [個人認証]を選び、 ► を押ず ( P 49) 


2 ▲/ ▼で[登録]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ▲/▼/◄/ ►で未登録の顔画像枠を選び、 
[ MENU / SET ] を巧ず 


4 ガイドに顔を合わせて撮霞ずる 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
• 人物外の被写体の顔(ぺットなど)は、登録で去ません。 
• [ DISP .] を巧ずと、顔登緑撮影の説明び表示されます。 


I 喧 

と 

を田 

1 


mt 
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撮影 


5 ▲/ ▼で編集項目を選び、►を巧ず 


• 顔画像は3枚まで登録でさます。 


項目 

設定内容 

名前 

名前を設定します。 

1 ▼で隙定]を選び、 [ MENU / SET ] を}甲ず 

2 ち前を入力ずる 

• 文字入力のち法については、 12已 ページの r 文字を入力する」をお読みください。 

月厳/年蹄 

誕生日を設定します。 

1 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を}甲ず 

2 ◄/ ►で項目（年•月•日）を選んで ▲/ ▼で設定し、 [ MENU / SET ] を}甲ず 

フオーカス 

アイコン 

ピントび合ラときに表示されるフオーカスアイコンを変更します。 

▲ / ▼でフオーカスアイコンを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

追加登録 

追加登録 

顔画像を追加登録します。 

1 未登録の顔画像巧を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

2 「顔画像を登録ずる J ® 手順 4 を行う 

解除 

顔画儘を]枚消去します。 

◄/► で辭除したい顔画像を選ぴ、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 画像び]枚しか登録されていない場合は、辭除でさません。 


♦設定後はメニューを終了してくださし、。 
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撮影メニューか日[個人詔記]を選び、►を押ず ( P 4 日） 

▼で[登録]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

▲ /▼/◄/ ►で編集または解除したい顔画像を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

▲ /▼ で項目を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


項目 

設定内容 

情報編集 

すでに登録している人物の情報を変更します。 

「顔画像を登録する J の手順 5 を巧う 

登録順 

登録順にピントや露出を合わせます。 

▲ /▼/◄/► で登録順を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

解除 

すでに登録している人物の情報を消去します。 


•設定後はメニューを終了して<ださい。 


_ 登録した人物の情報を変更または解除ずる _ 

すでに登録している人物の顔画像や情報を変更することびでをます。また、登録している人物の情報を消去 
することびでをます。 


ブ2 3 4 
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文字を入力する 


撮該時に、赤ちゃんやぺットの名前、旅行先などを入力しておくことびでをます。 

(ひらびな、カタカナ、英数字、記号のみ入力でをます） 

1 入力画面を表示ずる 

• 入力画面は iu 下の操作から表示でさます。 

-シーンモードの[ホちゃん1 ]/ [ホちゃん2]、[ぺット]の[名前] 

-[個人認証]の[を前] 

-[トラベル日付]の[旅行先] 

-[タイトル入力] 

Z ▲/▼/◄/ ►でで字を選び、 [MENU/SET] で 
入力ずる 

• [切換]に力ーソルを合わせ [MENU/SET] を巧すと、 

面量（ひらびな)、垣君（カタカナ)、 CE/CilK アルファベット)、 
m (数字)、記号)にで字を切り換えることびでさます。 

•続けて同じ文字を入力したい場合は、ズームレバーを [QJ(T) 側に回す、または後ダイヤルをむに回して力ーソ 
ルを移動して < ださい。 

• 項目に力ーソルを合わせ、 [MENU/SET] を巧すと UI 下の操作び行えます。 

-[■_■]: 空白を入力 

-[消去]: 文字を消去 

- [◄]： 入力位置を左に移動 

- [►] : 入力位置をむに移動 

• 入力でをる文字数は政下のとおりです。 

-面西/垣ち： 最大1已文字（[個人認証]のを前設定時は最大日文宇） 

- m/〔 を]/巧：最大30文字（[個人認証]の名前設定時は最大日文宇） 

《[\]、[「]、[」]、[-]、[一]は最大1已文宇([個人認証]の名前設定時は最大已文字） 

3 ▲/▼/◄/ ►で[決定]に力ーソルを合わせ、 [MENU/SET] を巧して入力を終 
了ずる 



©ぉ 知5せ 

• 入力した文字数び多い場合、文字はスライドして表示されます。 

• [タイトル]、[旅行先]、[名師啸ちゃん/ぺット)、[名前（個人認証)の優先順位で表おされます。 
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撮影 


撮影メニユーを使う 


撮影 メニューの 設定方法は P 49 


r トスタイル 


使えるモ - 面 IAI 阁圃画凹图 

撮該したいイメージに合わせて、己種類の効果を選おすることびでさまず。お好みに合わせて効果の色や画 
質を調整することびでさます。 


設定 

設定内容 

■ぶ TD . [スタンダ-ド] 

標準的な設定 

ミ;； IVD [ヴィヴィツド] 

彩度高め、コントラスト高めの鮮やかな効果 

ミ ' N'AT [ナチュラル] 

コントラストほめの柔5かな効果 

ミ;! 'ONO [モノク□-ム] 

色味を旅いた単色の効果 

な CNY [風景] 

青空や緑を錦やかにし、風景撮該に適した効果 

ミ' P'ORT 认物] 

健康的でをれいな抓色にし、人物撮影に適した効果 

ミ '( Tust [カスタム] 

あ5かじめ登録している設定を使用 
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撮影 


■ 画質調整する 

1 ◄/ ►でフォトスタイルの種類を還ぶ 

2 で項目を選び、 ◄/ ►で調整する 


墳目 

効果 

) コントラスト 

+ 

画儘の明暗差を大さくします。 

- 

画儘の明暗差をルさ < します。 

@シャープネス 

+ 

画儘の輪郭を強調します。 

- 

画儘の輪郭を柔5かくします。 

©お度 

+ 

が手で鮮やかな色になります。 

- 

落ち着いた色になります。 

E 因ノイズリダクション 

+ 

ノイズ U ダクシヨンの効果を強め、ノイズを軽減します。 

解像感び僅かに低下する場合びあります。 

- 

ノイズ U ダクシヨンの効果を弱め、より解像感のある画質を得ること 
びでをます。 


•登録した内容は電源スイッチを [OFF] にしても記憶しています。 
•画質調整すると、フォトスタイルアイコンに [+ ] び表示されます。 
• [モノクローム]選択刷ま[彩度]で色調を変更できます。 

3 ▼で[カスタム登録]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

• 設定を[カスタム]に登録でをます。 


画像横縦比 


使えるモ-ド：面 [ AJ 阁圃凶图画脚 J 

プ U ントや再生方法に合わせて、画像の横縦比を選択でをます。 


設定 

設定内容 

W 

4:3テレビの横縦比 


一般のフイルムカ;ラの横縦比 

[晒] 

八イ ビジヨンテレビなどの横縦比 

皿 

正方形横縦比 


感ぉ知 5せ 

• プ1」ント時に端び切れることびありますので、事前にご確認ください。 （P 吕〇 0) 
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撮影 


記録画素数 


使えるモ - K : 画面 [AJ 度 J 圃凹 J 图画幽 

記録画素数を設定します。 

画素数び大をいほど、大さな用祇にプ U ントしてち鮮明な画儘になります。 


画像横縦比： [巧回] のとさ 


ぷスナップシヨットモード時は設定でさません。 

感ぉ知 5せ 

* 画像横縦比を変更したとさは、記録画素数をもラー度設定してください。 

•特定のモードでは EX 光学ズームび使えませんので、記録画素数の[[田]は表示されません。 EX 光学ズームび使えないモー 
ドについては、 71 ページをお読みください。 

.被写体や撮影が況によってはモヴイク状になることびあります。 

•[クオ U テイ]の [ RAW ] 設定時、記録画素数は設定できません。 


設定 

記録画素数 

[9 M ] 

4000 x 2248 

[已 M 田]* 

3264 x 1840 

巧.己 M 困]※ 

2已 60 x 1 440 

に M 田]* 

] 920 X 1080 

!；0.2 M 困]※ 

色 40 x 360 


画像横縦比：[田!]のとき 


設定 

記録画素数 

[9 M ] 

2992 x 29 白2 

[已 M 困]** 

2448 x 2448 

口'日 M 困]* 

] 920 X 1920 

に'日 M 困]* 

1536 x 1536 

で.吕 M 困]※ 

480 x 480 


画像横縦比：[^]のとき 


設定 

記録画素数 

[10.5 M ] 

4000 x 2672 

口 M 困]* 

32巨 4 x 2 176 

[4 .已 M 困]※ 

2己色 Ox 17] 2 

に.已 M 困]《 

2048 x 1360 

[ a 3 M 困]* 

640 x 424 


画像横縦比： [EB] のとを 


設定 

記録画素数 

[1 吕 M ] 

4000 x 3000 

[日 M 田]* 

3264 x 2448 

[已 M 困] 

2已色 Ox 1920 

[3 M 田]* 

2048 X ] 已3日 

に M 田]* 

] 白00 X 1200 

の. 3 M 困] 

色 40 x 480 
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撮暴 


クオリティ 


使えるモ-ド：面 [ AI 度 J 画凹 J 图画幽 

画像を保存するとさの圧縮率を設定します。 


設定 


設定内容 

[が 


画質を優先した JPEG 画像です。 

[-*-] 

JPEG 

標準画質の jpeg 画像です。 

画素数を変えずに記録枚数を増やす場合などに便利です。 

[RAW: ミ:] 

[RAW ふ] 

RAW+」PEG 

R 冉 W 画像と JPEG 画像([:ミ:]または し * •]) を!^時に記録できます。’ス1 

[RAW] 

RAW 

RAW 画像のみを記録でをます。& 2 


《1本機で RAW 画像を消去すると、 JPEG 画像も同時に消去されます。 
《2各画像横縦比の最大記録画素数に固定されます。 


© ぉ 知 5 せ 

• シーン亡ードの[高感度]時は[ム]に固定されます。 

• 3 D 撮影時は、政下のアイコンが表示されます。 

[ EH ふ] (3 D + ファイン）： MPO 画像とファイン相当の JPEG 画像を同時に記録します。 

[ E 1 I ， j ，](3 D + スタンダード）： MPO 画像とスタンダード相当の JPEG 画像を同時に記録します。 

• RAW ファイルを利用すると、より高度な画懷の編集び巧能です。 RAW ファイルの画懷をファイル形式 ( JPE 白、 TIFF な 
ど)で保をすると、バソコンで表示させることびでをます。 RAW ファイルの現像や編集には、利用可能なソフトウエア 
をお使いください。 （ P 173) 

•[RAW] は [RAW: ミ:]または [RAW ■:」 よりもルさし、データ容量で記録できます。 
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撮房 


旧0感度上限設定 


使ぇるモ-ド：面 IAI 度！ 画凹图 

被写体の明るさに応じて、選択した数値を上限として最適なに日感度を設定します。 

設定： [AUTO] 、 [200]. [400] 、 [800]. [1600], [3200] 


©ぉ 知5せ 

• ISO 感度が [ AUTO ] または[日 ISO ] 時に設定が巧能です。 

* ク U エイティプ動画モード時は下記の設定項目になります。 
[ AUTO ]' [200]、[400]、[800]、 [] 600]、[3200]、 [6400] 


旧0感度ステップ 


使ぇるモ-ド：面 IAJ 阁画画凶图 

に日感度の設定を、^^/っ EV または ] EV ごとの設定値に変更します。 


設定 

設定内容 

[1/3 EV] 

[1 00]、 [12 日]、[160]、[200]、 [2 己0]、[320]、[400]、[己00]、[邑40]、 [ S 00]、 [1000]、 
[1 250].[1600]. [2 曰曰日]、 [2 已〇0]、[3200]、 [ H 4 曰曰曰]&、 [ H 已〇〇 0] 《•、 [ H 64 己 0] & 

[1 EV] 

[1 00]、[200]、[400]、[800]、 [1 600]. [3200]、 [ H 日40 0] & 


《 [ 拡張に0感度]を設定時のみ 


©ぉ 知5せ 

• [1/3 EV ] から [1 EV ] に設定を変更ずると、侶0感度は [1/3 EV ] 時に選んでし、た設定値に最も近し値になります。 
(もラー度 [1/3 EV ] に変更した場合、設定値は戻りません。 [] EV ] 時に選んでいた設定値のままになります。） 


拡張旧0感度 


使えるモード： [g®®[iyij @@ 

に0感度を[640日]まで設定できるようになります。 

設定： [ON] 、 [OFF] 


個人認証 


♦ 詳しくは、 122 ページをお読みくださし、。 


オー トフ ォー カスモード 


•詳しくは、 88 ページをお読みください。 
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撮影 


AF スタイル 


使える モー ド： 

写真撮影時のピントの合わせ方を設定します。 


設定 

被写体の動き、 

撮影シーン(お勧め） 

設定內容 

AFS 

静止している 
(風景、記怠撮影など） 

AFS とは 「Auto Focus Single」 の略で、シャッターボタンを半巧しすると、自 
動でピント合わせを行い、固定します。 

撮影はピント合わせび成巧した場含のみ巧能になります。 

AFF 

動をび予測でさない 
(子供、ぺットなど） 

AFF とは 「Auto Focus Flexible」 の略で、シサッターボタンを半巧しすると、自 
動でピント含わせを行い、固定します。 

半巧ししている間に被写体び動いた場含、動さに合わせて自動でピントを合わ 
せ続けます。 

AFC 

動いている 
(スポーツ、鉄道など） 

AFC とは 「Auto Focus Con 甘 nuous」 の略で、シャッターボタンを半巧しして 
いる間、被写体の動去に合わせて常にピント合わせを行います。 

動いている被写体の場をは、撮影時に予測される被写体の位置を基にピント合 
わせを巧います。合わせたピントは保持されません。 


• [AFF]、[AFC] で撮影ずる場合は 

-撮影中、ピントび合いにくいときは、再度シャッターボタンを半巧ししてピントを合わせ直してください。 
. シサッターボタンを半巧ししている間、画面に揺れび見える場合びあります。 

-バッテ U —の消耗び早くなる場合びあります。 
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撮暴 


クイック AF 


使ぇるモ-ド：面 [ AJ 度 J 画凹 J 图画幽 

力;ラのプレびかさくなると、カメラび自動的にピント合わせを巧い、シャッターボタンを押した隙のピン 
卜合わせび速くなります。シャッターチャンスを逃したくないとさなどに有効です。 

設定： [ ON ].[ OFF ] 

◎ぉ知 5せ 

• バッテ U —の消耗が早くなる場合があります。 

•撮影中、ピントが合いにくいときは、再度シャッターボタンを半巧ししてピントを合わせてくださし、。 

• 追尾 AF 動作中は働さません。 

• 政下の場合、[クイック AF] に設定でさません。 

-シーン亡ードの疏し撮り]、破景&人物]、[夜景]、[手持ち夜景] 

-ク U エイテイブコント□-ルモードの[ソフトフオーカス] 

-マニュアルフォーカス時 


AF/AE □ック切換 


•詳しくは、 97 ページをお読みください。 


測光モード 


使える モー ド： 

明るさを測る測光方式を切り換えることびでをます。 


設定 

設定内容 

[回](スレチ測光） 

画面のさまざまな位置の明るさを検巧し、主要な被写体を基準にして露出び最適に 
なるよラに測光するち式です。通常はこのち式に合わせて使用することをお勧めし 

ます。 

[〇](中央重点測光） 

画面中央部の被写体に重点を置いて、画面全体を平均的に測光するち式です。 

[因](スポット測光） 

中央の僅かな範囲盛に巧してのみ測光する方式です。 






5 
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撮暴 


i □レンジコント□-ル 


使ぇるモ-ド：面 [ AJ 度 J 画画凹图 

背景と被写体の明暗差び大さい場合など、撮影状況に合わせて、コントラストや露出を自動的に補正します。 

設定：[強]、[中]、間]、 [ OF 鬥 

©ぉ 知5せ 

•[侶日感度]び[100]のときでち、[のレンジコント□ール]有効時に撮影すると、[侶0感度]は[100]より大きくなる 
ことびあ0ます。 

•撮影条件によっては、補正効果び得られない場合びあります。 

• [弱]、[中]、[強]は効果の最大範囲を表します。 


下限シャッター速度 


使えるモード：@ @控ろ 

下限シャッター速度を遅く設定すると、暗い場所での撮影時に明るく撮影でをます。 

また、速く設定すると、被写体のブレを軽減して撮該することびでをます。 

設定： [ AUTO ]、[1/ 吕已0]、 [1/1 吕已]、[1/60]、[1/30]、 [1/1 已]、 [1/ 日]、[1/4]、 [1/ 吕]、 [1] 


下限シャッター速度設定 

1/250杖' く > 1砂 

明るさ 

暗<なる 明るくなる 

手ブレ 

かない をい 


◎ぉ知 5せ 

•通萬は、 [AUTO] に設定してお使いください。 （[AUT0]_lU 外を選択した場合、画面に [!ii 曲]が表示されます） 

• [AUT 日]を選ぶと、手プレ補正設定時にプレ量びかないとき、または[手プレ補正]び[日 FF] のときにシャッタースピー 
ドは最大]秒になります。 

•[下限シャッター速度]を遅 < 設定するとさは、手ブレび起さやすいため兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影す 
ることをお勧めします。 

•[下限シトッター速度]を速く設定すると去は、暗 < 写りやすいので、明るいところで撮影することをお勧めします。適 
正露出でない場合、シサッターボタンを半巧しすると [!ii 曲]びホく点滅しまず。 
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撮穀 


超解像 


使えるモ - 面 [ AJ 度 J 画画凹图幽 

超解像技術を利用して、より輪郭びはっさりした、解像感びある写真を撮該することびでさます。 


設定 

設定内容 

[iA ZOOM ] 

[超解儘]び働を、画質の劣化を抑えつつズーム倍率を2倍上げることびでさます。 

[ ON ] 

[超辭儘]び働をます。 

[ OFF ] 

- 


©ぉ 知5せ 

• iA ズームにつし、ては 6日 ページをお読みくださ1/1。 


デジタル ズーム 


使えるモー ド：度] [ MJM 医3@延>'!险 y 

光学ズーム、 EX 光学ズーム、または iA ズームよりち、さらに拡大することびできます。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 

◎ぉ知 5せ 

* 詳しくは、 巨8 ページをお読みください。 
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撮暴 


手ブレ補正 


使える モー ド： 

撮影時の手プレを感知して、力;>< ラび自動的に補正し、プレの少ない画像を撮ることびでをます。 

動画撮影時はアクティブモード(動画用手プレ補正)び自動的に働さます。歩さなびら動画を撮影するとをな 
ど、大きな揺れに対してブレにくくします。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 

©ぉ 知5せ 

* アクティプモードは W 端時、より強い補正効果が得られまず。 

• 政下の動画撮影時、アクティブモードは働さません。 

-[撮影モード]を [MP4] の [VGA] に設定時 

•政下の場合、手プレ補正び効さに< くなることびあります。シサッターボタンを押し込む際は、手プレにお気をつけく 
ださし、。 

-手ブレび大さいとさ、ズーム倍率び高いとを 
-デジタルズーム領域 

-動さのある被写体を追いなびら撮影すると去 
-室内や薄暗い場所での撮影で、シャッタースピードび遅くなるとさ 
• シーンモードの疏し撮り]で、[日 N] 選択閒ま、縦方向のみ手プレび補正されます。 

• シーンモードの[手持ち夜景]では、 [ON] に固定されます。 

• 下の場合、手プレ補正は [OFF] に固定されます。 

-シーン亡ードの[バノラマ]、[スライド 3D 撮影] 

-ク U エイティブ動画モードの[パイスピード動画] 
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撮暴 


AF 補助光 


使える モー ド： 

暗い場所での撮影時、ピントを合わせやすくするためにシャッターボタン半押しで冉 F 補助光ランプび点灯 
します。（撮影に応じて大さな AF エ U アび表示されます） 

設定: [ ON ]、[ OFF ] 

◎ぉ知 5せ 

• 補助光の有効距離は] .5m です。 

•暗闇で動物を撮るときなど、暗い場所で AF 補助光ランプ風を光らせたくなし'嗎合は、 [OFF] に 
設定してください。このとさ、ピントは合いにくくなります。 

• レンズフー问ま外してください。 

• レンズ部により、 AF 補助光の外周の一部がケラレる場合びありますび、'性能に問題ありません。 

•シーンモードの晒景]、[流し撮り]、[夜哥、[手持ち夜景]、[夕淵ブ]、[ガラス越し]では、 AF 補 
助光は [OFF] に固定されます。 




•詳しくは、 72 ページをお読みください。 


フラッシュシンク □ 


使ぇるモ-ド：面 IAI 阁圃凶图 

後幕シンク□とは、車など動をのある被写体をス□ーシャッターでフラッシュ撮影する場合、シャッターび 
開じる直前に発光する撮謗ちまです。 


設定 

設定内容 

さちま< 

恍幕] 

一般的なフラッシュ撮霞のちまです。 I 

B 


ちとま< 

愼幕] 

被写体のをろに光源び写り、躍動感び出ます。 I 




©ぉ 知5せ 

• 通萬は[先幕]に設定してください。 

• [後幕]に設定すると、画面のフラッシュアイコンに [2nd] が表示されます。 

• シサッタ ースピードび速いとさは、[後幕]の効果び十分に得られない場合びあります。 
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撮影 


フラッシュ光量調壁 


使ぇるモ - K : 面阁画凹!國國 

撮影した写真び明るすぎたり、暗すざたりする場合は、フラッシュの発光量を調整してください。 

◎ぉ知 5せ 

• -2 EV から+ 2 EV の範囲で、1/3 EV ごとに調整できます。 

• フラッシュ発光量を調整しなし場合は、"0 EV" を選んでください。 

• フラッシュ発光量が調整されているときは、画面のフラッシュアイコンに [+] または [—] び表示されまず。 


デジタル赤目補正 


使ぇるモ - K : 面 [ AI 阁画包 J 图画 

赤目軽減（[从染]、[めみ])選択時にフラッシュび発光すると、デジタル赤目補正び働き、赤目を自動的に 
検出して画像データを彥正します。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 

©ぉ 知5せ 

• [才ートフォーカスモード]び [と:] で顔認識しているときのみ働きます。 

•ホ目の状態によっては補正できない場合があります。 

• スナップシヨットモード時は [ON] に固定されます。 

• 政下の場合、[デジタル赤目滿正]は使えません。 

-シーンモードの[スライド 3D 撮影] 
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撮暴 



ぉをるモ -K: 面画国画圆國國國 

1回シャッターポタンを巧すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮該します。 

オートブラケット± 1 EV の場合 


1枚目 2巧目 3枚目 



± OEV 



- 1 EV 



+ 1 EV 


◄/► で露出の補正幅を設定し、 [ MENU / SET ] を巧ず — ——■ ■，— — 

け-トブラケット撮影をしなし、場合は、‘‘ 0’’(0FF) を選んでくださし、。 fflffflHffifif 


◎ぉ知 5せ 

• 才ートブラケットを設定すると、画面に [1^] び表示されます。 

• 露出補正をしてからオートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影されます。 

♦被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正できない場合びあります。 

• シサッター優先 AE またはマニュアル露出時は、シサッタースピードび]秒より長くなると、オートプラケットび無効 
になります。 

* オートブラケットを設定すると、フラッシュは[感]になります。 

•政下の場合、オートブラケットの使用はでさません。 

-ク U エイティブコントロールモードの[ジオラマ]、[ソフトフオーカス]、[ク□スフィルター] 

-シーン亡ードの[バノラマ]、[手持ち夜景]、[逆光補正 HD 刊、[スライド3□撮影] 

-動画撮影時 
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撮影 


曰付焼さ込み 


使えるモ - 面 [ AJ 度 J 画但 J 图画幽 

撮影曰時入りの写真を撮影でさます。 


設定 

設定内容 

[日付] 

年月曰を焼さ込みます。 

[日時] 

年月日時分を焼さ込みます。 

[ OFF ] 

- 


◎ぉ知 5せ 

• [日付焼き込み]を設定して撮影した写真の日け情報は、消ずことびできません。 

• 曰付焼き込みされた写真をプリントずる場合、お店やプリンターで日付プリントを指定ずると、日付び重なってプリン 
卜されます。 

• 政下の場合、曰付情報を焼さ込むことびでさません。 

-時計設定を巧っていない場合 
-[クオ U ティ]を [ RAW ] にして撮影した場合 
• 政下の場合、曰付焼き込みは [OFF] に固定されます。 

. 動画撮影時 

-オートブラケット撮影時 
-シーン亡ードの[パノラマ]、[スライド3□撮影] 

. 博写]撮影時 

•[日付焼き込み]を設定して撮影した写真は[文字焼き込み]、 [U サイズ(縮ル)]、[卜 U ミング脚拖き)]、[傾き補正]の設 
定はでさません。 

•[日付焼き込别を [OFF] にして撮影しても、[文宇焼き込别 （P1 己己） を使って撮影画像に日付を焼き込んだり、日付プ 
U ント （P1 己 3、 1 80) を設定することびできます。 


時計設定 


•詳しくは、 24 ページをお読みください。 
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撮影 



.一を便つ 


〔動画 撮影メニューの設定方法は P49 

ク U エイティブ動画モード時、設定可能な撮該;< ニューは動画撮影メニューに表示されます。 
• 政下の場合、動画撮影;>^ニューは表示されません。 

-シーン亡ードの[パノラマ]、[スライド3□撮影] 

-ク U エイティブコント□-ルモードの[ソフトフォーカス]、[ク□スフィルター] 


撮彰モード 


使える モー ド： 

動画のデータ形式を設定します。 


設定 

設定内容 

[AVCHD] 

A イビジヨンテレビなどで再生する場合に適したデータ形式です。 

[MP4] 

パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。 
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撮影 


画質設定 


使える モー ド： 

記録する動画の画質を設定します。 

[AVCHD ] を選んだ場合 


設定 

画質/ ビットレート 

コマ 数 

画像横縦比 

[PSH] 

1 920x1 080 画素/約 28 Mbps 

己日り※ 1 巧〇口※ 2 ) 


[FSH] 

1 920x1 0 召 0 画素/約] 7 Mbps 

己 Oi 》 i(60i 《 2) 

1 日: 9 

[SH] 

1280 X720 画素/約 17 Mbps 

已日口※ 1 巧〇り※ 2 ) 



[MP4 ] を選んだ場合 


設定 

画質/ ビットレート 

コマ 数 

画像横縦比 

[FHD] 

1 920x1 080 画素/約 20 Mbps 

2 已※ 1 (3 日※ ろ 

1 日: 9 

[HD] 

12 召 0x720 画素/約 10 Mbps 

[VGA] 

640 x48 日画素/約 4 Mbps 

4:3 


◎ ぉ知 5 せ 

• 「ビットレーりとは一定時間当たりのデータの量で、数値び大きいほど高画費になります。本微ま、V日 R 記録ち式を採 
用しています。V日 R とは、 Variable 日 it Rate (可変ビットレート）の略で、撮影する被写体により、ビットレート(一定 
時間当たりのデータの量)が自動的に変わる記録ち式です。このたゆ、動さの激しい被写体を記録した場合、記録時間は 
短くなります。 

《1力>^ラモデル181日0の場合 
《2カメラモデル18191/18 ] 日2の場合 
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撮影 


八イスピード動画 


使える モー ド： 

ク U エイティブ動画モードの[八イスピード動画]撮該時の画質を設定します。 
•[ A イスピード動画]設定時のみ表示されるメニューです。 


設定 

設定内容 

[ 吕〇 Ofps VGA ] ぷ1 
([ 吕 40fps VGA ])》2 

[ MP 4] の [ VGA ] で 200 & 1 に 40 《う コマ /秒で記録します。 

[lOOfps HD]《l 
([1 吕〇か s HD ])》2 

[ MP 4] の [ HD ] で10〇※ 1 (120 &ろコマ/秒で記録します。 


《 ] カメラモデル18190の場合 
《2 力;><ラモデル ] 扫]日1/1目 ] 日2の場合 


AF 連続動作 


使えるモード： の 

一度ピントを合わせた被写体にピントを合わせ続けます。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 

咳 ぉ知5せ 

• 動画撮影開始時のピント位置で固定したし鳴合は、 [ OFF ] に設定してくださし、。 
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撮暴 


風音低減 


使える モー ド： 

音声記録時に風雑音びある場合は、それを自動的に判別し記録しにくくします。 

設定： [ AUTO ]、[ OFF ] 

©ぉ 知5せ 

* 風音低減を設定しているとさは、通常と音質び異なる場合びあります。 

• 政下の場合、 [ OFF ] に固定されます。 

-ク U エイティブコントロールモードの[ジオラマ] 

-[ズームマイク]を[日 N ] に設定時 
-ク U エイティブ動画亡ードの[パイスピード動画] 


ズームマイク 


使える モー ド： 

ズーム操作に連動して、拡大では遠くの音、広角では周囲の音をよりク U アに収録します。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 

©ぉ 知5せ 

• [ ON ] に設定時、ズーム操作を巧うと、周囲の音に合わせて動作音も強調されて記録される場合びあります。また、 [ OFF ] 
のとさよりを録音レベルが下がります。 

•画儘の拡大時には、音声のステレオ感びなくなります。 

• 政下の場合、 [ OFF ] に固定されます。 

-ク U エイティブコントロールモードの[ジオラマ] 

-ク U エイティブ動画ちードの[パイスピード動画] 
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再生•編集 


撮影した写真で楽しむ 


かんたんレタッチ 


撮該した写真の明るさや色のバランスを整えることびでさます。 

•かんたんレタッチされた写真は新しく作成されますので、内蔵メモ U —またはカードの容量にを裕びあることを確認 
してください。また、カードの書き込み禁止スイッチが「1-曰 CK 」 側になっていると、かんたんレタッチはできません。 


《画像は効果を説明するためのイ;ージです。 

1 ◄/ ►で写真を還び、▲を巧ず 

2 ▲/▼で[かんたんレタッチ]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ▲/▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されまず。 

◎ぉ 知らせ 

•写真によってはかんたんレタッチ後にノイズび強調される場合びあります。 

* 写真によっては効果び分かりにくい場合びあります。 

* すでにレタッチされた写真にはかんたんレタッチでさなし'嗎合びあります。 

•他機で撮影した写真にはかんたんレタッチで去なし1場合びあ0ます。 

• 政下の場合、かんたんレタッチはでさません。 

-動画 
- 3 D 写真 

-シーン亡ードの[パノラマ]で撮影された写真 
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再生•編集 


ク U エイティブレタッチ 


撮影した写真にお好みの効果を加えることびでさます。 

* ク|」エイティプレタッチされた写真は新し<作成されますので、内蔵メモ U —またはカードの容量に余裕びあること 
を確認してください。また、力ードの書き込み禁止スイッチが 「 LOCK 」 側になっているとク U エイティブレタッチはで 
さません。 

1 ◄/ ►で写真を選び、▲を巧ず 

2 ▲/ ▼で[クリエイティブレタッチ]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• クリエイティプコント□-ルモードと同じな下の項目を選べます。それぞれの効果について、詳しくは 112 ページ 
をお読み < ださい。 

[ポップ]/[レトロ]/[バイキー]/[ローキー]/[セピア]/[ダイナ S ックモノク□ーム]/[インプレッシプアート]/ 
[ A イダイナミック]/[ク□スプ□セス]/ [ トイフォト]/[ジオラマ]/[ソフトフォーカス]/[ク□スフィルター]/ 
[ワンポイントカラー] 

• 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されまず。 

• 政下の項目を選択したとき、 [ MENU / SET ] を巧すと画像効果をお好みに合わせて設定できまず。 

-[ク□スプ□セス]: 色合いを緑っぽい色、青っぽい色、黄色っぽい色、赤っぽし饱か5選択で 

さます。 

- [ トイフォト]: 色合いをオレンジっぽい色、標準、青っぽい色から選択でをます。 

■[ワンポイントカラー]:残したい色を設定でをます。 

◎ぉ 知らは 

* 写真によっては効果び分かりにくい場合びあります。 

• ク|」エイティプコントロールモードに比べて効果び弱い場合びあります。 

•他磯で撮影した写真には、ク U エイティブレタッチができない場合びあります。 

•政下の場合、ク I 」エイティブレタッチはでさません。 

-動画 
- 3 D 写真 

-シーン亡ードの[パノラマ]で撮影された写真 
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連写画像を見る 


再生•編集 


■ 連写グループについて 

連写設定[國]、[暨 U ] で撮影された画像は、1回の連写で撮影された連続画像をひ 
とまとめにした連写グループとして保存されます。 

連写グループには連写アイ]ン[岛]び表示されます。 

• グループ単位での消去や編集びでさます。（例えば、[马 1] び付いた連写グループを消去す 
ると、グループ内のすべての画像び消去されます） 


©ぉ 知5せ 

• 連写画像の合計び已〇000枚を超えると、それじ i 降に撮影された連写画像は、グループ化されません。 

• 他磯で撮影した連写画像は、連写グループとして認識されない場合びあります。 

•時計設定を巧わずに撮影した場合、連写画像はグループ化されません。 

• 1枚を残した状態で、それ外の画像をすべて消去すると、連写グループではなく]枚の画像として扱われます。 



連写画像を連続再生ずる 


► で連写アイコン[马 1] が付いた画像を選び、 ▲ を巧す 

■ 連写グループ連続再生中の操作 

再生中に表おされる力ーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


▲ 

再生/一時停止 

▲ 

▼ 

停止 


◄ 

早戻し/画像戻し％ 

► 

早送り/画像送り& 

▼ 


※一時停止中のみ操作でさます。 


^ 連写画像を1枚ずつ再生ずる _ 

1 連写アイコン[马 1] が付いた画像を選び、 ▼ を巧ず 

2 ◄/► で画像を送る 

•もう一度▼を巧すと、通苗再を画面に戻ります。 

•連写グループ巧の画像に対して、通常の写真再生時と同様の操作が巧能です。（マルチ再を、再生ズーム、画像の消 
去など） 
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再生•編集 


連写アイコン[马 I] が付いた画像を選び、 ▼ を巧ず 
[ MENU / SET ] 押し、再生メニューを表示ずる 
▲ / ▼で項目を選び、►を巧す 

[1 枚設定]または[複数設定]を遷び、 [ MENU / SET ] を巧す 
画像を選び編集を行ラ 


連写グループ巧表画像 
(連写の1枚目） 

[お気に入り] 

[プリント設定] 

[プ□テクト] 

® 

1 

T 

C 

P 

T 

■ ^ 1 马そ 

■ E 吗 ’4 

li 

I H *2 

■ e 

1(0] 50 pic . ) 

■ Ql 50 pic . 

■写 

J 50 pic . 

1 Ql SOpic . 

■ぅ。 

圓•が 



画 16 


連写グループ则こ保存されている全画像の合計枚数 
連写グループ巧で設定された画像の枚数 
連写グループ全体で設定されたプ U ント枚数 

• 例えば、2枚の連写画像それぞれに3枚ずつプ U ント設定しているとさは6と表示されます。 


■ 連写クループ再を時の[お気に入り]/[プリント設定】/[プロテクト]アイコン表示について 

連写グループ巧の画像に[お気に入り] ( P 1 日1)、 口 U ント設定] ( P 1 62)、 [プ□テクト] ( P 164) 

設定をすると、グループの先頭画面の各アイコンに設定枚数([プ U ント設定]時は設定枚数と合計枚数)び表 
示されます。 


◎ぉ 知らは 

•それぞれの編集方法について、詳しくは r 再生メニューを使う」をお読みください。 （ P 1 己 4) 

•[文宇焼き込み]、 [ U サイズ(縮ル)]、[卜 U ミング彻拖き)]、[傾きお正]を行った画像は、連写画憬とは別に新規保存さ 
れます。 


連写画像を編集する 


»政下の編集；>^ニユーび使えます。 

-[タイトル入力]、仪字焼き込み]、 [ U サイズ(縮ル)]、[卜 U ミング烟拖き)]※、[傾き巧正]《•、[お気に入り]、 
[プ U ント設定]、[プ□テクト]、[画徹コピ ー] 

※連写グループ単位での一括編集はでさません。 


連写グループ単位(グループ巧すベての画像)で編集する 


1 再生時に [ MENU / SET ] を巧し、再生メニューを表示ずる （ P 4 日） 

2 ▲/ ▼で項目を選び、►を巧す 

3 [1 枚設定]または[複数設定]を遷び、 [ MENU / SET ] を巧す 
4 連写アイコン[马 I ]び付いた画像を還び、編集を行う 


連写グループ内の画像を1巧ずつ編集ずる 


f 2 3 4 5 


@⑥ © 
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いろいろな再生方法 


再生•編集 


撮該した画像をいろいろなで法で B 生することびでをます。 

1 再生時に [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ► を巧ず 

3 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


•■ LU 下の項目を選択でさます。 


2 D /3 D 切換& 


絞り込み再生 （ P 1 已 2) 

通萬再を ( P 42) 


カレンダー検索 （ P 1 己 3) 

スライド シヨー ( P ]4 曰） 



《 3 D 写真の再生ち法を切り換えることびでさます。 HDMI 出力時のみ表示される 
；><ニューです。再生ち法について詳しくは、 171 ページをお読みくださし、。 



撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生ずることびでをまず。また、写真のみや、動画のみ、 
3□写真のみなどをスライドショーで再生することちできます。テレビに接続して画像を見るときにお勧め 
の再生方法です。 


1 ▲/ ▼で再生ずるグループを選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

• [3 D ] の画像を 3 D で再をする方法については、 17] ページをお読みください。 

• [カテコ M 」一 選択]時は、 ▲/▼/◄/ ►でカテニ M 」一 を選び、 [ MENU / SET ] を巧し 
て < ださい。 

カテゴ1」一の詳細につし、ては、 1已2 ページをお読みください。 

2 ▲で[開始]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ▼を押してスライドシヨーを終了ずる 

• スライドショーを終了すると、通常再をになります。 
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再生•編集 


■スライド シヨー 中の操作 

再生中に表おされる力ーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 



. -時停止中 
-動画再生中 
-連写グループ再生中 
-バノラマ写真再生中 

■ スライドシヨーの設定をを更ずる 

スライドショーの;< ニュー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、スライドショー再生時の設定を変更するこ 
とびでをます。 

[ 効果 ] 

画儘び切り換わる隙の画面効果を選ぶことびでさます。 

[ナチュラル]、[ス□-]、[スウイング]、[アーバン]、[日 FF ]、 [おまかせ] 

•[アーバン]を選んだときは、画面効果として画像び白黒になることびあります。 

*[ おまかせ]は、[カテニ fU —選択]選択時のみ使用でさまず。カテ 3 U —ごとにお勧めの効果で再生します。 

•闡画のみ]または[カテゴ U - 選択]の[回]のスライドショー脉[効勒は [ OFF ] に固定されます。 

* 連写グループのスライド ショ ー時は、[効果]を設定していてち無効になります。 

•縦向きに表示された画像を再生するときは、一部の[効果]は動作しません。 

• [3 D ] のスライドショー時、画面効果は動作しません。 
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再生•編集 


構定] 

再生間隔や I 」ピートを設定でさます。 


設定 

設定内容 

[再生間隔] 

1秒、2秒、3秒、己秒 

[リピート] 

ON.OFF 

[音設定] 

[ AUT 曰]: 写真再を時は音楽を、動画再生時は音芦を再生します。 

[音楽]: 音楽を再生します。 

[音声]: 音声(動画のみ)を再生します。 

[ OFF ]: 音を出しません。 


• [再生間隔]は、[効果]を[日 FF ] に設定しているときのみ設定できまず。 
• 政下の画像のスライドシヨー時、[再生間隔]の設定は無効になります。 

-動画 

-連写グループ 
- バノラマ写真 
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絞0込み再生 


写真、動画、または 3 D 写真など、画像を分類して再生します。 


設定 

設定内容 

[写真のみ] 

写真のみび再生されます。 

[動画のみ] 

動画のみび再生されます。 

[3 D ] 

3D 写真のみが再をされまず。 

• [3D] の写真を 3D で再をずるちまについては、 171 ページをお読みください。 

[カテゴリー選巧] 

シーンモードなどのカテゴ U — (人物•風景•夜景など)を検索 
画像を分類します。各カテづ U —ごとに再生することびでをミ 

▲ /▼/◄/ ►でカテゴリーを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 画像び見つかったカテ 3U —のみ選択でをます。 

し、各カテゴ U- ごとに 

たす。 

巧 _ .山 

な 

化- 

[お気に入り] 

[お気に入り]設定 (P1 巨 1) した画像を再生することができます。 


■ 分類されるカテゴリーについて 

[カテゴ U —選択]時は、政下のよラに分類されます。 



シーンモードなどの 撮影情報 

图 

個人認証& 

〇 

人物、 i 人物、美肌、夜景&人物、 i 夜景&人物、ホちゃん、 i ホちゃん 

曰 

風景、 i 風景、/ f ノラマ、夕焼け J 夕焼け、ガラス越し 

円 

夜景&人物、 i 夜景&人物、夜景、 i 夜景、手持ち夜景、 i 手持ち夜景 

巧 

スポーツ、流し撮り 

巧 

ホちゃん、1ホちゃん 

巧 

ペット 

阻] 

料理 

回 

トラベル曰付 

回 

連写速度を[暨リまたは [11^] に設定して連続撮影された写真 


《 ▲/▼/◄/► で再生したい人物を選び [MENU/SET] を巧して再生してくださし、。 

連写速度を[哩 J] または[哩リで撮影された画像は連写グループ全体び個人認証画像として振われます。 
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カレンダー検索 


撮影した曰付ごとに画像を表示させることびでさます。 


1 ▲/▼/◄/ ►で再生ずる日付を還ぶ 

• 撮影した画像び1枚ちない月は表示されません。 


2 [ MENU / SET ] を巧して、遇択した日付 
に撮穀された画像を表示ずる 

• [郁/う] 封甲すと、カレンダー検索表示画面に戻ります。 




◎ぉ 知らは 

•初めに選ばれる日付は、再を画面で選んでしすこ画像の撮影日になります。 

* 同じ日付で複数の撮影画像びある場合は、その曰の最初に撮影された画像び表示されます。 

•カレンダーの表示で去る範囲は、2000年1月から20日日年12月までです。 

• [時計設定]を行わずに撮影した場合、2012年1月1曰に表示されます。 

•[ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の日時でカレンダー表示されます。 
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再生メニューを使う 


撮該した画徹を切り振くなどの編集やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使ラことびでさます。 
•[文字焼き込み]、 [ U サイズ（縮ル)]、[卜 U ミング畑抜き）]または[傾き補正]は、編集した画像を新しく作成しまず。巧 
蔵メモリーまたは力ードの空き容量びない場合、新しし個像を作成することびできませんので、容量にを裕びあること 
を確認してから画像の編集を行ラことをお勧めします。 


タイトル入力 


撮影画像に文字(コ;ント）を入力しておくことびできます。入力後、[文字焼き込み] ( P 1 已己) で撮該画儘に 
焼を込むことびでをます。 

1 再生メニューか日[タイトル入力]を選ぶ ( P 49) 


2 

3 


▲/▼ で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


画像を選び、 [ MENU / SET ] で設定ずる 

• すでにタイトルが登録されている画像には[な]び表示 
されます。 

[複数設定]選択時 

[DISP.] を巧して設定(繰り返ず）し、 

[MENU/SET] を押してミ夫定ずる 

• ちラー度 [ DISP .] を巧すと設定び觸除されます。 


[1 枚設定] [複数設定] 



◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


4 文字を入力ずる （ P 1 吕 6) 


•設定後はメニューを終了してくださし、。 


©ぉ知らは 

• タイトルを消去するには文字入力画面ですベての文宇を消去してください。 
• [複数設定]で一度に設定できるのは] 00枚までです。 

• 政下の場合、タイトル入力できません。 

-動画 
- 3 D 写真 

-他機で撮影された画像 

-クオ U テイを [ RAW : ミ:]、 [ RAW または [ RAW ] にして撮影された画像 
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文字焼さ込み 


撮影した画像に、撮該曰時、名前、旅行先、トラベル曰付などを焼さ込むことびでさます。 

1 再生 メニュー か5 [文字焼き込み]を還ぶ ( P 49) 

2 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SETI を巧ず 
3 画像を選び、 [ MENU / SET ] で設定ずる 

• すでに曰付/文字焼さ込みされた画像には、 

画面に[因]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[ DISP .] を押して設定(繰り返ず）し、 

[ MENU / SET ] を押して巧定ずる 

• もう一度 [ DISP .] を巧ずと設定び觸除されます。 

4 ▲/ ▼で焼き込む項目を選び、►を押ず 

5 ▲/ ▼で設定を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


[1 枚設定] [複数設定] 



◄ /► で選びます。 ▲/▼/◄/ ►で選びます。 


項目 

設定内容 

[撮影曰時] 

[曰付]:年月日を焼を込みます。 

[曰時]:年月曰時分を焼き込みます。 

[ OFF ] 

[名前] 

[1 与](個人認証）： 

[個人認証]で登録された名前を焼さ込みます。 

[み/夕<](赤ちゃん/ペット）： 

シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ぺット]の名前設定で登録さ 
れた名前を焼さ込みます。 

[ OFF ] 

[旅行先] 

[ ON ]： [旅行先]で設定された旅行先名を焼を込みます。 

[ OFF ] 

[トラベル曰付] 

[ ON ]：[ トラベル日付]で設定されたトラベル日付を焼き込みます。 

[ OFF ] 

[タイトル] 

[ ON ]： [タイトル入力]で入力されたタイトルを焼き込みます。 

[ OFF ] 
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6 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

ま行後はメニューを終了してください。 

©ぉ知らせ 

•文字焼去込みされた画像をプ I 」ントする場合、お店やプ U ンターで日付プ I 」ントを指定すると、日付び重なってプ U ン 
h されます。 

• [複数設定]で一度に設定できるのは100枚までです。 

•文字焼さ込みを巧ラと画質び粗くなることびあります。 

•使用するプ U ンターによっては文宇が切れる場合びありますので、事前にご確認くださし、。 

• 0.3 M よりルさい画像に文字焼き込みする場合、文字は読みづらくなります。 

•政下の場合、文字や曰付情報を焼さ込むことびでをません。 

-動画 

-シーン亡ードの[パノラマ]で撮影された写真 
- 3 D 写真 

-時計とタイトルを設定せずに撮影された画像 
-曰付/文字焼さ込みされた画像 
-他機で撮影された画像 

-クオ U テイを [ RAW : ミ:]、 [ RAW ふ]または [ RAW ] にして撮影された画憬 
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動画分割 


撮影した動画を2つに分割でさます。必要な部分と不要な部分を分割したいとさにお勧めです。 

分割ずると、元に戻ずことびでさません。 

1 再生メニューか5 [動画分割]を選ぶ ( P 49) 

2 ◄/ ►で分割編集したい動画を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
3 分割したい位置で▲を巧ず 

• ちラー度 ▲ を巧ずと、続さから動画び再生されます。 

•一時停止中に ◄/► を巧すと、分割位置の細かい調整をすることびでさます。 


4 ▼を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されまず。 

ま行後はメニューを終了してください。 

•分割処理中に力ードまたはパッテ U - を损くと、動画び消失するおそれびあります。 

◎ぉ 知らは 

• 他磯で撮影された動画は分割でさない場合があります。 

•動画の最初や最後のほラでは分割で去ない場合があります。 

• [ MP 4] 動画の場を、分割すると画像の順番び変わります。[カレンダー検索]や[絞り込み再生]の[動画のみ]で検索す 
ることをお勧めします。 

• 撮影時間び短い動画は分割でさません。 
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U サイズ(縮か）画像サイズ(画素数)をルさくずる 


ホームページ用 や メール添付などで送信し やすいよ ラに、画儘の容量(記録画素数)を ル さ < します。 

1 再生メニューか日[リサイズ(縮小)]を選ぶ ( P 49) 

2 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU/SETI を巧ず 
3 画像、サイズを選ぶ 

[1 枚設定]選択時 

1 ◄/► で画像を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ◄/► でサイズを遷び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• 確認画面び表示されまず。[はい]を選ぶと実行されます。 

実巧後はメニューを終了してください。 

[複数設定]選択時 

1 ▲/▼ でサイズを還び、 [ MENU / SET ] を巧す 

2 ▲/▼/◄/► で画像を還び、 [ DISP .] を巧す 

• この手順を繰り返し、 [ MENU / SET ] 封甲して決定しまず。 

• 確認画面び表示されまず。[はい]を選ぶと実行されます。 

実巧後はメニューを終了してください。 


円 

月 

円 

E 1 


巧 



©ぉ 知5せ 

• [複数設定]で一度に設定できるのは100枚までです。 

• U サイズ(縮ル)を巧うと画質び粗くなります。 

•他磯で撮影された画像は1」サイズ(縮ル)でさない場合びあります。 

• 政下の画像は1」サイズ(縮ル)でさません。 

-動画 

-シーンモードの[パノラマ]で撮影された写真 
- 3 D 写真 

-クオ U ティを [ RAW : ミ :]、 [RAW ふ] または [ RAW ] にして撮影された画像 
-曰付/文字焼さ込みされた画像 
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撮影した画像の必要な部分を拡大して切り旅<ことびでをます。 

1 再生メニューか日[トリ S ング(切抜き）]を還ぶ ( P 49) 
2 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
3 ズームレバーと ▲/▼/◄/ ►で切り抜く部分を選ぶ 



ズームレバー ( T ): 化大 

ズームレバー ( W ): 縮 ル 
移動 


4 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されまず。 

実行後はメニューを終了してください。 

©ぉ知らは 

• 卜 U ミング彻抜き)を巧うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は卜 US ング(切抜さ)でさない場合びあります。 

• 卜 U ミング徊抜さ)を巧った画像口ま、元の画像の個人認証に関する情報は〕ピーされません。 
• 政下の画像は卜 US ング(切旅さ)でさません。 

-動画 

-シーン亡ードの[パノラマ]で撮影された写真 
- 3 D 写真 

-曰付/文字焼去込みされた画像 

-クオ U テイを [ RAW : ミ:]、 [ RAW ふ]または [ RAW ] にして撮影された画像 
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傾き補正 


画像の微妙な傾さを修正することびでさます。 

1 再生メニューか5 [傾を補正]を還ぶ ( P 49) 
2 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 ◄/ ►で傾きを調整し、 [ MENU / SET ] を巧ず 

►:時計回りに回転します。 

◄:反時計回りに回転します。 

•最大2°まで傾さを補正でさまず。 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されまず。 

実行後はメニューを終了してください。 



◎ぉ 知らせ 

• 傾き補正を巧うと、画質び粗くなります。 

• 他磯で撮影された画像は傾さ補正で去ない場合があります。 

•傾き補正を巧った画憬には、元の画像の個人認証に関する情報はコピーされません。 
• 政下の画像は傾さ補正でさません。 

-動画 

-シーンちードの[パノラマ]で撮影された写真 
- 3 D 写真 

-曰付/文字焼さ込みされた画像 

-クオ U テイを [ RAW : ミ:]、 [ RAW ふ]または [ RAW ] にして撮影された画像 
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お気に入り 


画傲こマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、 UTF のことびできます。 

-お気に入りに設定した画像のみ再生する。（[絞り込み再生]の[お気に入り]) 

-お気に入りに設定した画儘のみスライドショーする。 

-お気に入りに設定した画儘しソがを消去する。（[お気に入り urn 全消去]) 

1 再生 メニュ ーか日[お気に入り]を還ぶ ( P 49) 

2 ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
3 画像を選び、 [ MENU / SET ] で設定ずる 

•もう一度 [ MENU / SET ] 封甲ずと設定び解除されまず。 

•設定後はメニューを終了してくださし、。 


◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/ ►で選びます。 

■ [お気に入り]設定をを解おする 

1 再生メニューか日[お気に入り]を選ぶ 

2 ▲/▼で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後は ニューを終了してください。 

©ぉ知らは 

• 日日日枚まで設定できます。 

•他機で撮影された画像では、[お気に入り]設定びできない場含びあります。 

•[クオ U テイ]を [ RAW ] にして撮影された画憬は、お気に入りに設定できません。 


[ I 枚設定] 


[複数設定] 



n 

曰 

★ 

E ! 

巧 

r 
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プリント設定 


□ PDF プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするときに、画像、枚数や日付プ U ントを指定する 
ことびできます。詳しくは、お店にお尋ねください。 

内蔵;><モリーの画像をお店でプ U ントするときは、力ードにコピ ー( P 166) してか5 [プ U ント設定]の設 
定をしてください。 

• 連写グループに[プリント設定]を巧った場合は、グループ内の画像すべてに巧して設定した枚数分のプ U ント設定び 
されまず。 

1 再生メニューか日[プリント設定]を選ぶ ( P 49) 


2 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


[1 枚設定] [複数設定] 


4 ▲/ ▼でプリント枚数を設定し、 
[ MENU / SET ] でミ夫定ずる 

•[複数設定]選択時は、手順 3、4 を繰り返してくださし、。 
• [複数設定]選択樹ま、連写グループに対して[プ U ント 
設定]を行ったと去、を計枚数び 1000 枚 UI 上の場合 
は、け日日 9] と表示されます。 



•設定後はメニューを終了してくださし、。 
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■ [プリント設定]ををおおする 

1 再生メニューか 5 [プリン ト 設定]を選ぶ 

2 ▲/▼で[全解除]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面が表示されます。 [ はい]を選ぶと実行されます。 

ま行後は^ニューを終了してくださし、。 

■ 曰付をプリントする 

プリント枚数設定時、 [ DISP .] を巧すごとに曰付プ U ントを設定/解除でをます。 

• 日付プ I 」ントを設定してを、お店やプ I 」ンターによっては日付プ U ントできない場合びあります。 

詳しくは、お店に尋ねるか、プ U ンターの説明書をお読み < ださい。 

• 曰付/文字焼さ込みされた画像に日付プ U ントは設定でさません。 

©ぉ知らせ 

• プ U ント枚数は〇〜日日日枚まで設定で去ます。 

• プ U ンターによっては、プ U ンター側の日付プ U ント設定び優先される場合びありますので、お気をつけくださし、。 

• DCF 規格に準拠していないファイルには設定できません。 

•他磯で設定した[プ U ント設定]は利用できなし'嗎合びあります。そのときはすべて解除してから再設定してください。 
• 政下の場合、プ I 」ント設定でさません。 

-動画 

-クオ I 」テイを [ RAW ] にして撮影された画撒 
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プ□テクト 


画像を誤って消去することびないよラに、消去したくない画像にプ□テクトを設定することびでさます。 

1 再生メニューか日[プ□テクト]を還ぶ （ P 49) 

2 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
3 画像を選び、 [ MENU / SET ] で設定ずる 

•もう一度 [ MENU / SET ] 封甲すと設定び解除されます。 

•設定後はメニューを終了して < ださし、。 

◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


:1枚設定] 


[複数設定] 


固 


n 

曰 

[Onl 

民 

E! 

巧 



■ [プ□テクト]設定をを解なする 

1 再生メニューか日[プ□テク ト] を 選ぶ 

2 ▲/▼で [全解除] を 選び、 [ MENU / SET 1 を巧す 

• 確認画面が表示されます。 [ はい]を選ぶと実行されます。 

実巧後は>^ニューを終了してください。 

©ぉ知らは 

• [プロテクト]設定は本磯外では無効になる場含がありますので、お気をつけください。 

* 画像をプロテクトしても、フォーマットした場合は消去されます。 

•画儘をプ□テクトしなくてを、力ードの書き込み禁止スイッチを 「 LO 巳 K 」 側にしておくと、消去はされません。 
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認証情報編集 


再生•編集 


選択した画像の個人認証に関する情報の解除や入れ換えびでをます。 

1 再生メニユーか5 [認証情報編集]を遇ぶ ( P 49) 

2 ▲/▼で[入換え]または[辭除]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

4 ◄/ ►で人物を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 



5 ([入換え]選択時) ▲/▼/◄/ ►で人れ換えたい人物の画 
像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

ま行後はメニューを終了してください。 



◎ぉ 知らは 

• 觸除した個人認証に関する情報は元に戻すことがで去ません。 

•個人認証情報をすべて解除した画像は、[カテニ fu —選択](絞り込み再生）の個人認証に分類されません。 
• プ□テクトされた画像は認証情報編集でさません。 
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再生•編集 


画像コピー内蔵メモ U - の画像をコピーずる 


撮影した画像データを内蔵;><モリーからカード、カードか5内蔵;<モリーにコピーすることびでをます。 

1 再生メニューか日[画像コピ ー] を還ぶ ( P 49) 

2 ▲/▼ で画像データのコピーち向を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

面]♦画]:内蔵メモ U —からカードへ全画儘び一括コピーされます。 

画 g の：カードか5内蔵メモ U —へ1枚ずつコピーされます。 

3 ( 選択時） ► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

• コピー中は電源スイッチを[日 FF ] にしないで<ださい。 

©ぉ 知5せ 

*[& 画)]時、]ピーする画儘と同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画徹び〕ピー先にある場合、新しいフォル 
ダーを作成してコピーします。 

[ g {互]]時は、同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画像びコピー先にある場合、その画徹はコピーされません。 
• コピーに時間がかかる場合があります。 

• [プ U ント設定]、[プロテクト]設定または[お気に入り]設定は〕ピーされません。コピー後に設定し直してください。 
• [ AVCHD ] で撮影された動画はコピーでさません。 
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他の機器との接続 


テレビで見る 


本機で撮影した画像をテレビ画面で再生でさます。 


準備：本機の電源スイッチを[日 FF ] にし、テレビの電源も切ってお<。 


• お使いのテレビの端デを確認して、端子に合った接続 
コードをお使いください。接続する端子によって画質 
ぴをわります。 


高画質 


‘ ^ HDM 喘モ 巧 


映像端子 


1 本機とテレビをつなぐ 

•端子の向をを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜さ差しして < ださい。 
(制めに差したり、向きを逆にすると、端テび変巧して故障の原因になります) 


HDMIS ニケーブルで接続する場合 



•おずライカ純正の HDMI ミニケーブル(別売品でおおめ可能、 P 7 参照)をお使いください。 
• 音声はステレオで再生されます。 

• 画面に画憬は表示されません。 

• HDTV U ンク （ HDMI ) を使って再生する場合、詳しくは 16目 ページをお読みください。 
® HDMIS ニケーブル 
© HDMI 端テ 
贷マークを合わせて挿入 
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他の機器との接続 


付属の AV ケーブル ( P 7) で接続する場合 



• おず付属の AV ケーブル ( P 7) をお使いください。 

• [ TV 画面タイプ] ( P 日 3) を確認してください。 

• 音声はモノラルで再生されます。 

© AV ケープル © 黄:映像 

CD 白:音声 這）マークを含わせて挿入 

2 テレビの電源を入れ、接続ずる端テに合わせてテレビの入力切換を還ぶ 
3 本機の電源を入れ、[面]を押ず 

• [HDTV 1」ンク KP 巨 3) を [ ON ] に設定して、 HDMI ミニケーブル ( P 7) で HDTV U ンク対応テレビに接続した場 
合は、テレビの入力切換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。 （ P 16日） 

©ぉ知らは 

•[画撒横縦比]によっては、画像の上下や左ちに黒い帯び付いて表示されることびあります。 

• 画儘の上下の端び切れて表示される場合は、テレビの画面モードの設定を変更してくださし、。 

• AV ケーブルと HDMI ミニケーでレを同時に接続しているときは、 HDMI ミニケープルからの出力び優先されます。 

• US 巨接続ケープルと HDMI ミニケーブルを同時に接続しているときは、 US 巨接続ケースレでの接続び優先されます。 
•画撒を縦にして再生すると、多少ぼやけることびあります。 

•画像び表示される隙、テレビの機種によって画像び乱れる場合びあります。 

•国(地域)により放送システムび NTSC または PAL と異なりまずが、セットアップメニユーの[ビデオ出力]の設定によ 
り、撮影した画1象をその国のテレビで再をすることびでさます。（力；><ラモデル]日 ] 日0の場含） 

• 本機のスピーカーからは音声は出ません。 

• テレビの取扱説明書ちお読みくださし、。 


SD カードス□ット付きテレビにカードを入れて、撮謗した画像を再生することびできます。 
* テレビの磯種によって、画像びテレビの全画面で表示されないことびあります。 

* 再生できる動画のファイルお式はテレビの機種によって異なります。 

. バノ ラマ 写真は再生できない場合びあります。また、 パノラマ 写真の自動 スク □ール再生はできません。 
• 再生に対応した力ードについては、テレビの説明書をお読みください。 
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他の機器との接続 


HDTV U ンクを使ラ 


HDTVU ンク （ HDMI ) とは 

• 本磯と HDMI ミニケーブル(別売品でおホめ可能、 P 7 参照)を使って接続した HDTV U ンク対応機器を自動のに連 
動させて、テレビの U モコンで簡単に操作でをる機能です。（すべての操作びでさるちのではありません） 

• HDTVU ンク （ HDMI ) は HDMI CEC に onsumer Electronics Control ) と呼ばれる業界標準の HDMI による〕 
ントロール磯能です。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません 。 HDTV U ンク （ HDMI ) に対応 
した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認くださし、。 


準備 ： [HDTV U ンク] ( P 63) を[日 N ] に設定する。 

1 HDMI ミニケーブルで、本機と HDTV リンクに対応したテレビをつなぐ ( P 167) 
2 本機の電源を入れ、[困]を巧ず 
3 テレビのリモコンで操作ずる 

•画面に表示される操作アイコンを参考に操作して<ださい。 


©ぉ 知5せ 

•動画の音声を再生するには、スライドシヨー設定画面で悟設定]を [ AUTO ] または悟司に設定してください。 
• テレビに2つ 1 U 上の HDMI 入力端子びある場合は、本機を HDMI 1 UI 外に接続することをお勧めします。 

• 本磯のボタンを使っての操作は制限されます。 
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他の機器との接続 


■ その他の連動操作について 

電源 OFF 

テレビの U モコンを使ってテレビの電源を切ると、本磯の電源を連動して切れます。 

自動入力切換 

• HDMIS ニケープルで接続して本機の電源を入れ、本機の[面]を巧すと、テレビの入力切換を自動で本機の画面に切 
り換えます。また、テレビの電源び待磯状態のときは自動で電源び入ります。（テレビの「電源オン連動」を r する」に設定 
している場合） 

•テレビの HDMI 端子によっては、入力切換び自動で切り換わらない場合があります。そのとさはテレビのリモコンを 
使って入力切換して<ださい。（入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読み<ださい） 

• HDTV I 」ンクび正しく働かない場合は、1 日日 ページをご確認くださし、。 


◎ぉ 知らせ 

• お使いのテレビが HDTV U ンク対応かわからないとさは、テレビの取扱説明書をお読みください。 

• HDTV I 」ンクに対応したテレビでも、本機とテレビの間で可能な U ンク操作はテレビの種類により異なります。テレ 
ビの取撮説明書をお読み < ださし、。 

•おずライカ純正の HDMI ミニケープル(別売品でお求め可能、 P 7 参照)をお使いください。 
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他の機器との接続 


3 D 写真を見る 


本磯と3□対応テレビを接続して3□記録した写真を再生すると、迫力ある 3D 写真を楽しむことびでさます。 
3□対応の SD カードス□ット付をテレビにカードを入れて、撮影した3□写真を再生することちでさます。 

準備：口□テレビ出力] (P 己 3) を[画]に設定する。 

HDMI ミニケーブル(別売品でお求め可能、 P 7 参照)で本機と 3 D 巧応テレビをつなを再生 
画面を表示する ( P 167) 

• [HDTV U ンク ]( P 已 3) を [ ON ] に設定していて HDTV U ンク対応テレビに接続した場合は、テレビの入力切換び自動 
で切り換わり、再生画面び表示されます。詳しくは、 16日 ページをお読みください。 

• 3 D 記録された写真には、再生時のサムネイル表示に [3 D ] が表示されます。 

■ 3 D 記録した写真のみをスライド ショー で 3 D 再をずる 

再生 モー ドの[スライド ショー] で [3D] を選んでください。 （P149) 

■ 3 D 記録した写真のみを選んで 3 D 再生ずる 

再生モードの[絞り込み再生]で [3D] を選んでください。 （P 1己 2) 

■ 3 D 記録した写真の再生方法を切0換える 

1 3 D 記録した写真を選ぶ 

2 再生モードか 5 [2 D /3 D 切換]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず ( P 48) 

• 2 D (従来の画像)で再生されている場合は、 3 D に再生方法を切り換えまず。 

•3 D 撮影写真の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合は、 2 D で再生してください。 
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他の機器との接続 


©ぉ知らせ 

• 3 D の視聴に適さない画憬(視差び大さずざるなど)の場合 
-[スライドショー]: 2 D で再生されます 

-[絞り込み再生]: 3 D で再生するかの確認画面が表示されます 

• 3 D に対応していないテレビで 3 D 写真を再生すると、2つの写真び左ちにおんで表示される場合びあります。 

•3 D で撮影した写真を本機の画面で再生した場合、 2 D (従来の画像)で再生されまず。 

• 3 D 記録した写真と 2 D 記録した写真を切り換えて再をする場含は、数秒間黒画面び表示されます。 

• 3 D 写真のサムネイルを選択時、または 3 D 写真再を後のサムネイル表示は、再を開始や表示に数秒間かかりまず。 

• 3 D 写真の視聴時、テレビ画面に近いと目の疲れび出ることびあります。 

•テレビび 3 D 写真に切り換わらなかった場含は、テレビ側で必要な準備を行ってください。 

(詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください） 

• 3 D 再生時心下の機能は使えません 
-セットアップメニュー 

-再生にュー 
-再生ズーム 
-消去 
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他の機器との接続 


写真や動画をパソコンに残す 


本機をパソコンと接続すると、本機の画儘をパソコンに取り込むことびでさます。 

* お使いのバソ〕ンによっては、取り出した力ードから直接読み込むこともできます。詳しくは、パソ〕ンの説明書をお 
読みください。 

• SDXC メモリーカードにパソコンが巧応してしげよい場合、フォーマット对足すメッセージび表ちされることびあります。 
(撮影した画像が消去されますので、フォーマットしないでくだごい） 

■ ほ用で去るパソコン 

マスストレージデバイス(大容量記憶装置)を認識できるパソコンに接続することびできます。 

• Windows の場合： Windows 7 /Windows Vista/Windows XP 

• Ma 巳の場合： 日 S X vl 0.1 〜 vl 0.7 


AVCHD 動画は、ファイルやフオルターのコピーでは正しく取り込めない場合びあります。 

• Windows の場含、 AVCHD 動画の取り込みは必ず利用可能なソフトウェアを使って行ってください。 
(入手可能なソフトウェアついて、詳しくは取振説明書簡易版」をお読みください） 

• Mac の場合、 AVCHD 動励ま riMovie ’ ] 1」を使って取り込むことびできます。 

ただし、画寶設定び [ PSH ] の動画 (AVCHD Pro 呂 ressive ) は、取り込みできません。 

( iMovie ' 11の詳細は、 Apple にお問い合わせください） 
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他の機器との接続 


準備：パソコンに利用可能なソフトウエアをインスI-ールする。 
• ソフトウエアの指示に従ってください。 


利用可能なソフトウェアを使ラと、本機で記録したすべての形式の写真や動画を 
パソコンに保存することびできます。 



1 付属の USB 接続ヶーブル④で本機とパソコンをつなぐ 

•本磯とバソコンの電源を入れてから、つないで < ださし、。 

•付属の USB 接続ケーブルしソ外は使わないでください。故障の原因になります。 
•端子の向をを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜さ差しして < ださい。 

(向をを逆にすると、端子び変形して故障の原因になります） 



® US 日接続ケープル 
( B ) マークを合わせて挿入 

2 ▲/ ▼で [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

•セットアップメニューで [ US 日モード] ( P 62) を [P 口に設定しておくと、 

[ USB モード]の選択画面は表示されず、自動的に PC と接続します。 

• [ US 日モード]を [ Piet 日 ridge ( PTP )] にして接続した場合、バソコンの画面にメッセージが表示されることが 
あります。[キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、安全に US 巨接続ケーブルを取り外し （ P 1 76)、 [ US 日亡一 
のを [ PC ] に設定し直してください。 

3 利用可能なソフトウエアを使って画像をパソコンにコピーずる 

•取り込んだ [ AVCHD ] 動画に関ずるファイルやフォルダーを、 Windows のエクスプ n —ラーなどで消去、変更、 
移動をずると再生、編集などびできなくなりますので、 [ AV 巳 HD ] 動画は必ずダウン □- ドしたソフトウエアを 
使って取り込んでください。 
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他の機器との接続 


©ぉ知らせ 

•十分に充電されたパッテ U - を使用してください。パッテ U - 使用時、 USB 接続中にバッテ U - 残量びかなくなると、 
警告音び鳴ります。 r 安全に USB 接続ケーブルを取り外ず」 （ P 176) をお読みのラえ、 USB 接続ケープルを抜いてくだ 
さい。データび破壊されるおそれびあります。 

* カードの抜さ差しは電源を切って、 US 日接続ケーブルを抜いてから行ってください。データび破壊されるおそれびあ 
ります。 


■ 利用可能なソフトウエアをほわずにパソコンにコピーずる 

利用可能なソフトウエアびインスI-ールでをない場合は、本磯のファイルやフオルダーをパソコンにドラッ 
グアンドド□ップするとコピーでをます。 

本磯の内蔵;<モリー/力ードの中(フオルダー構造)はしソ下のようになります。 

Windows の場合：「コンピューター J にドライブ(「リムーバブルディスク」）を表示 

Mac の場合： デスクトップ上にドライブ (「 LE に A 」、 rNO _ NAME 」 または r 名称未設赴）を表示 



DCIM： 

〇フォルダー番号 
Q ファイル番号 
Q 」P 白： 

MP4： 

RWL： 

MPO： 

MISC： 


画像 


写真 

[MP4] 動画 
RAW ファイルの画儘 
3□写真 
DPOF プ U ント 
お気に入り 
[AVCHD] 動画 


AVCHD： 

木内蔵メモ U - には作成されません。 


• AVCHD 動画を、ファイルやフォルターのコピーでは正しく取り込ゆない場合びあります。利用可能なソフトウ エア 
使って取り込むことをお勧めします。詳し < は、 173 ページをお読み < ださし、。 

•政下の場合に撮影ずると新しいフォルダーび作成されます。 

. セットアップ>(ニューの[番号|」セット]沪61)実行後 
-同じフォルダー番号のある力ードを挿入した場合 
(他社の力方ラで撮影した場合など） 

-フォルダー内にファイル番号999の画像びある場合 
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他の機器との接続 


■ ままに USB 接続ケーブルを取0かず 

パソコンの画面でタスクトレイのアイコンを選び、 rv 丄 UX 4 の取り出し」をクリックずる 

* お使いのバソコンの設定によっては、このアイコンび表示されない場含びあります。 

* アイコンが表示されていない場合は、デジタルカメラの液晶モニターに[通信中]び表示されていないことを確認して 
から取り外してください。 

■ PTP モードで接続する 

[US 曰モード]を[円 ctBridge(PTP)] にしてください。 

• 本磯からパソコンへの読み込みのみ巧能です。 

• PTP モードでカードの中に1000枚しソ上の画像びあると、取り込めない場合があります。 

• PTP モードで、動画は再をでさません。 
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他の機器との接続 


写真や動画をレコーダーに残ず 


■ 対応煤おなかにダビングずる 

本磯を付属の AV ケープルで対応機器切がのレコーダーやビデオなどの録画機につなぎ、本機で再生した映 
像をダビングします。対応機器外でち再生でさるので、ダビングして配る場合などに便利です。このとを映 
像は八イビジョンではな <、標準の画質になります。 


1 本機と録画機を付属の AV ケーブルで接続ずる 



〇黄：映像 
©白：音靑 
風 AV ケープル 

2 本機で再生を始める 
3 録画機で録画を始める 


•録画(ダビング)を終了すると去は、録画磯の録画を停止したあと、本機の再をを停止してください。 

©ぉ知らせ 

•横縦比び4:3のテレビでご覧になる場合は、おず本機の [ TV 画面タイス （ P 63) を [4:3] に設定してダビングしてく 
ださい。 [1 己:日]に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦長の映像になります。 

* ダビングや再生ち法など詳しくは、録画磯の取扱説明書をお読みください。 
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他の機器との接続 


④ USB 接続ケープル 
感 マークを 合わせて挿入 

2 ▲/▼で[円 ctBrid 有 e ( PTP )] を還び、 [ MENU / SET ] を押ず 

◎お 知5せ 

»十分に充電されたバッテ I 」一を使用してください。接続中にバッテ I 」一残量びかなくなった場合は,警告音び鳴 D ま 
す。すぐにプ U ントを中止して < ださい。プ U ント中政外のとさは、 US 巨接続ケープルを抜いてください。 

•[ 较](ケースレ切断禁止アイコン)表示中は、 US 日接続ケースレを拖かないでください。 

(プ I 」ンターによって表示されない場合があります） 

• 力ードの旅き差しは電源を切って、 US 日接続ケーブルを旅いてから行ってください。 

♦動画はプ U ントでさません。 


プリントずる 


円 ct 巨 rid 旨白に対応したプリンターに接続すると、本磯の液晶モニター上でプ U ントする画像を選択したり、 
プ U ント開始を指示することびできます。 

• 連写画像はグループとして表示されません。一覧で表示されます。 

• お使いのプリンターによっては、取り出したカードから直接プ U ントすることちでさます。 

詳しくは、プ1」ンターの説明書をお読みくださレ。 

準備：本機とプ U ンターの電源を入れる。 

内蔵;<モリーの画儘をプ U ントするとをは、カードを损いておく。 

あ b かじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 

1 付属の USB 接続ケーブルで本機とプリンターをつなぐ 

•端子の向をを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜さ差しして < ださい。 

(向をを逆にすると、端子び変形して故障の原因になります） 

•付属の USB 接続ケープル U (外は使わないでください。故障の原因になります。 
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他の機器との接続 



1 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ▲で[プリント開始]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• プ U ント開始前に設定でさる項目については] 80 ページをお読みくださし、。 
• プ U ント終了後、 USB 接続ケープルを抜いてくださし、。 


複数の画像を選んでプリントずる 


1 ▲を押ず 

2 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


PictBridge 

か 


Single Select 


Print with Date 

OFF 

Num.of prints 

Paper Size 

1 

ら 

Page Layout 

Cancel お Select <|iL.Set 

ろ 


項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を選んでプ U ントします。 

• ▲/▼/◄/► で画像を選び、 [ DISP .] 封甲してくださし、。 

(ちラー度 [ D 侶 P .] を巧すと設定び辭除されます） 

• 選択び終了したら [ MENU / SET ] 封甲してくださし、。 

全画像 

保存されているすべての画撒をプ U ントします。 

プリント設定 (DP0F) 

[プ U ント設定]で設定 ( P 1 日 2) された画像のみをプ U ントします。 

お気に入り 

[お気に入り]設定 ( P 1日1 ) された画像のみをプ U ントしまず。 


3 ▲で[プリント開始]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• プ U ント確認画面び表示された場含は、[はい]を選んでプ U ントしてください。 
• プ U ント開始前に設定でさる項目については] 80 ページをお読みくださし、。 

• プリント終了後、 US 日接続ケープルを抜いてくださし、。 
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他の機器との接続 


プリントのさ種設定 


r 画像を選んで1枚ずつプリントする J の手順 2、 または r 複数の画像を選んでプリントずる」の手順 3 の画面 
でそれぞれの項目を選んで設定してください。 

•本機が対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプ U ントしたい場合は、本磯の用紙サイズ、レイアウト設定 
を[み]にして、プ U ンター側で設定してください。簡しくはプ U ンターの説明書をお読みください） 

*[ プ U ント設定 ( DPOF )] 選択卸こは、[日付プ U ント]と[プ U ント枚数]の項目は表示されません。 


日付プリント 


項目 

設定内容 

ON 

日付プ U ントされます。 

OFF 

日付プ U ントされません。 


• プ U ンターが日付プ U ントに対応してしげよい場合は、日付をプ U ントすることができません。 

• プ U ンターによっては、プ I 」ンター側の日付プ1」ント設定び優先される場合びありますので、 

お気をつけください。 

• 曰付/文宇焼さ込みされた画撒をプ U ントする場合、曰付プ I 」ントを指定すると、曰付び重なってプ I 」ントされますの 
で、日付プ U ントを [ OFF ] にしてください。 

©ぉ知らは 

お店でプ U ントを依頼ずるとき 

•あ5かじめ日付を[日付焼き込み] ( P 1 4日) または[文字焼き込み] ( P 1 日己) で焼き込んでおく、または[プ 
U ント設定 KP 1 日 2) で日付プ U ントを指定しておくと、お店でのプ U ント依頼時にその日付び反映され 
てプ U ントされます。 


プ U ントネ女数 


プ U ントする枚数(最大999枚まで)を設定でをます。 
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他の機器との接続 


用紙サイズ 


墳目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先されまず。 

L /3 .田 'X 田' 

89mmx 1 27mm 

2L / 5 " x7 " 

1 27mmx 1 78mm 

はびさ 

1OOmmx148mm 

16:日 

101.6mmx 180.6mm 

A4 

210mmx297mm 

A3 

297mmx420mm 

10x1 己 cm 

1OOmmx1 己 0mm 

4"x 巨" 

101 .6mmx 152.4mm 

8"x 1 0" 

203.吕 mmx 吕已 4mm 

レター 

21 白 mmx 279.4 mm 

力ード 

已 4mmx85.6mm 


♦プ U ンターび対応していない用紙サイズは表示されません。 
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他の機器との接続 


レイアウト(本機で設定可能なレイアウト) 


墳目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先されまず。 

B 

1面縁なし印刷 

国 

] 面縁あり印刷 

田田 

2面印刷 

宜宜 

4面印刷 


• プ U ンターび対応していなし)場合は、選択できない項目びあります。 


■ レイアウト印刷について 

1枚の用紙に同じ画像を印刷ずる場合 

例えば、]枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する堤合、[レイアウト]を坦 目]、 [プ U ント枚数]を4枚に設定して 
ください。 

1枚の用紙に異なる画像を印刷ずる場合 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウ ト] を坦 目]、 [プ U ント枚数]を1枚に設定し 
て < ださい。 

©ぉ 知5せ 

• プ U ント中にオレンジ色の [♦] び表示されたときは、プ U ンターからエラーメッセージを受け取っています。プ U ン 
卜終了後にプ1」ンターに異常がないか確認してください。 

* プ U ント枚数び多い場合、複数回に分けてプ1」ントされることがありまず。このとさ、残り枚数の表示は設定枚数と勇 
なりまず。 

• RAW ファイルをプ U ントする場合、本機で同時に記歸された JPEG 画懷びプ U ントされます。 JPEG 画像びない場合 
はプ U ントされません。 
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その他- Q&A 



■撮彰 時 

1 カスタムセツト （ P 121) 

2 フオトスタイル （ P 127) 


12 34 5 6 78910111213 


2 34 5 6 


カラーモード ( P 35) 



ク U エイティブコント□-ル調整表示 ( P 112): が 

3 ズーム マイク （ P 144) 

4 フラッシュ モード （ P 72) 


フラッシュ光量調藝 ( P ] 38) 

曰撮影モード(動画撮影時） ( P 141) 


30- 



1，，1| 


17 

18 
19 


画質設定 ( P 142) 

6 記録画素数 ( P 129) 

7 手ブレ補正日 FF ( P 13 巨) 


29 

28 


手プレ警告 ( P 26): り回11 


2726 25 24 23 22 


23 22 21 20 


8 クオ U ティ （ P 130) 

9 AF マク□撮影 （ P 9 巧 

10 AF スタイル ( P 132) 

MFCP 93)： MF 

AF □ツク （ P 目白 ）： AFL 
11 才ー トフ ォーカスモード （ P 88) 

12連写 ( P 77) 

才ートプラケツト ( P 13 目）： 国 J 
13バツテ U - 残量 ( P 1 己） 

14 AF 補助光 ( P 137) 

フォー カス （ P 3 日） 

15ブレピタモード （ P 3 已） 

16ヒストグラム表示 （ P 己 7) 

17スポツト測光夕ーゲツト （ P 133) 

18 AF エ1」ア ( P 30) 

19セルフタイマーモード （ P 8 日） 

20記録可能枚数 ( P 22) 

記録可能時間 （ P 23); 残 8 m 30 s & 

21ホワイトバランス （ P 84) 

ホワイトバランス微調整 ( P 86) 

ホワイトバランスプラケツト (P87):bkt 
22 IS 曰感度 ( P 召 2) 

に日感度上限設定 ( P 131) 

23露出補正値 ( P 76)/ マニュアル露出アシスト （ P 1 日1 ) 

ズーム表示 ( P ら 8) .. 

24 シャツタースピード ( P 28) 

下限シャツター速度 ( P 134) :些 11" 

25絞0値 ( P 28) 

26プ□グラムシフト （ P 29) 

27測光モード ( P 133) 
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その他- Q&A 


28 AE □ック （ P 9 目） 

29 現在日時/ワールドタイム （ P 已 2): ゾ 
トラベル経過日数 ( P 己 3) 

旅行先 ( P 百 3) 

名前 ( P 1 日 9) 

月齢/年齢 ( P 1 日 9) 

露出メーター ( P 已 8) 

30日付焼を込み ( P 14日） 

31記録経過時間 （ P 3 吕）： 8 m 30 s 《 

32内蔵メモ U -( P 20) 

力ード ( P 2 日）： 岂（記録時のみ表示） 

33逆光補正 ( P 34) 

34撮影モード ( P 27) 

《 m は 「 minute 份)」 、 s は 「 second (秒)」を省略した表示です。 
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その他- Q&A 


再生モード ( PI 49) 

プ□テクト （ PI 64) 

お気に入り表お ( P 161) 

日付/文字焼き込み済み表示 ( P 14 日、 1已已） 
フオトスタイル ( P 137) 

カラーモード ( P 3 已） 

かんたんレタッチ済み ( P 1 45) 

ク U エイティブレタッチ済み ( P 14 目） 

記録画素数 ( P 129) 

クオ U ティ （ P 130) 

バッテ U - 残量 ( P 1 巨） 

内蔵メモ U -( P 20) 

再生経過時間 （ P 44):8 m 30 s ぷ 
画像番号 
I -ータル枚数 

フオルダー•ファイル番号 ( P 1 7 日） 
ヒストグラム表示 （ P 己 7) 

連写グループ表示 ( P 147) 

旅行先 ( P 已 3) 

撮該情報 ( P 67) 

名前 ( P 1 日 9) 

月齢/年齢 (P1 日日） 

タイトル ( P 1 己 4) 

トラベル経過日数 ( P 已 3) 

撮該曰時 

ワールドタイム （ P 日 2): ゾ， 

動画記録時間 （ P 44) : 8 m 30 s ^ 

連写枚数 ( P 1 48) 

かんたんレタッチ （ P 1 4 己） 

ク U エイティブレタッチ ( P 1 4目） 

動画再生 ( P 44) 

パノラマ再生 ( P 1 日 己） 

連写グループ連続再生 ( P 147) 

情報取得中アイコン （ P 1 目 2) 

プリント枚数 ( P 1 蛇） 

画質設定 ( P 142) 

八イスピード動画再生 ( P 1 1 目）： 团 
連写グループアイコン ( P 147) ;马 I 
ケーブル切断禁止アイコン （ P 1 78) 


1234567 89 


较 20- 
19- 
18- 




お?] ii 但 


懼‘1 欄1 


mi 




-10 

-11 

•12 

-13 


17 1615 


14 


■再生 時 


※のは 「 minute (分)」、 S は 「second (砂)」を省略した表示です。 


- 18 日- 


2 3 4曰 


2 3 4已 


6 


8 9 0 
112 





その他- Q&A 


使用上のお願い 


本機について 


磁気が発生するところや電磁波び発生するところ（電子レン义テレビやゲーム機など)か6はできるだけ離 
れて使ラ 

* テレビの上や近くで操作すると、電臟波の影響で画像や音声び乱れることびあります。 

•携帯電話の近くで操作ずると、画像び乱れたり、音声にノイズが入ったりすることびあります。 

• スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、画懷びゆがんだりします。 

* マイコンを含めたデジタル回路の出ず電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声び乱れることびありまず。 

•本機び電磁波の影響で正常に動作しないときは、電源を切り、パッテ U —を取り出してください。そのあとにもう一度 
バッテ U —を入れ、電源を入れ直してください。 

電放塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない 

• 近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声が悪くなることがあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場合は、別売品に付属のコード、ケーブ 
ルを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使ラときは、本機にかけない 

•かかると、が装ケースび変質したり、塗装がはげるおそれびあります。 

• ゴム製品やビニール製品などを長期間接軸させたままにしないで<ださい。 


お手入れについて 


お手入れの際は巧にバッテリーを取り出し、それから乾いた柔らかい巧で本機をふいてください。 

•巧れびひどいとさは、水に浸した巧をよ < 絞ってから巧れをふさ取り、そのあと、乾いた巧でふいて < ださし、。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装がはげるおそれがありますの 
で使用しないでくださし、。 

* 化学雑巾をご使用の腳ま、その注意書きに従ってください。 
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その他- Q&A 


液晶モニター/ファインダーについて _ 

•液晶モニターを強く巧さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。 

•寒冷地などで本機び冷えをっている場合、電源を入れた直後は液晶モニター/ファインダーび通萬より少し暗 < なり 
ます。内部の温度び上がると通常の明るさに戻ります。 

液晶モニター/ファインダーは、精密度の高い技術で作6れていまずび、液晶モニターの画面上に黒い点が 
現れたり、常時点灯(ホや青、緑の点)することびあります。これは故障ではありません。 

液晶モニター/ファインダーの画素については9目.99〇/〇し U 上の高精度管理をしておりますが、 0.01 〇/ロムソ 
下で画索欠けずるものびあります。またこれ5の就ホ、内蔵メモリーやカードの画像には記録されません 
のでごをむください。 


レンズについて 


• レンズ面を強く巧さないでください。 

• レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になりまず。屋外や窓際に置くときにはお気をつけくだ 
さし、。 

• レンス表面に巧れ(水、油、指紋など)がついた場合、画像に影響を及ぼすことびあります。撮影前後は、レンズの表面を 
乾いた柔らかい布で軽<ふ去取って<ださい。 

• 持ち運ぶときは、レンズを収納してくださし、。 


_バッテリーについて _ 

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。 

このパッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、ほくなるほど影響が大きくなり 
ます。 


使用後は、必ず/いッテリーを取り出す 

* 取り出したバッテ U —はポ U 袋に入れ、金属類(ク1」ップなど)から離して保管、持ち運びしてください。 

バッテリーを誤って落下させてしまった場合、端モ部が変形していないか確認ずる 

•端子部が変巧したまま本機に入れると、本機をいためます。 


出かけるとさは予備のバッテリーを準備する 

•スキー場などの寒冷地では撮影で去る時間びより短 < なりますので、お気をつけください。 

* 旅行をされるとさは、現地でバッテリーを充電でさるよラにチャージヤー(付属)を忘れずに準備してください。 
ミ毎外で使ラ場合は、変換プラグび必要な場合びあります。 


使用しないバッテリーの廃棄について 

* バッテ1」一には寿命びあります。 

•バッテ U- を火の気のあるところに捨てないでください。爆発する恐れびあります。 

バッテリーの端子部に金属類(ネックレスやヘアピンなど)を接触させない 

• ショートや発熱の原因になり、舰れた場合、やけどを負ラ恐れびあります。 
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その他- Q&A 


チャージヤーについて 


•充電時の環境によっては、静電気や電臟波などの影響で充電ランプがちらつく場合びありますが、充電への影響はあり 
ません。 

•ラジオの近くで使ラと、電波の受信状態が損なわれる恐れびあります。 

• ラジオの近くで使用時は] m 政上離してくださし、。 

•使用中、チャージヤーの内部で発振音びする場合がありますが、異萬ではありません。 

•使用働ま、必ず電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしておくと、微量の電力が消費されまず） 

•チヤージヤーやバッテ U- の端子部を汚さないでください。汚れた場含は、乾しすこ巧でふいてください。 


3 D につし、て 

■ 3 D の巧昭について 

光過敏の既往症のある人、む臓に疾患のある人、体調不良の人は 3 D 撮影画像を視聴しない。 

•病状悪化の原因になることびあります。 

3 D 撮影画像の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、視聴を中止ずる。 

•そのまま視聴すると体調不良の原因になることびあります。 

• 適度な休憩をとって<ださい。 

3 D 撮影画像を視聴する場合は、30〜百〇分を目安に適度なか憩をとる。 

•長時間の視聴による視覚疲労の原因になることびあります。 


近視や遠視の人、左ちのネ見力び異なる人や乱ネ見の人はネ見力猜正めがねの装着などにより、視力を適切に慮正 
ずる。 

3□撮影画像の視聴中に、はっきりと二重に像が見えた5視聴を中止する 

• 3D 撮影画儘の見えかたには個人差びあります。視力を適切に慮正したうえで 3D 撮影画像をご覧くださし、。 

• テレビの 3D 設定や本磯の 3D 出力設定を 2D に切り換えることもできます。 


カードについて 


カードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁放や静電気の発生しやずいところに放置しない 
また、巧り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない 

• カードび破壊されるおそれびあります。また、 力ー ドの内容び破壊されたり、消失するおそれびあります。 

•使用後や保管、持ち運びするとさはケースや収納袋に入れてください。 

•力ード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。 

メモリーカードを廃棄/譲渡ずるときのお願い 

•本機やバソコンの機能による口才ーマツりや r 消去」では、ファイル管理情報び変更されるだけで、方モ U- 力ード内 
のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、；>^モ|」ーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモ 
U —カード内のデータを完全に消去することをお勧めします。 

メモ U —カード内のデータはお客様の責任において管理して<ださい。 
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その他- Q&A 


個人情報について 


赤ちゃんモード/個人認証機能で名前または誕生日を設定した場合は、力六ラ内および撮影した画像に個人 
情報び含まれます。 

免責事項 

•個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事な、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することびあります。 
個人情報を含む情報の変化、消失び生じてを、それらに起因する直接または間接の損害については、当社は一切の責任を負 
いかねますので、あらかじめご了承 < ださい。 

修理依頼または譲渡/廃棄されるとき 

• 個人情報保護のため、設定を U セツトして<ださい。 CP62) 

•内蔵メモ U- に画像がある場合は、必要に応じて方モ U- 力ードにコピ ー(P1 日日) をし、そのあと内蔵方モ U- を 
フオーマツト （P6 己） して<ださし、。 

• メモ U —カー问ま、本磯より取り出してくださし、。 

•修理をすると、内扇；>^モリーおよび設定は、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。 

•故障により、上記の操作び困難な場合は、お買い上げの販売店またはお近くのライカカスタマーケアセンター (P 吕〇 3) 
にご相談ください。 

メモリーカードを語庭/廃棄ずる際は、 188 ぺージの r メモリーカードを廃窠/譲;庭ずるときのお願しりをお読みくだ 
さい。 


長期間使用しないときは 


•バッテ U- は涼しくて湿気がなく、なるべく温度び一定のところに保管してください。 

(巧奨温度：1已で〜2己む、推奨湿度 :400/oRH 〜巨 00/6RH です） 

* バッテ U —とカードは必ず本磯から取り出してくださし、。 

•バッテ U- を入れたままにしておくと、本磯の電源スイッチび [OFF] であつてを、絶えず微少電流び流れてしほす。 

これをそのままにしておくと過放電になり、充電してちバッテ U —び使用でをな < なるおそれびあります。 

• 長期間保管する場合、1年に1回は充電し、バッテI」一残量びなくなってから、本機から取 D 出して再な管することをお勧めします。 
•押し入れや戸棚に保管ずるときは、乾燥剤(シ U カゲル）と一緒に入れることをお勧めします。 


画像データについて 


•不適切な取り撮いにより故障した結果、記録したデータが破壊されたり、消滅したりすることびあります。 

記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださし、。 


王脚/—脚について 


*兰脚を使用ずる場合は、本機を取り付けたが態で兰脚び安定していることを確認してくださし、。 

• 兰脚/一脚使用時は、カードやバッテ U —が取り出せないことびあります。 

•兰脚/一脚の取り付けまたは取り外し閒こ、ねじび斜めにならないようお気をつけください。 

無理な力で回すと本磯のねじを損傷するおそれびあります。締めすざると本体や定格ラベルを傷つけたり、はびしたり 
することがありますので、お気をつけくださレ。 

• 兰脚/一脚の説明書をよくお読みください。 
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その他- Q&A 


メッセージ表术 


確認/エラー内容を液晶モニター/ファインダーに文章で表示します。 
ここではその主なメッセージを例として説明しています。 


:ージ 原因•巧策 


この画像はプ□テクトされていまず 

画像のプ□テクトを觸除してから （P164) 消去をしてください。 

消去でさない画像があります/ 

この画像は消去でさません 

DCF 規格に準拠していない画像は消去でをません。 

パソコンなどに必要なデータを保存してから本磯でフォーマツト （P 己己） して 
<ださい。 

この画像には設定でさません 

DCF 規格に準拠していない画像は[タイトル入力]、[文宇焼さ込み]、[プ U ン 
卜設定]びで去ません。 

内蔵メモリー残量がありません/ 
メモリーカード残量がありません/ 

内蔵メモリー残量が不足しています/ 
メモリーカード残量が不足していまず 

内蔵メモ1」一またはカードの空さ容量びありません。 

内蔵メモ U- から力ードへコピーしている場合(一括コピー)、力ードの空さ容 
量びなくなるまで画像はコピーされています。 

コピーでさない画像がありました/ 
画像をコピーずることびでをませ 

んでした 

し:！下の画像はコピーでさません。 

• コピーする画像と同じ名前の画像びコピー先にある場含(力ードから内蔵メ 
モ U —へのコピー時のみ） 

• DCF 規格に準拠していないファイル 

また、本機 U (外で撮影した画像や編集された画像はコピーでさない場合びあり 
ます。 

内蔵メモリーエラー/ 

フ オーマツ トしますか？ 

パソコンでフォーマツトした場含など、この><ツセージび表おされます。 

本機でフォーマツト （pe 已） し直してください。 

データは消去されまず。 
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その他- Q&A 


:ージ 原因•巧策 


メモリーカードエラー 

本機では使えないが態でず。 

フ オーマッ トしますか？ 

本機では使用でさないフオーマットです。 

• 別のカードを入れてお試し < ださし、。 

* バソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフオーマット 
(P 巨己） し直してください。 

データは消去されます。 

電源を入れ直してください/ 
システムエラー 

レンズに手などで力び加わり、正常に動作しなかった場をに表示されます。 
•電源を入れ直してください。それでも表おされる場をは、お買い上げの販売店 
またはお近くのライカカスタマーケアセンター (P 20 3) にご相談くださし、 

メモリーカードエラー/ 

カードのパラメータが異常でず/ 
この力ードは使用できません 

本機に对応したカードをお使い< ださい。 （P21) 

• SD メモ U- 力ード (8MB 〜 2G 日） 

• SDHC メモ U— 力ード (4G 巨〜 32G 巨） 

• SDXC^ifU— 力ード (4 日 G 日、巨 4G 巨） 

カードを入れ直してください/ 

別のカードでお試しください 

•カードへのアクセスに失敗しました。をラー度カードを入れ直してくださレ。 

• min に□力ード/ microSD 力ード/ microSDHC 力一问ま、必ずアダプター 
に入れてから本磯に挿入して く ださい。 

• 別のカードを入れてお試し<ださい。 

リードエラー/ライトエラー 
カードを確認してください 

•データの読み込みまたは書き込みに失敗しました。電源スイッチを [OFF] に 
してからカードを拖いてください。再度カードを入れ、電源スイッチ 
を [ON] にして記緑または読み込みしてください。 

• カードび破壊されている可能性びあります。 

• 別のカードを入れてお試しくださし、。 

力ードの書込み速度不足のため記 
録を終了しました 

•動画撮影の際は、 SD スピードクラスびに lass4」L： (上の力ードを使用して 
<ださし、。 

• rciass4」 政上のカードを使用してち停止した場合は、データ書去込み速度 
が低下しているので、バックアップをとりフオーマツト （P6 日) することを 
お勧めします。 

カードの種類によっては、遠中で動画撮影び終了する場合びあります。 

放送方式 ( NTSC / PAL ) の異なる 
データび巧在ずるため、記録できま 

せん 

•パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフオーマツト （P6 已） し 
て < ださい。 

• 別のカードを入れてお試しくださし、。 
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その他- Q&A 


:ージ 原因•巧策 


フオルダーを作成でさません 

使用でさるフオルダー番号びな < なったため、フオルダーを作成でさません。 
パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本磯でフオーマット 
(P 日己） してくださし、。フオーマットを巧ったあとにセットアップ;><ニュー 
の[番号 U セット]を実行すると、フオルター番号び100に U セットされます。 
(P61) 

16:日 TV 用で出力しまず/ 

4:3 TV 用で出力します 

• [TV 画面タイプ]を変更したい場合は、セットアップ;^ニューで変更して< 
ださい。 （P63) 

• US 日接続ケープルび本機のみに接続された場合ち、メッセージが表示され 
ます。 

US 日接続ケープルのもう一方をバソコンやプ U ンターに接続すると、この 
メッセージは消えます。 （P 174、1 78) 

情報取得中のため、編集操作はでき 

ません 

パソコンや他磯で画像の消去やファイル名の変更をしたカードを本機に入れ 
ると、自動的に新しい情報を取得して連写グループを再構成します。画像ファ 
イルび多いと再を画面に情報取得中アイコン[国^ S] び長時間表示される 
ことびあり、その間消去や再をメニューの使用はでをません。 

• 情報取得中に電源スイッチを [OFF] にした場合、それまでに情報を取得でき 
た画像のみび連写グループとして保存されます。再度電源を入れると情報取 
得び継続して再開されます。 

撮影できませんでした。 

• 3D 撮影時、撮影場所び暗ずざる、明るすぎる、または濃淡のかない被写体の 
場含、撮影でさない場含びあります。 

このバッテリーは使えません 

•ライカ純正品のバッテ1」一をお使いくださし、それでも表示される場含は、 
お買い上げの販売店またはお近<のライカカスタマーケアセンター 
(P203)にご相設^<ださし、。 

* バッテ U- の端子部び巧れている場合は、端子部のごみなどを取り除いてく 
ださい。 

パ部マイクは電源オンでご使用く 
ださい 

•外部取り付けステレオマイクロホン(他社製別売品としてお買し课めになれ 
ます)装着時は、電池の状態および電源び入っていることをご確認のラえご 
使用ください。 
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その他- Q&A 


Q & A 故障かな？と思った5 


まず、政下の方法 (P1 93 〜 20 2) をお試しください。 


それでを解まできない場合は、 セッ ト アップメニューの[設定リセッ ト KP6 吕) を行うと症状び改善ずる場 
合がありまず。 

■バッ テ U—、 電源について 

Q 婚問） 

A 個答） 

電源スイッチを [ON] にしても動 
作しない。またはすぐに切れる。 

• バッテ U —が消拜しています。充電してくださし、。 

•電源を入れたまま放置しているとパッテ U- は消耗します。 

一 [エコモード] (P 己 0) を使うなどして、こまめに電源を切ってください。 

電源び勝手に切れる。 

• HDTV U ンク対応のテレビと HDMI ミニケーブル側売品で入手可能、 P7 参照） 
で接続した場合、テレビのI」モコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源 
ち連動して切れます。 

一 HDTV U ンクを使用しなし'嗎合は、本機の [HDTV U ンク]を [OFF] に設 
定してください。 （P 日 3) 

カード/パッテリー扉び閉じない 

* バッテ U —を確実に奥まで挿入してくださし、。 


■ 撮影について 


Q 慣刚 

A 個答） 

画像び撮れない。 

• モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 

•内蔵メモ U —またはカードの文モ U —残量はありますか？ 

一 不要な画像を消去して容量を増やしてください。 （P4 日） 

• 容量の大きなカードをご使用の場含は、電源スイッチを [ON] にしたあとし 
ばら<の間撮影でさないことびあ0ます。 

撮影した画像が白っぽい。 

• レンズに指紋などの巧れびつくと画像び白っぽくなることびあります。 

一 巧れたときは、電源スイッチを [OFF] にして、レンズ鏡筒を収納した状態 
で固定し、レンズの表面を柔らかい乾しすこ布で軽くふき取ってください。 

撮影した画像が明るずざたり、暗す 
ぎる。 

^被写体にとって適切な部分の露出び正し<浦正されているか確認してく 
ださい。 AE ロックまたは露出お正は中むから外れた被写体、明るすざる 
または暗ずざる被写体に対して有効です。 （P76) 
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その他- Q&A 


■ 撮影について(続ま) 


Q 慣刚 

A 個割 

1回の撮影で、複数の画像が撮れる 
ときびある。 

- ホワイトバランスブラケット （P87) の設定を解除してください。 

ーォートブラヶット （P1 3目)、 または連写 (P77) を [OFF] に設定してくだ 
さい。 

• セルフタイマー (P80) が [ 1□秒/3枚]に設定されていませんか？ 

ピントが合わない。 

• 撮影モードによってピントび含う範囲び異なります。 

^被写体までの距離に応じたモードに設定してください。 

• ピントが合う範囲から外れています。 (P31) 

• 手プレゃ被写体プレしています。 (P26) 

撮影した画像がブレている。 

手ブレ補正が効かない。 

-暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードび遅くなるので、本磯を 
両手でしっかり持って撮影してください。 （P26) 

- 遅いシャッタースピードで撮影ずるときは、セルフタイマー (P80) を 
使って撮影して<ださい。 

オートブラケット撮影がでさない。 

•内蔵メモ U —/カードのメモ U —残量はありますか？ 

撮影した画像び粗い。 

ノイズび出る。 

• ISO 感度が高い、またはシサッタースピードが遅くないですか？（お買い上 
げ時は、旧0感度が [AUTO] に設定されているため、屋内などの撮影ではノ 
イズが出ます） 

一侶0感度を低くしてください。 （P82) 

一[フォトスタイル]の[ノイズリダクション]をプラスち向にするか、[ノイズ 
リダクション] iU 列の各項目をマイナス方向に調整してください。 （P128) 
-明るい場所で撮影してください。 

• シーンモードの[高感度]に設定していませんか？ 

高感度処理のため画像びがし粗 < なりますび、異常ではあ0ません。 

堂光打や LED などの照明器具下で 
ちらつきや横しまび出る。 

• これは、本機の撮像素子である M 曰 S センサー 
の特徴でをり、異卽はちりません。 

mm. 
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その他- Q&A 


■ 撮影について(続ま) 


Q 慣刚 

A 個答） 


撮影した画像の明るさや色合いび 
実際とは異なる。 

• 壁光なや LED などの照明下での撮影時、シャッタースピードび速くなると、 
明るさや色合いが多少変化する場合びあります。これは光源の特性により発 
生するをのであり、異常ではありません。 

•極端に明るい場所で被写体を撮影したり、堂光丹丄 ED、 水銀な、ナト U ウム 
ななどの照明下で撮影すると、色合いや画面の明るさび変わったり、画面に 
横帯び現れたりすることがあります。 

撮影時に、液晶モニターに赤っぽい 
横ずじび出る。 

• これは、本機の撮像素子である MOS センサー 
の特徴であり、被写体に明るい部分びあると出 
ます。周辺にムラが発生する場合があります 
が、異常ではありません。 

写真または動画撮影に記録されます。 

* 太陽光などの強い光源び画面付近に入らない 
よラに撮影することをお勧めします。 

r: 


動画撮影び途中で止まる。 

•動画撮影の際は、 SD スピードクラスびに Iass4」 切上の力ードを使用して 
<ださい。 

• 使用するカードによっては、違中で動画撮影び終了する場合びあります。 

一 「Class4」L^ 上のカードを使用してち停止した場合やバソコンやその他 
の磯器でフォーマットされたカードを使用している場合は、データ書さ 
込み速度び低下しているので、バックアップをとり本機でフォーマット 
(P 已已) することをお勧めします。 

被写体がゆびんで見える。 

• 本磯の撮像素子に MOS を使用しているため、被写体び素早く横切った場合、 
かしゆびんで見えることがありますが、故障ではありません。 

サイドレパーでズーム操作びでさ 
ない。 

• [サイドレバー設定] (P 己 4) が [F 日 CUS] に設定されていませんか？ 

一 [サイドレバー設定]をに日 0M] に設定してください。 

被写体を□ックできない。 

(動体追屋でさない） 

•周囲と異なる色の部分びある場合は、その部分を追尾 AF エI」アに合わせる 
など、被写体の特徴的な色の部分を追尾 AF エI」アに合わせて設定してくだ 
さし、。 （P 日 0) 

[バノラマ]での撮影が途中で止まる。 

• カメラを動かず速度び遅いと、力；><ラの動さを止めたと判断して撮影び終了 
します。 

*力><ラを動かすときに撮影ち向に対しての揺れび大きいと、撮影び終了します。 
一 [パノラマ]での撮影時は、撮影方向へ並行にルさな円をおくよラにして、 

1周を約目秒の速さ（目安)でカメラを動かして<ださし、。 
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その他 - Q&A 


■ 液晶モニター/ファインダーについて 


Q 慣刚 

A 個割 

液晶モニター/ファインタ’一の明る 
さび、暗くなったり一瞬明るくなっ 
たりする。 

• この現象は、シトッターボタンを半巧ししたとさに撮影時の絞り値を設定す 
るちので、撮影画儘に影響はありません。 

* ズーム操作をしたとさや、本磯を動かしたとさに明るさが変化した場合にも 
この現象び発生することびありますが、本磯の自動絞り動作によるちので、 
異常ではありません。 

室内で液晶モニターがち 6 つく。 

• 電源周波数び已〇 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モニターび 
ちらつく場含びあります。これは堂光なや LED などの照明器具の影響によ 
るちらつさを補正している動作で、異常ではありません。 

液晶モニター/ファインダーび明る 
すぎたり、暗すぎる。 

•[液晶モード]の設定を確認してください。 （P 已已） 

•[液晶調整]/ [EVF 調整]を行ってください。 （P 己已） 

液晶モニターに画像が出ない。 

• ファインダー表示になつていませんか？ 

一 [EVF/LCD] を巧して、液晶モニター表示に切り換えてくださし、。 

液晶モニターの画面上に黒、赤、青、 
緑の点が現れる。 

• これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、贵じしてご 
使用 < ださい。 

液晶モニターにノイズび出る。 

•暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出ることび 
あります。撮影する画像に影響はありません。 
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その他 - Q&A 


■ フラッシュにごいて 


Q 慣刚 

A 個答） 

フラッシュび発光しない。 

* フラッシュを閉じてし'!ませんか？ 

ー フラッシュを開いて<ださい。 （P72) 

• iU 下の場合、フラッシュは使用できません。 

-オートブラケット撮影時 (P1 3日） 

-連写撮影時([圏]]を除く） （P77) 

-シーンモード (P102) の[風景]、[バノラマ]、[夜景]、[手持ち夜景]、 

[逆光補正 HDR]、 [夕焼け]、[ガラス越し]、 [ スライド 3D 撮影] 

フラッシュが複数回発光ずる。 

•ホ目軽減 (P73) にしている場合は、2回発光します。 

•連写設定を[圏]]に設定していませんか？ 


■ 再生にごいて 


Q 慣刚 

A 個答） 

再生した画像び意図しないち向に 
回転して表示される。 

• [回転表示] (P64) を [ I~I 〇]または [□] に設定しています。 

再をでさない。 

撮穀した画像びない。 

•内蔵メモリーまたはカードに再をできる画像はありまずか？ 

-カードが入っていない場合は内蔵メモ U —の画憬データ、入っている場 
合はカードの画憬データび表示されます。 

•バソコンで加工したフォルダーや画像ではないですか？その場合、本磯で再 
生することはでをません。 

• [絞り込み再生]になっていませんか？ 

一[通常ち生]に設定してください。 （P14 日） 
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その他 - Q&A 


■ 再生について(続を) 


Q 慣刚 

A 個答） 

フオルダー•ファイル番号が [—] で 
表示されたり、画面び黒くなる。 

•規格外の画撒やバソコンで編集された画儘、または他社のデジタルカメラで 
撮影した画像ではないですか？ 

* 撮影直後にバッテ U —を取り出したり、残量びかなくなったバッテ U —で撮 
影していませんか？ 

一 このような画像を消去するには、フオーマット （ P 巨己） してください。 

(他の画像ち消去され、元に戻すことがでさませんので、よく確認してか 
らフオーマットして<ださしリ 

カレンダー検索で、撮影した日付と 
異なる日付に画像び表示される。 

•本機の時計設定を正しい 曰 時に設定して撮影しましたか？ （ P 吕 4) 

* バソコンで編集された画像や他磯で撮影された画儘では、カレンダー検索 
時、撮影した 曰 付と異なる 曰 付で表示されることがあります。 

撮影した画像にシャポン玉のよラ 
な白ぐ丸い点び写り込んでいる。 

•室巧や暗い場所でフラッシュを使い撮影した 
場合に、空気中のほこりがフラッシュに励し 織 
て白く丸し、点として写り込むことびあります 
が、異常ではありません。 

撮影ごとに丸い点の位置や数が変化するの び^ 

特徴です。 , ' — g 

撮影した画像の赤い部分び黒く変 
色している。 

•デジタル赤目補正 （[が:^]、[が <^])び動作しているとさ、肌色に近い色と 
その内側にホい模様などがちる被写体を撮影した場合、デジタル赤目補正機 
能の働をにより、そのホい部分が黒 < 補正されることびあります。 

ー フラッシュモードを [な]、 [4]、[感]または[デジタル赤目補正]を [ OFF ] に 
して撮影ずることをお勧めします。 （ P ] 38) 

画面に r サムネイル表示 J と表示さ 
れる。 

• 他磯で撮影された写真ではないでずか？その場合、画質び劣化して表示され 
ることびあ 0 ます。 

動画に r カチッ」といラ音び録音さ 
れる。 

•動画撮影中、本磯はレンズの絞りを自動的に調整します。このと去に「力 
チッ」といラ音がし、その音び動画に録音されることびありますび、異常では 
ありません。 

•動画撮影中にズームやボタン操作などをすると、その動作音び記録される場 
合びあります。 

本機で撮影した動画が化機で再生 
でさない。 

• [ AVCHD ] および [ MP 4] で撮影された動画は、それぞれの対応磯器であって 
ち、再をすると画質や音質び悪 < なったり、再生でさない場合びありまず。 
また撮影情報び、正しく表示されない場合びあります。 
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その他 - Q&A 


■ テレビ J じ/コン、プ u ンターについて 


GK 質問） _ I _ A 個答) 


Q 婚問） 

A 個答） 

テレビに画像が出ない。 

テレビ画面び流れたり色が付かない。 

•正しく接続されていますか？ 

ー テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

テレビ画面と本機の液晶モニター 
の表示される領域が違ラ。 

* テレビの機種によっては、画像び縦や横に伸びたり、画像の端び切れて表示 
されることびあります。 

テレビで動画の再生がでさない。 

• カードを直接テレビに差し込んで再をしていませんか？ 

一 付属の AV ケープルまたは HDMI ミニケーブル(別売品で入手可能、 P 7 
参照)をテレビに接続し、本磯で動画を再生してください。 （ P 167) 

テレビ画面いっぱいに画像び表示 
されない。 

一 本機の [ TV 画面タイプ]を確認してください。 （ P 63) 

HDTV リンクが廚かない。 

• HDMIS ニケープル(別売品で入手可能、 P 7 参照)で正しく接続されていま 
すか？ （ P 167) 

- HDMI ミニケースレび奥まで確実に入っていることを確認してください。 

- 本機の [面] を巧して<ださい。 

•本磯の [ HDTVU ンク]を [ ON ] に設定していますか？ （ P 巨 3) 

ー テレビの HDMI 端子によっ口ま、入力切換び自動で切り換わらなし踞合び 
ちります。そのときはテレビの U モコンを使って入力切換してください。 
(入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読みください） 

一 接続した機器側の HDTV U ンクの設定を確認してください。 

-本機の電源を入れ直してくださレ。 

ー テレビの 「HDTV Link 制御 （ HDMI 磯器制御)」の設定を「しない」に変更 
し、再度 r する」に設定してください。（詳し < はテレビの取撮説明書をお 
読み <ださい） 

一 [ビデオ出力]の設定を確認してください。 （ P 63) 

(カメラモデル1日190の場合） 
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その他 - Q&A 


■ テレビ J じ/コン、プリンターについて(続を) 


GK 質問）_ I _ A 個答) 


Q 婚問） 

A 個答） 

パソコンとの通信びでをない。 

•正しく接続されていますか？ 

* バソコンが本磯を正萬に認識していますか？ 

一 本機の [ US 日モード]を [ P 口に設定してくださし、。 （ P 62、 1 74) 

-本機の電源を入れ直してください。 

パソコンにカードが認識されなし、。 
(内蔵メモリーになっている） 

- USB 接続ケーブルを抜を、カードを入れた状態で US 日接続ケープルを 
接続し直して < ださし、。 

一] 台のパソコンに2つ切上の US 巨端子びある場合、別の USB 端子に 
接続してみて < ださい。 

パソコンにカードび認識されない。 
(SDXC メモリーカードを使用し 
ている） 

一 お使いのバソコンび50乂仁；>^モ1)-力ードに巧応しているか醒認してく 
ださし、。 

- 接続時にカードのフォーマットを促す>^ッセージび表おされることがあ 
りますが、フォーマットしないで<ださし、。 
^液晶モニターの「通信中」の表おが消えない場合、電源を切ってから115日 
接続ケーブルを抜いて<ださい。 

プリンターに接続して、プリントが 
でさない。 

• 円な日 ridge に対応していないプ U ンターではプ U ントできません。 

一 本磯の [ US 日モード]を [ PictBridge ( PTP )] に設定してくださし、。 
( P 已2、 ] 78) 

プリントずると、画像の端が切れる。 

- 卜1」ミング(切抜さ)や r 縁なし」印刷機能のあるプ U ンターをお使いのと 
きは、卜 U ミング(切抜き)または r 縁なし」の設定を解除してお試しくだ 
さい。（プ U ンターの説明書をお読み < ださい） 

-お店によっては、横縦比を[应 0] に設定して撮影した画像を1已:9のサイ 
ズでプリントでさる場台びあ0ますので、事前にお店にお尋ねください。 

パノラマ写賣びラま< 

プリントでさない。 

* バノラマ写真は、横縦比び通常の写真と異なるため、正し<印刷で去ない場 
合びあります。 

^バノラマ写真に巧応したプリンターをお使いください。簡しくはプリン 
ターの説明書をお読み<ださい） 

一 利用巧能なソフトウェアを使って、プリントする用紙に合わせて写真の 
サイズを調整することをお勧めします。 
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その他 - Q&A 


■その他 


GK 質問）_ I _ A 個答) 


Q 婚問） 

A 個答） 

本機を振ると r カタカタ」と音がずる。 

UI 下の場合は、故障ではありませんので、まむしてご使用ください。 

• 電源を切った状態または再生モード瞄こ本機を振ると、 r カタカタ」音びする。 
(レンズび移動ずる音） 

* 電源の[日 N ]/ [日 FF ]、 または撮影と再生の切り換え時に、 r カタカタ」などの 
音びする。（絞り動作の音） 

• レンズの繰り出し/収納時やズーム時に、手に振動が伝わる。 

(鏡筒駆動用モーターの動作） 

•撮影中にレンズから r カチッカチッ」などの音びする。 

(明るさび変化した場合の絞り動作の音） 

このとを、液晶モニターの画憬び急激に変わることびありますび、撮影に影 
響はありません。 

判読でをない言語を誤って選択し 
てしまった。 

• [ MENU / SET ] 封甲し、セットアップ;><ニューアイコン [/] を選ぶ、そして 
[卿を選び、表示させたし信語を設定し直してください。 

シャッターボタンを半押しずると、 
赤いランプび点丹することびある。 

•暗い場所ではピントを合わせやす<するために、 AF 補助光ランプびホく点 
なします。 

画像の一部が白と黒に点滅する。 

• 白飛びび起こっている部分を示す、 A イライト表示機能でず。 （ P 己 8) 

• [八イライト表示]が[日 N ] になってしほせんか？ 

AF 補助光び点灯しない。 

• 撮影メニューの [ AF 補助制を [ ON ] に設定していますか ？ （P 1 37) 

• 明るい場巧では AF 補助光は点なしません。 

本機び熱ぐなる。 

•ご使用中、本機表面び多少熱 < なることびありますが、性能•品質には問題あ 
りません。 
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その他 - Q&A 


■ その他(続を) 


GK 質問）_ I _ A 個答) 


Q 婚問） 

A 個答） 

レンズ部か6 r カチッ」と音びずる。 

• ズーム動作や本磯を動かしたと去などに明るさび変化した場合、レンズ部か 
ら音びし、液晶モニターの画像び急激に変わることびありますび、撮影に影 
響はありません。このときの音は本機の自動絞り動作によるもので、異常で 
はありません。 

時計び合っていない。 

•本磯を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。 

一 「時計を設定して<ださい」とメッセージび出まずので、再度時計設定を 
してください。 （ P 24) 

ズームの動さが一瞬止まる。 

• EX 光学ズーム時、ズームの動きび一瞬止まりますが、勇萬ではありません。 

ファイル番号び連続して記録され 
ない。 

•特定の操作を巧ったあとに操作を行うと、それまでとは異なった番号のフオ 
ルダーの中に画像び記録されることびあります。 

ファイル番号びさかのぼって記録 
される。 

* 電源スイッチを [ OFI =] にせずバッテ1」一を出し入れした場を、撮影していた 
フオルダー•ファイル番号を記憶することがでさません。したびって、再度電 
源スイッチを [ ON ] にして撮影した場台、ファイル番号がさかのぼって記緑 
されることびあります。 
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その他- Q&A 


ライカカスタマーヴービス 


ライカインフ オメー シヨンサービスけち語•英語） 

付属のソフトウェアを含め、ライカ製品の使い方などの技術的なご質問は、下記までお問合わせください。 


Leica Camera AG 

Information-Service / Software-Support 
Postfach 1180 
D-3 已已 9 白 Solms 

Tel: +4 白（日）白 442-2 日 8-1]1 / - ] 08 
Fax: +4白 （0) 日 442-2 日 8-490 

info@leica-camera.com / software-support@leica-camera.com 


ライカデジタルサポートセンター 

デジタルカ;ラの使い方などのご質問は、下記までお問合わせください。 
Tel: 0120 -03 -己巳08 
受付時間： 

月曜日一金曜日9:30 - 18:00 
祝祭曰は受け付けておりません。 


ライカカスタマーケア 

ライカ製品のメンテナンスや修理び必要な場合には、下記のカスタマーケア、またはお近くのライカ正規販 
売店までお問い合わせください。 


ライカカメラジャパン株式含社カスタマーケア 
東京都中央区銀座 6-4-1 ライカ銀座店内 
Tel: 03-62] 己-7072 
Fax： 03-62] 巳-7073 
info 劍 eica-cam 色 ra.co.jp 
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その他- Q&A 


• SDXC 口 df は SD -3 C , LLC の商標です。 

• "AVCHDVAVCHD Pro 呂 ressive "、 および" AV 巳 HD Progressive " 

の口づはパナソニック株式を社とソニー株式尝社の商標です。 

• ドルビーラボラト U - ズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby 、 

ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラト I 」ーズの商標です。 

• HDMkHDMI □コ’、および High-Definition Multimedia Interface は、 

米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または、 

登録商標です。 

■ QuickTime および日 uickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される 
Apple Inc . の商標または登録商標です。 

• [ Movie . Mac . Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の 
商標です。 

• L 曰 CA / ライカは、ライカマイクロシステム旧 GmbH の登録商標です。 

• ELMARIT / エルマ U - りま、ライカカメラ A 白の登緑商標でず。 

• Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

•本製品口ま、ダイナコムウェア株式尝社の 「 DynaFont 」 を使用しております。 

DynaFont は 、 DynaComware Taiwan Inc . の登録商標です。 

• Adobe ® Photoshop ® Lightroom ® は 、 Adobe Systems Incorporated の 
登録商標です。 

• その他、本書に記載されている各種皂称、を社名、商品名などは各社の商標または登緑商標です。 

本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的かつ非営利目的 

においてしソ下に記載ずる行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。 

• AVC 規格に準拠する動画(政下、 AVC ビデオ）を記緑する場含 

• 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記緑された AVC ビデオを再をする場含 

• ライセンスを賣けた提供者から入手された AV 巳ビデオを再生する場合 
詳細については米国法人 MPEG LA . LLC ( http :// www . mpe 呂 la . com ) をご参照ください。 


AVCH 口™ 

Progressive 

m DOLBY 

DIGITAL 

Hinmi 


Q 

QuickTime 
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その他. Q&A 


記録した写真や動画を残ず 


ソフトウェアを使って撮彰した画像をバソコンにコピーずる 


Adobe ® Photoshop ® Lightroom ⑥ソフトウェア（夕'ウン□—ドしてご利用になれま 
ず。じ(下をご参照ください。）を使ラと、本機で撮影したずべてのファイル形式の画像 
データ （写真、動画）をパソコンに コピーで きます。 

ソフトウェアを使用ずるため、はじめてインス!^ールずるときは、切下の3つの手順を 
巧ってくださし、。 


Q ソフトウェアをパソコンにインス!ルずる 


0 ライカカメラ AG ホームぺージでお使いのカメラを登録ずる 

a . http :// owners . leica - camera . com でアカウントを作成ずると、 

「カスタマーサイト」へアクセスできるよラになります。 


b . 表おされる指示にしたがってシリアル蚕号を入力し、「製品情報」にお使いの 
カメラを登録してください。 

C . 「画像編集用ソフトウ I ア」を選巧してください。保証書に添付されたステッカー 
に記載されている TAN コードを入力してください。 

• ソフトウェアを起動ずるためのキーがメールで送付されまず。 

0 受け取ったキー(数字）でソフトウェアを起動ずる 

U . ソフトウェア起動後に表おされる指おに従ってください。 

■ソフトウェアを使用ずる 

〇 本機とパソコンを接続ずる 

0 Adobe ® Photoshop ® Lightroom ® を使って、写真や動画をパ 
ソコンにコピーずる 

• ソフトウェアの使用方ミちについて詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。 


• コピーした AVCHD 動画を含むファイルやフォルダーを、 Windows のエワスプ □- 
ラーなどを使って;'肖去、修正、移動ずると、再生や編集ができなくなりまず。 


-205 - 








jfe my point of view 


Leica Camera AG / Oskar-Barnack-StraBe 11 / D- 35606 SOLMS / DEUTSCHLAND 
Telefon +49 (0) 6442-208-0 / Telefax +49 (0) 6442-208-333 
www.leica-camera.com 



